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Komponent-ID 

Komponenter pa ovansidan 
Tangentbord och avstangningslampor 




Komponent 


Beskrivning 


O Caps Lock-lampa 


Tand: Caps Lock ar aktiverat. 


© Lampa for avstangt 


Tand: Volymen har stangts av. 


© Num Lock-lampa 


Tand: Num Lock eller det inbyggda 




numeriska tangentbordet ar aktiverat. 
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Komponent-ID 



Lampor for strdm/vantelage, 
trad lost och minnesldsare 




Komponent Beskrivning 



o 


Lampa for tradlost 
(bara vissa modeller) 


Tand: En eller flera extra inbyggda 
tradlosa enheter t ex en tradlos 802.1 1- 
enhet och/eller en Bluetooth®-enhet ar 
pasatt. (Den har lampan visar inte om 
en tradlos anslutning har upprattats.)* 


© 


Strom-A/antelageslampor"'" 


Tand: Notebook-datorn ar pasatt. 
Blinkande: Notebook-datorn ar 
i vantelage. 

Slackt: Notebook-datorn ar avstangd. 


© 


Lampa for minneslasare 
(bara vissa modeller) 


Tand: Ett digitalminneskort anvands. 
(Den har lampan syns aven fran 
notebook-datorns vanstra sida.) 



'Information om hur du upprattar en tradlos anslutning finns i det tryckta 
haftet Kor tradlost, som medfoljer notebook-datorn och i Kapitel 1 1 , 
"Tradlost (bara vissa modeller)". 

+Det finns 2 strom-/vantelageslampor i notebook-datorn. Str6m-/vante- 
lageslampan pa notebook-datorns ovansida syns bara nar notebook-datorn 
ar oppen medan strom-/vantelageslampan pa notebook-datorns framsida 
syns nar notebook-datorn ar stangd. 
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Komponent-ID 



Styrplatta 




Komponent 


Beskrivning 


O Lampa pa styrplattan 


Tand: Styrplattan har aktiverats. 


© Styrplatta* 


Flyttar markoren. 


© Styrplattans horisontella 
rullningszon* 


Rullar at vanster eller hoger sida. 


O Vanster och hoger knappar 
pa styrplattan* 


Har samma funktion som vanster- 
och hogerknapparna pa en extern mus. 


© Styrplattans vertikala 
rullningszon* 


Rullar uppat eller nedat. 


© Knapp pa styrplattan 


Aktiverar/inaktiverar styrplattan. 


*l den har tabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om hur du 
andrar funktionerna for styrplattekomponenterna finns i "Musinstallningar" 
i Kapitel 3, "Tangentbord". 
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Komponent-ID 




Komponent Beskrivning 

O Stromknapp* Nar notebook-datorn ar 

■ avstangd, trycker du for att starta notebook- 
datorn. 

■ pasatt, trycker du snabbt for att initiera vilolage. 

■ i vantelage, trycker du snabbt for att aterga fran 
vantelaget. 

■ i vilolage, trycker du snabbt for att aterga fran 
vilolaget. 

i^. Om systemet hanger sig och det inte gar 
att anvanda avstangningsprocedurerna 
i Microsoft® Windows® trycker du 
och haller nedtryckt i minst 4 sekunder 
sa stangs notebook-datorn av. 

© Strombrytare Initierar vantelage om notebook-datorn stangs 

forbildskarm* medan den ar pasatt. 



*l den har tabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om hur 
du andrar funktionen for bildskarmens strombrytare eller stromknapp 
genom att lasa i "Anvanda fonstret Energialternativ" i Kapitel 2, "Strom". 
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Komponent-ID 



Knappar for tradldst och volym 




Komponent Beskrivning 

O Knapp for tradlost Satter pa eller stanger av tradlosa 

(bara vissa modeller) funktioner men upprattar ingen tradlos 

anslutning. 

Innan du kan uppratta en tradlos 
anslutning maste ett tradlost 
natverk vara installt. Information 
om hur du upprattar en tradlos 
anslutning finns i det tryckta 
haftet Kor tradldst, som medfoljer 
notebook-datorn och i Kapitel 1 1 , 
"Tradlost (bara vissa modeller)". 





Sank volym, knapp 


Sanker systemvolymen. 


© 


Hoj volym, knapp 


Hojer systemvolymen. 


0 


Stang av ljud, knapp 


Stanger av eller aterstaller volymen. 
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Komponent-ID 



Tangenter 




Komponent 


Beskrivning 


o 


Funktionstangenter (12) 


Utfor system- och programuppgifter. 
Nar de kombineras med Fn utfor 
funktionstangenterna ytterligare 
uppgifter som snabbtangenter. 


© 


Inbaddade tangenter pa det 
numeriska tangentbordet 
(15) 


Kan anvandas pa samma satt som 
tangenterna pa ett externt numeriskt 
tangentbord. 


© 


Fn-tangent 


Kombineras med andra tangenter 
for att utfora systemuppgifter. Om du 
t ex trycker pa Fn+F7 minskar skarmens 
ljusstyrka. 


0 


Windows-logotyptangent 


Visar Start-menyn i Windows. 


© 


Windows-programtangent 


Visar en genvagsmeny for objekt 
under pekaren. 
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Komponent-ID 



Komponenter pa framsidan 




Komponent 


Beskrivning 


o 


Str6m-/vantelageslampa* 


Tand: Notebook-datorn ar pasatt. 
Blinkande: Notebook-datorn ar 
i vantelage. 

Slackt: Notebook-datorn ar avstangd. 


© 


Batterilampa 


Tand: Batteriet laddas. 
Blinkande: Det gar inte att starta 
notebook-datorn pa den batterikraft 
som finns." 1 " 

Slackt: Batteriet ar fulladdat eller 
sitter inte i. 


© 


IDE (Integrated Drive 
Electronics)-enhetslampa 


Tand eller blinkar: Den primara 
harddisken eller en optisk enhet anvands. 


0 


Bildskarmsfrigoringsknapp 


Oppnar notebook-datorn. 


© 


Stereohogtalare (2) 


Producerar stereoljud. 



* Det finns 2 strom-/vantelageslampor i notebook-datorn. Str6m-/vante- 
lageslampan pa notebook-datorns ovansida syns bara nar notebook-datorn 
ar oppen medan strom-/vantelageslampan pa notebook-datorns framsida 
syns nar notebook-datorn ar stangd. 

"•"Batterilampan blinkar om du forsoker att satta pa notebook-datorn medan 
den ar bortkopplad fran extern strom och innehaller ett batteri som inte 
har tillrackligt med laddning for att starta notebook-datorn. 
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Komponent-ID 



Komponenter pa baksidan 




Komponent 


Beskrivning 


O Stromuttag 


Ansluter natadapterkabeln. 


© Utblasningsventiler (2)* 


Kyler av interna komponenter. 

/ /\ Forhindra overhettning genom 
att inte blockera ventilerna. 
Lat inte en hard yta, som en 
skrivare, eller mjuka ytor som 
kuddar eller tjocka mattor eller 
klader, blockera luftflodet. 


© Port for extern bildskarm 


Ansluter en extra bildskarm (VGA) 
eller projektor. 


O USB-port 1 " 


Ansluter en extra USB-enhet. 


© RJ-1 1 -jack (modem) 


Ansluter modemkabeln. 


*Det finns 5 ventiler i notebook-datorn. Nagon av dessa ventiler syns 
pa hoger sida av notebook-datorn. Alia ventiler ar synliga pa notebook- 
datorns undersida. 

+Det finns 4 USB-portar i notebook-datorn. De andra USB-portarna finns 
pa notebook-datorns hogra och vanstra sida. 
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Komponent-ID 



Komponenter pa hoger sida 
Porta r 




Komponent 


Beskrivning 


o 


1 394-port 

(bara vissa modeller) 


Ansluter en extra 1394a-enhet som 
en skanner, digitalkamera eller digital 
kamerainspelningsenhet. 


© 


USB-port* 


Ansluter en extra USB-enhet. 


© 


Expansionsport 2^ 


Ansluter notebook-datorn till en extra 
dockningsenhet. 



*Det finns 4 USB-portar i notebook-datorn. De andra USB-portarna finns 
pa notebook-datorns vanstra och hogra sida. 

1"Det finns bara en expansionsport i notebook-datorn. Termen expansions- 
port 2 beskriver typen av expansionsport. Information om expansionsport- 
signaler finns i "In- och utsignaler for expansionsport 2" i Kapitel 1 7, 
"Specifikationer". 
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Komponent-ID 



Jack och ventiler 




Komponent 


Beskrivning 


o 


Jack for ljudutgang 
(horlurar) 


Ansluter extra horlurar eller stromanslutna 
stereohogtalare. Ansluter aven ljudfunktionen 
for en ljud-/videoenhet exempelvis en TV 
eller VCR. 


© 


Jack for ljudingang 
(mikrofon) 


Ansluter en extra enkelljudkanalsmikrofon. 


© 


Utblasningsventil* 


Kyler av interna komponenter. 

/\ Forhindra overhettning genom att inte 
blockera ventilerna. Lat inte en hard 
yta, som en skrivare, eller mjuka ytor 
som kuddar eller tjocka mattor eller 
klader, blockera luftflodet. 


0 


RJ-45-jack (natverk) 


Ansluter en extra natverkskabel. 


© 


Utgangsjack 
for S-video 


Ansluter en extra S-videoenhet som en TV, 
VCR, kamerainspelningsenhet, projektor 
eller video capture-kort. 



*Det finns 5 ventiler i notebook-datorn. Tva av dessa ventiler syns pa 
notebook-datorns baksida. Alia ventiler ar synliga pa notebook-datorns 
undersida. 
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Komponent-ID 



Komponenter pa vdnster sida 
Funktioner hos externa kort 




□ 



Komponent 


Beskrivning 


O ExpressCard-kortplats 
(bara vissa modeller) 


Stoder ett extra ExpressCard-kort. 


© Minneslasare 

(bara vissa modeller) 


Stoder ett extra digitalminneskort.* 


© Lampa for minneslasare 
(bara vissa modeller) 


Tand: Ett extra digitalminneskort 
anvands.* 


0 PC Card-kortplats 


Stoder ett extra 32-bitars (CardBus) 
eller 16-bitars PC Card-kort av typ I 
eller II. 


© Utmatningsknapp 
for PC Card-kort 


Matar ut ett extra PC Card-kort fran 
PC Card-kortplatsen. 


"Kortplatsen stoder de fiesta digitalminneskort. Du kan t ex anvanda ett 
kort av typen Secure Digital (SD) Memory Card, Memory Stick, Memory 
Stick Pro, xD-Picture Card, MultiMediaCard eller SmartMedia (SM). 
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Komponent-ID 



Plats for sakerhetskabel, 
portar och enhetsplatser 




Komponent Beskrivning 

© Plats for kabellas Kopplar en extra sakerhetskabel till notebook- 

datorn. 

Sakerhetslosningar ska ha avskrackande 
effekt. Dessa losningar forhindrar inte 
att produkten missbrukas eller stjals. 

© USB-portar (2)* Ansluter en extra USB-enhet. 

© Optisk enhet" 1 " Stoder en optisk skiva. 

© Frigoringsknapp Oppnar mediefacket for den optiska enheten 
for optisk enhet nar strom ar tillganglig. 

*Det finns 4 USB-portar i notebook-datorn. De andra USB-portarna finns 
pa notebook-datorns hogra och vanstra sida. 

"^Typen av optisk enhet t ex en DVD-ROM-enhet, DVD/CD- RW-, DVD±RW- 
eller CD-RW-kombinationsenhet varierar efter notebook-datormodell. 
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Komponent-ID 



Komponenter pa undersidan 
Platser och ventiler 




Komponent 


Beskrivning 


© Batteriplats 


Rymmerett batteri.* 


© Utblasningsventiler (5) 


Kyler av interna komponenter. 

/\ Forhindra overhettning genom 
att inte blockera ventilerna. 
Lat inte en hard yta, som 
en skrivare, eller mjuka ytor 
som kuddar eller tjocka mattor 
eller klader, blockera luftflodet. 


© Plats for harddisk 


Rymmer den primara harddisken. 


© Frigoringssparr for batteri 


Frigor ett batteri fran batteriplatsen. 


*Batterier varierar efter notebook-datormodell. 
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Komponent-ID 



Fack for expansionsminnesmodul 




Komponent Beskrivning 



Fack for expansions- Rymmer en plats for minnesmodul. 

minnesmodul Vid leveranstillfallet kan platsen vara torn 

eller innehalla en utbytbar minnesmodul.* 

*Din notebook-dator innehaller 2 minnesmodulplatser. Mer minnes- 
information finns i Kapitel 8, "Minnesmoduler". 
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Komponent-ID 



Tradlosa antenner 




Komponenter Beskrivning 

Antenner (2)* Skickar och tar emot signaler for tradlosa enheter. 

/j\ Exponering for radiofrekvent straining. 

Stralningen fran den har enheten ligger 
under gransen for elektromagnetisk 
straining enligt FCC. Enheten ska trots 
detta anvandas pa ett sadant satt att 
mojligheten till mansklig kontakt under 
normal drift minimeras. Du undviker risken 
att overskrida gransen for exponering for 
radiofrekvent straining enligt FCC genom 
att inte lata antennerna vara narmare 
personer an 20 cm vid normal drift aven 
nar notebook-datorns bildskarm ar stangd. 

*Antennerna ar inte synliga fran notebook-datorns utsida. 
Du uppnar optimal overforing genom att lata omraden nara 
antennerna vara fria fran hinder. 
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Komponent-ID 



Ytterligare maskinvarukomponenter 

Vilka komponenter som levereras med notebook-datorn varierar 
efter region, land, modell och vilken extra notebook-maskinvara 
som har bestallts. i nedanstaende avsnitt identifieras de vanliga 
externa komponenter som ingar i de fiesta notebook-dator- 
modeller. 

Strom och modemmaskinvara 




Komponent 


Beskrivning 


O Natadapter* 


Omvandlar vaxelstrom till likstrom. 


© Natsladd* 


Ansluter natadaptern till ett natuttag. 


© Batteri* 


Driver notebook-datorn nar den inte 
ar ansluten till extern strom. 


0 Modemkabel* 


Ansluter ett modem till ett RJ-1 1 -telefonjack 
eller till en landsspecifik modemadapter. 


© Landsspecifik modem- 
adapter (inkluderad 
per region efter behov)* 


Anpassar modemkabel till telefonjack 
som inte ar av RJ-1 1 -typ. 


*Alla komponenter som beskrivs i den har tabellen varierar i utseende 
efter land/region och/eller notebook-datormodell. 
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Optiska skivor 

Programvara pa optiska skivor som CD:ar eller DVD:er medfoljer 
alia notebook-datormodeller. 

■ Skivorna som ar forpackade i pasen "Kravs for installation/ 
konfiguration" innehaller programvara som inte ar 
forinstallerad pa notebook-datorn. Beroende pa hur du 

vill anvanda notebook-datorn kanske du vill installera 
nagra eller alia av programmen. Du kan installera den 
har programvara nar som heist. 

■ Skivorna som ar forpackade i pasen "Spara for senare 
anvandning" innehaller aterstallningsprogramvara som 
ar forinstallerad eller forinlast pa notebook-datorn. 
Aterstallningsskivorna medfoljer om du skulle behova 
reparera eller installera om forinstallerade eller forinlasta 
programvara vid ett senare tillfalle. 

□ Aterstallningsprogramvara for operativsystemet och 
drivrutiner medfoljer alia notebook-datormodeller. 

□ Programvara for programaterstallning medfoljer vissa 
notebook-datormodeller. 

Om en skiva med uppdatering av operativsystemet medfoljer 
notebook-datorn rekommenderar vi starkt att du omedelbart 
installerar uppdateringarna. Instruktioner och mer information 
om programvaruuppdateringar finns i "Viktiga sakerhets- 
uppdateringar for Windows XP" i Kapitel 12, "Sakerhet". 

Information om hur du installerar program finns i "Installera 
program fran en skiva" i Kapitel 4, "Multimedia". 

Information om hur du anvander aterstallningsprogramvara finns 
i "Systematerstallning" i Kapitel 14, "Programvaruuppdateringar 
och aterstallning". 
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Etiketter 

Pa etiketterna som sitter pa notebook-datorn firms information 
som du kan behova nar du felsoker systemet eller reser utomlands 
med notebook-datorn. 

■ Serviceetikett — Visar produktnamn, produktnummer (P/N) 
och serienummer (S/N) for notebook-datorn. Du kan 
behova produktnumret och serienumret nar du kontaktar 
Kundtjanst. Serviceetiketten sitter pa notebook-datorns 
undersida. Du visar information om serviceetiketten pa 
skarmen genom att valja Start > Hjalp och support > 
My Compaq Computer (Min Compaq-dator). 

■ Microsofts akthetsetikett — Innehaller 
Microsoft® Windows®-produktnyckeln. Du kan 
behova produktnyckeln for att uppdatera eller felsoka 
operativsystemet. Detta certifikat sitter pa notebook- 
datorns undersida. 

■ Myndighetsetikett — Ger myndighetsinformation 
om notebook-datorn. Myndighetsetiketten sitter 
pa batteriplatsen insida. 

■ Modemgodkannandeetikett — Visar bestammelser 
om modemet och godkannandemarkningar som kravs 
av en del lander/regioner dar modemet har godkants 
for anvandning. Du kan behova denna information 
nar du reser utomlands. Modemetiketten sitter 

pa batteriplatsen insida. 

■ Certifieringsetiketter for tradlost — En del notebook- 
datormodeller inkluderar en extra tradlos 802.1 1-enhet, 
en extra Bluetooth®-enhet, eller bada. Om notebook- 
datormodellen inkluderar en eller flera tradlosa enheter 
medfoljer ett certifikat med bestammelseinformation 
om varje enhet och godkannandemarkningarna for nagra 
av landerna i vilka enheten har godkants for anvandning. 
Du kan behova denna information nar du reser utomlands. 
Certifieringsetiketterna for tradlost sitter pa batteri- 
platsens insida. 
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Stromkontroller och lampors 
placeringar 

Bilden nedan ger en snabbreferens till var stromkontroller 
och lampor pa notebook-datorn ar placerade. 
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Funktionen for var och en av dessa komponenter sammanfattas 
i Kapitel 1, "Komponent-ID". Instruktioner for hur du anvander 
dem finns i det har kapitlet. 
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O Strom-/vantelageslampor (2) 0 Stromknapp 

© Snabbtangenten Fn+F5 © Strombrytare for bildskarm 

© Batterilampa 



Det finns 2 strom-/vantelageslampor i notebook-datorn. 
Strom-/vantelageslampan pa notebook-datorns ovansida 
syns bara nar notebook-datorn ar oppen. Strom-/vantelages- 
lampan pa notebook-datorns framsida syns nar notebook- 
datorn ar stangd. 
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Stromkallor 

Vtilja en stromkalla 

Notebook-datorn kan drivas pa batteri som sitter i eller 
pa extern strom som tillfors via natadaptern eller en extra 
dockningsenhet. 

Du kan anvanda strom fran nagon av dessa kallor medan 
du arbetar i de fiesta program. Vi rekommenderar att du 
driver notebook-datorn pa extern strom i foljande fall: 

■ Nar du installerar eller andrar systemprogramvara. 

■ Nar du skriver pa en optisk skiva. 

Ett isatt batteri kan bara laddas nar notebook-datorn 
ar ansluten till extern strom. 



'p. VARNING! Sa heir minskar du risken for elstdtar eller skada 
-i-A pa utrustningen: 

■ Anslut ndtsladden till ett eluttag som du enkelt nar. 

I Koppla fran strdmmen fran notebook-datorn genom att ta ut 
ndtsladden fran natuttaget (inte genom att ta ut ndtsladden 
fran notebook-datorn). 

■ Om du har en ndtsladd med 3 stift i stickkontakten, sdtter du 
i den i ett jordat trestiftsuttag. Inaktivera inte jordningsstiftet 

t ex genom att anvanda en 2-stiftsadapter. Jordningsstiftet 
har en viktig sdkerhetsfunktion. 
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Anvdnda extern strom eller batteri 

Notebook-datorn drivs pa extern strom nar sadan ar tillganglig 
pa notebook-datorn. Detta sparar laddningen i ett isatt batteri. 

Tank pa foljande eftersom notebook-datorn vaxlar mellan 
batteristrom och extern strom efter tillgangligheten pa extern 
strom: 

■ Om notebook-datorn drivs pa batteristrom och du ansluter 
den till extern strom, vaxlar notebook-datorn till extern strom. 

■ Om notebook-datorn drivs pa extern strom (och innehaller 
ett laddat batteri) och du kopplar bort extern strom fran 
notebook-datorn, vaxlar den till batteristrom. 

Den aktuella stromkallan identifieras av ikonen Energimatare 
som visas som standard i meddelandefaltet, langst till hoger 
i Aktivitetsfaltet. 

■ Ikonen Energimatare andrar form nar stromkallan andras 
mellan batteristrom och extern strom. 

■ Nar du later pekaren vila over ikonen Energimatare visar 
ett textmeddelande den stromkalla som anvands. 

Om ikonen Energimatare inte visas kan du lasa i "Visa ikonen 
Energimatare", langre fram i det har kapitlet. 
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Vdnteldge och viloldge 

Vdnteldge 

I vantelaget minskas strommen till de systemkomponenter 
som inte anvands. Nar vantelage initieras sparas arbetet i RAM- 
minnet, skarmen toms samtidigt som str6m-/vantelageslamporna 
blinkar. Det ar inte alltid nodvandigt att spara arbetet innan du 
initierar vantelage, men det rekommenderas. Nar du atergar fran 
vantelaget visas ditt arbete omedelbart pa skarmen. 

Som standard initieras vantelage nar notebook-datorn har varit 
inaktiv mer an 10 minuter nar notebook-datorn drivs pa batteri 
och efter 25 minuter nar notebook-datorn drivs pa extern strom. 
Information om hur du andrar dessa installningar finns i "Stalla in 
eller andra ett energischema", langre fram i det har kapitlet. 
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Vilolage 

ASe upp! Om konfigurationen av notebook-datorsystemet cindras under 
viloldget kan det bli omojligt att aterga fran vilolaget. Tank pa foljande 
nar notebook-datorn ar i vilolage: 

I Lcigg inte till eller ta bort en minnesmodul. 

■ Anslut inte eller koppla fran anslutningen av en extern enhet. 

■ Satt inte i eller ta ut ett CD-, DVD-, PC Card-, ExpressCard-, 
eller digitalminneskort. 



I vilolage sparas ditt arbete i en vilolagesfil pa harddisken 
och notebook-datorn stangs sedan av. Nar vilolaget har avslutats, 
slacks strom-/vantelageslamporna. Det ar inte alltid nodvandigt 
att spara arbetet innan du initierar vilolage, men det 
rekommenderas. 

Nar du avslutar vilolaget visas informationen precis som den 
var nar du gick in i vilolaget. Det tar lite langre tid att aterga 
fran vilolaget an att aterga fran vantelage, men mycket snabbare 
an att aterga manuellt efter att ha startat om notebook-datorn. 

Du kan avgora om notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage 
genom att trycka pa stromknappen. 

■ Om notebook-datorn ar i vilolage visas ditt arbete 
pa skarmen igen. 

■ Om notebook-datorn stangs av lases Windows in. 

Nar notebook-datorn drivs pa batted initieras vilolage om 
notebook-datorn har varit inaktiv under 30 minuter eller 
nar den nar ett tillstand av kritiskt lag batteriladdningsniva. 
Du kan andra langden pa inaktivitetstiden innan vilolaget 
initieras. Instruktioner finns i "Stalla in eller andra ett 
energischema", langre fram i detta kapitel. 
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Vilolaget ar aktiverat som standard men kan inaktiveras. 
Forhindra att arbete gar forlorat under ett tillstand av kritiskt 
lag batteriladdning genom att inaktivera vilolage bara under 
kalibreringen av ett batteri. 

Sa har kontrollerar du att vilolage ar aktiverat: 

» Valj Start > Kontrollpanelen Prestanda och underhall > 
Energialternativ > fliken Vilolage. Om vilolaget ar 
aktiverat ar kryssrutan Aktivera stod for vilolage markerad. 



Alia Windows-instruktioner i anvandardokumentationen 
beskriver Microsoft Windows XP-procedurer baserat 
pa kategorilaget som ar standard i Windows XP 

Sa har vaxlar du mellan kategorilage och klassiskt lage 
pa Kontrollpanelen: 

» Valj Start > Kontrollpanelen. Valj sedan en installning 
till vanster pa Kontrollpanelen. 

Mer information om kategorilaget och det klassiska laget 
i Windows XP far du sa har: 

» Valj Start > Hjalp och support > Anpassa datorn > 
Filer, mappar och program > Anvanda standard- 
mapparna for Windows. 
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Initiem vantelage, vilolage eller stanga av 

I nedanstaende 3 avsnitt finns information om hur du anvander 
procedurer for vantelage, vilolage och avstangning under olika 
omstandigheter. 

Information om hur du initierera eller atergar fran vantelaget eller 
vilolaget och hur du satter pa och stanger av notebook-datorn 
finns i "Standardinstallningar for strom", langre fram i det har 
kapitlet. Avsnittet "Standardinstallningar for strom" inkluderar 
aven nodprocedurer som du kan anvanda nar du inte kan stanga 
av notebook-datorn pa vanligt satt i Windows. 

Nar du lamnar arbetet 

Om du kommer att ateruppta arbetet inom kort — Initiera 
vantelage for kortare stunder och vilolage for langre perioder 
eller for att spara strom. 

Den tid som ett batteri stoder vantelage eller vilolage eller 
behaller en laddning varierar beroende pa notebook-datorns 
konfiguration och batteriets skick. Vantelage kraver mer strom 
an vilolage. 

Om du vill ateruppta arbetet inom 2 veckor — Stang av notebook- 
datorn. Om det gar ansluter du notebook-datorn till extern strom 
for att se till att det batteri som sitter i ar fulladdat. 

Om notebook-datorn inte ska anvandas pa mer an 2 veckor och 
vara frdnkopp lad fran extern strom — Stang av notebook-datorn. 
Du forlanger livslangden pa de batteri som sitter igenom att 
ta ut batteriet och forvara det pa ett sval och torr plats. 
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Ndr stromtillforseln ar osaker 

Om en extern stromkalla ar osaker, initierar du vilolage 
eller stanger av notebook-datorn. En stromkalla kan bli 
osaker beroende pa aska eller ett nastan urladdat batteri. 

Anvdnda enhetsmedia 

Du forhindrar att en uppspelning gar forlorad eller att kvaliteten 
pa den forsamras genom att inte initiera vantelage eller vilolage 
medan ett enhetsmedium som en CD eller DVD spelas upp. 

Om vantelage eller vilolage har initierats medan ett enhets- 
medium anvands kan meddelandet "Putting the computer into 
hibernation or standby might stop the playback. "Do you want 
to continue?" (Om datorn forsatts i vilolage eller vantelage 
kan uppspelningen stoppas. Vill du fortsatta?) visas. 
Om meddelandet visas valjer du No (Nej). 

Standardinstallningar for strom 

I nedanstaende tabell beskrivs standardprocedurerna 
for vantelage, vilolage och avstangning. Information om 
hur du andrar funktionen for nagra av stromfunktionerna 
i notebook-datorn finns i avsnittet "Energialternativ", 
langre fram i det har kapitlet. 

De kontroller och lampor som diskuteras i det har avsnittet 
visas i bilderna i avsnittet "Stromkontroller och lampors 
placeringar", langre bak i det har kapitlet. 
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Stitta pa och stdnga av notebook-datorn 
eller bildskarmen 



Uppgift 



Procedur 



Resultat 



Satta pa 
notebook- 
datorn. 



Tryck pa strbmbrytaren. 



Om du trycker pa 
stromknappen atergar 
notebook-datorn fran 
vantelage, vilolage eller 
avstangning. 



Str6m-/vantelages- 
lamporna tands. 

Nar notebook- 
datorn ar 

□ avstangd, lases 
operativsystemet in. 

□ i vantelage eller vilolage 
visas ditt arbete 

pa skarmen igen. 



Stanga av 


■ 1 Windows XP Home, 


■ Str6m-/vantelages- 


notebook- 


valj Start > Stang av 


lamporna slacks. 


datorn. 


datorn > Stang av.* 


■ Operativsystemet stangs 




■ 1 Windows XP 


av. 




Professional, valj Start > 


■ Notebook-datorn stangs av. 




Stang av datorn > 




Stang av > OK.** 





Stanga av 
bildskarmen. 



Stang notebook-datorn. 



Nar notebook-datorn stangs 
trycks bildskarmens 
strombrytare ned vilket 
initierar vantelaget. Nar 
vantelage initieras toms 
bildskarmen.* 



*Om systemet inte svarar och du inte kan stanga av notebook-datorn med 
den har proceduren, laser du i avsnittet "Anvanda nodavstangningsprocedurer", 
langre fram i det har kapitlet. 

^Beroende pa vilka natverksanslutningar du har kan knappen Stang av datorn 
heta Stang av, i stallet. 

*Funktionen for bildskarmens strombrytare kan andras. Instruktionerfinns 
i "Anvanda fbnstret Energialternativ", langre fram i detta kapitel. 
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Initiera eller aterga fran vilolage 



Vilolaget kan inte initieras om det inte har aktiverats. Vilolaget 
ar aktiverat som standard. Sa har kontrollerar du att vilolage ar 
aktiverat: 

» Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialternativ > fliken Vilolage. Om vilolaget ar aktiverat 
ar kryssrutan Aktivera stod for vilolage markerad. 



Uppgift 


Procedur 


Resultat 


Initiera 
vilolage. 


Nar notebook-datorn ar pasatt 
anvander du nagon av foljande 
procedurer: 


■ Str6m-/vante- 
lageslamporna 
slacks. 




■ Tryck snabbt pa strombrytaren. 


■ Skarmen toms. 




■ Valj Start > Stang av datorn. 

Hall sedan Skift-knappen nedtryckt 
samtidigt som du klickar pa knappen 
Vantelage* 




Lata vilolaget 
initieras. 


Ingen atgard behovs. Om notebook- 
datorn drivs pa batteri och vilolaget 
har aktiverats, initieras vilolaget 


■ Str6m-/vante- 
lageslamporna 
slacks. 




■ nar notebook-datorn har varit 
inaktiv i 30 minuter. 


■ Skarmen toms. 




■ nar natteriet har natt en 
lag batteriladdningsniva. 




Aterga fran 


Tryck pa strombrytaren. 


■ Str6m-/vante- 



vilolaget. 



Om systemet har initierat vilolage 
pa grund av en kritiskt lag 
batteriladdningsniva ansluter 
du extern strom eller satter i ett 
laddat batteri innan du trycker 
pa strbmknappen. (Systemet 
kanske inte svarar om ett tbmt 
batteri ar den enda stromkallan.) 



lageslampor 
tands. 

Ditt arbete 
aterstalls till 
skarmen. 



*l Windows XP Professional, beroende pa vilka natverksanslutningar 
du har kan knappen Stang av datorn kallas Stang av, i stallet. 
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Initiem eller aterga fran vantelage 



Uppgift 



Procedur 



Resultat 



Initiera vantelage 



Lata vantelage 
initieras. 



Aterga fran 
vantelage. 



Nar notebook-datorn ar pasatt 
anvander du nagon av foljande 
procedurer: 

■ Tryck pa snabbtangenten Fn+F5. 

■ Stang notebook-datorn.* 

■ I Windows XP Home, valj 
Start > Stang av datorn > 
Stang av.t 

Ingen atgard behovs. Systemet 
initierar vantelage 

■ efter 10 minuters inaktivitet 
medan notebook-datorn drivs 
pa batteristrom. 

■ efter 25 minuters inaktivitet 
medan notebook-datorn drivs 
pa extern strom. 

Gor pa nagot av foljande satt: 

■ Tryck pa valfri tangent. 

■ Tryck snabbt pa strombrytaren. 

■ Tryck pa snabbtangenten Fn+F5. 



Beroende pa hur notebook- 
datorn ar konfigurerad 
kanske du aven kan aterga 
fran vantelage genom att 
aktivera styrplattan eller 
en extern mus. 



Str6m-/vantelages- 
lamporna blinkar. 

Skarmen toms. 



Str6m-/vantelages- 
lamporna blinkar. 

Skarmen toms. 



Str6m-/vantelages- 
lamporna tands. 

Ditt arbete 
aterstalls till 
skarmen. 



*Om du stanger notebook-datorn trycks bildskarmens strombrytare ned. 
Funktionen for bildskarmens strombrytare kan andras. Instruktioner finns 
i "Anvanda fonstret Energialternativ", langre fram i detta kapitel. 
t| Windows XP Professional, beroende pa vilka natverksanslutningar 
du har kan knappen Stang av datorn kallas Stang av, i stallet. 
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Anvanda nodavstangningsprocedurer 

Om det inte gar att anvanda de vanliga Windows-avstangnings- 
procedurerna for operativsystemet, kan du forsoka med foljande 
nodavstangningsprocedurer: 

■ Tryck pa ctrl+alt+delete och gor sedan sa har: 

□ I Windows XP Home valjer du Stang av > Stang av. 

□ I Windows XP Professional valjer du Stang av i listan 
och sedan OK. 

■ Tryck pa och hall ned stromknappen i minst 4 sekunder. 

■ Koppla bort notebook-datorn fran extern strom och ta ut 
batteriet. Instruktioner om hur du tar ut ett batteri finns 

i "Satta i eller ta ut ett batteri", langre fram i det har kapitlet. 



Energialternativ 

Anvanda fonstret Energialternativ 

Sa har oppnar du fonstret Energialternativ: 

■ Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialternativ. 

- eller - 

■ Hogerklicka pa ikonen Energimatare i meddelandefaltet 
(langst till hoger i Aktivitetsfaltet) och valj sedan Justera 
energiegenskaper. Om ikonen Energimatare inte visas kan 
du lasa i "Visa ikonen Energimatare", langre fram i det har 
kapitlet. 

Bland de installningar som du kan gora i fonstret Energialternativ 
finns funktionen for stromknappen och bildskarmens 
strombrytare. 
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Som standard galler foljande nar notebook-datorn ar pasatt: 

■ Om du trycker snabbt pa strombrytaren initieras vilolaget. 

■ Om du stanger notebook-datorn trycks bildskarmens 
strombrytare ned vilket initierar vantelaget. 

Sa har andrar du funktionen for stromknappen eller bildskarmens 
strombrytare: 

1 . Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och under hall > 
Energialternativ > fliken Avancerat. 

□ Du andrar stromknappens funktion genom att valja 
en funktion i listan Nar jag slar pa eller av datorns 
strombrytare. 

□ Du andrar funktion for bildskarmens strombrytare 
genom att valja en funktion i listan Nar jag stanger 
locket pa den barbara datorn. 

2. Klicka pa OK. 

Vilolagesfunktionen ar tillganglig i listorna for stromknappen 
och bildskarmsstrombrytaren bara om vilolaget ar aktiverat. 
Gor sa har om vilolagesfunktionen inte ar tillganglig i dessa 
listor: 

1 . Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialternativ > fliken Vilolage. 

2. Markera kryssrutan Aktivera stod for vilolage. 

3. Klicka sedan pa OK. 

Information om hur du staller in energischeman i fonstret 
Energialternativ finns i "Stalla in eller andra ett energischema", 
langre fram i det har kapitlet. 
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Visa ikonen Energimatare 

Ikonen Energimatare firms i meddelandefaltet (langst till hoger 

i Aktivitetsfaltet). Om ikonen Energimatare finns 

i meddelandefaltet kan standardinstallningen ha andrats. 

Sa har visar du ikonen: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och undcrhall > 
Energialternativ > fliken Avancerat. 

2. Markera kryssrutan Visa ikon i Aktivitetsfaltet. 

3. Klicka pa OK. 

Stdlla in eller andra ett energischema 

Ett energischema styr mangden strom som anvands i notebook- 
datorn. Du kan stalla in energischeman som sparar strom medan 
notebook-datorn drivs pa batteri och energischeman som 
maximerar prestanda medan notebook-datorn drivs pa extern 
strom. 

Bland de installningar du kan anvanda i ett energischema finns 
de som anger tidsintervall innan systemet initierar vantelage 
eller vilolage. 

Sa har valjer du ett forinstallt energischema eller for att skapa 
ett anpassat energischema: 

» Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och undcrhall > 
Energialternativ > fliken Energischeman och folj sedan 
instruktionerna pa skarmen. 



Det forinstallda energischemat Batteridrift maximerar 




batteribesparing. 
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Anvdnda ett sakerhetsldsenord 

Bland de sakerhetslosenord du kan anvanda for att skydda 
notebook-datorn fmns ett vantelageslosenord. 

Nar ett vantelageslosenord har stallts in visas en prompt dar 
du kan ange losenordet varje gang notebook-datorn aterstalls 
fran vantelage eller vilolage. 

Vantelageslosenordet ar det losenord for Windows-anvandar- 
kontot som ar aktivt nar losenordet stalls in. 

Sa har staller du in en losenordsprompt for vantelage: 

1 . Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialternativ. 

2. Valj fliken Avancerat. 

3. Markera kryssrutan Fraga efter losenord nar datorn gar 
ur vantelage. 

4. Klicka pa OK. 

Information om andra losenords- och sakerhetsfunktioner 
fmns i Kapitel 12, "Sakerhet". 
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Batterier 

Satta i eller ta ut ett batteri 



ASe upp! Du forhindrar att information gar forlorad ncir du tar ut ett 
batteri som enda stromkdlla genom att stanga av notebook-datorn 
eller initiera vilolage innan du tar ut batteriet. (Om du initierar viloldge 
ska du inte ta ut batteriet forran strdm-/vantelageslamporna slacks vilket 
visar att vilolaget ar avslutat.) 



Satta i ett batteri 

Aven om batterier varierar efter modell, satter du i batterier 
pa samma satt med alia batterityper som stods. 

Sa har satter du i ett batteri: 

1 . Vand notebook-datorn upp och ned. 

2. For in batteriet pa batteriplatsen O. 

3. Vrid batteriet nedat tills det sitter pa plats ©. 
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Ta ut ett batteri 

Aven om batterier varierar efter modell, tar du ut batterier 
pa samma satt i alia modeller. 

Sa har tar du ut ett batteri: 

1 . Vand notebook-datorn upp och ned. 

2. For pa och hall kvar frigoringssparren for batteriet O 
samtidigt som du vrider batteriet ut ur batteriplatsen ©. 
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Lad da batterier 

Ett batteri som sitter i notebook-datorn laddas nar notebook- 
datorn ar ansluten till extern strom via en natadapter eller 
via en extra dockningsenhet. 

Ett batteri som sitter i notebook-datorn laddas oavsett om 
notebook-datorn ar avstangd eller pasatt men laddas snabbare 
om notebook-datorn ar avstangd. Laddningen kan ta langre tid 
om batteriet ar nytt, inte har anvants pa 2 veckor eller langre 
eller om det ar varmare eller kallare an normal rumstemperatur. 

Batterilampan visar laddningsstatus och i en del fall 
stromtillganglighet : 

■ Tand: Batteriet laddas. 

■ Slackt: Batteriet ar fulladdat eller sitter inte i. 

■ Blinkande: Laddningen i batteriet ar for lag for att starta 
notebook-datorn. Batteriet blinkar t ex om du forsoker satta 
pa notebook-datorn medan den enda stromkallan ar ett nastan 
urladdat batteri. 

Om du vill forlanga batteriets livslangd och oka precisionen 
i visningar av batteriladdningar foljer du instruktionerna i "Ladda 
ett nytt batteri" och "Ladda ett batteri som anvands", harnast 
i det har kapitlet. 
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Lad da ett nytt batteri 

Sa har laddar du ett nytt batteri: 

■ Ladda batteriet fullt medan notebook-datorn ar ansluten 
till natstrom via natadaptern. 

■ Ladda alltid batteriet fullt. 

Ladda ett batteri som anvands 

Sa har laddar du ett batteri som anvands: 

■ Lat ett batteri urladdas till ca 10 procent av ett fulladdat 
batteri med normal anvandning, innan du laddar det. 

■ Ladda alltid batteriet fullt. 

Kontrollera batteriets laddning 
Fa korrekt laddningsinformation 

Sa har okar du precisionen i batteriladdningsvisningar som visas 
pa notebook-datorn: 

■ Lat ett batteri urladdas till ca 10 procent av ett fulladdat 
batteri med normal anvandning, innan du laddar det. 

■ Ladda alltid batteriet fullt nar du laddar det. Laddningen 
aven i ett nytt batteri kan rapporteras felaktigt tills batteriet 
har fulladdats minst en gang. 

■ Om ett batteri inte har anvants under en manad eller langre 
bor du kalibrera batteriet i stallet for att bara ladda det. 

Information om batterikalibrering finns i "Kalibrera ett batteri", 
langre fram i det har kapitlet. 
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Visa laddningsinformation pa skarmen 

Sa har visar du batteriladdningsinformation pa skarmen: 

■ Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialternativ > fliken Energimatare. 

- eller - 

■ Hogerklicka pa ikonen Energimatare och valj sedan Oppna. 

Information om hur du visar ikonen Energimatare finns 
i "Visa ikonen Energimatare", langre bak i det har kapitlet. 

Tolka information i laddningsvisningar 

Batteriladdningsstatus visas som en procentsats vilket indikerar 
mangden aterstaende laddning i batteriet. 

Hantera lag batteriladdningsniva 

I det har avsnittet beskrivs hur systemet reagerar pa laga 
och kritiskt laga batteriladdningsnivaer. Standardsvar 
for batterilampor kan inte andras. 

Sa har andrar du andra svar: 

» Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialternativ > fliken Larm och folj sedan 
instruktionerna pa skarmen. 
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Identifiera lag batteriladdningsniva 
Lag batteriladdningsniva 

Nar ett batteri som enda stromkalla for notebook-datorn nar 
en lag batteriladdningsniva visas ett varningsmeddelande. 

Om du forsoker starta notebook-datorn fran ett batteri som 
har en lag laddningsniva borjar batterilampan blinka. 

Kritiskt lag batteriladdningsniva 

Om en lag batteriladdningsniva inte atgardas och mangden 
aterstaende laddning i batteriet fortsatter att sjunka, gar notebook- 
datorn till slut in i ett lage av kritiskt lag batteriladdningsniva. 
Gor sa har om notebook-datorn ar pasatt eller i vantelage nar 
ett tillstand av kritiskt lag batteriladdningsniva uppstar: 

■ Om vilolage ar aktiverat initieras vilolaget. En del arbete 
som inte har sparats kan ga forlorat. 

■ Om vilolaget ar inaktiverat forblir notebook-datorn 

i vantelage en kort stund och stangs sedan av. Allt arbete 
som inte har sparats gar forlorat. 

Batterilampan blinkar tills notebook-datorn stangs av. 

Vilolaget ar aktiverat som standard. Sa har kontrollerar du 
att vilolage ar aktiverat: 

» Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialternativ > fliken Vilolage. 

Om vilolaget ar aktiverat ar kryssrutan Aktivera stod 
for vilolage markerad. 
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Atgarda lag batteriladdningsniva 

ASe upp! Sa heir forhindrar du att data gar forlorade nar du aterstdller 
fran viloldge: Om notebook-datorn har natt en kritiskt lag batteri- 
laddningsniva och vilolage har borjat initieras, trycker du inte pa 
stromknappen forran vilolaget ar avslutat. Nar vilolaget har avslutats, 
slacks batterilampan och strom-/ vdntelageslamporna. 



Nar extern strom ar tillganglig 

Du atgardar en lag batteriladdningsniva nar extern strom tillfors 
genom att ansluta notebook-datorn till extern strom. Den externa 
stromkallan kan vara nagot av foljande: 

■ natadapter 

■ extra dockningsenhet 

Nar det finns ett laddat batteri 

Du atgardar en lag batteriladdningsniva nar ett laddat batteri 
ar tillgangligt genom att stanga av notebook-datorn eller initiera 
vilolage. Satt i ett laddat batteri och satt pa notebook-datorn. 

Nar det inte finns nagon stromkalla 

Om du vill atgarda ett tillstand av lag batteriladdning nar det 
inte finns nagon stromkalla tillganglig sparar du ditt arbete. 
Initiera vilolage eller stang av notebook-datorn. 

Nar det inte gar att avsluta vilolage 

Om vilolage initierades nar stromtillgangen var sa lag att 
notebook-datorn inte kunde slutfora vilolaget kan du uppmanas 
att radera aterstallningsdata under aterstallningen. 

Om du raderar aterstallningsdata bekraftas forlust av data 
och notebook-datorn kan startas. 
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Kalibrera ett batteri 
Nar du ska kalibrera 

Aven om ett batteri anvands mycket bor du bara behova kalibrera 
det en gang i manaden. Du behover inte kalibrera ett nytt batteri 
for att anvanda det. 

Kalibrering okar inte nodvandigtvis batteriets driftstid men kan 
oka precisionen i batteriladdningsvisningar sarskilt i foljande fall: 

■ Nar batteriet inte har anvants pa en manad eller langre. 

■ Nar notebook-datorn framst har drivits pa extern strom 
(och sallan pa batteristrom) i mer an en manad. 

■ Nar batteriladdningsrapporter visar stora forandringar 

i procent for aterstaende strom efter 2 minuter. Om Energi- 
mataren t ex visar att 20 procent aterstar av en full laddning 
och mindre 2 minuter senare visar att bara 5 procent aterstar, 
visar det snabba fallet i laddning att batteriet behover 
kalibreras. 

Mer information om batterikalibrering finns i avsnittet 
"Kontrollera batteriets laddning", langre bak i det har 
kapitlet. 
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Kalibrera batteriet 

Innan du kan kalibrera ett batteri maste du ladda det fullt, 
ladda ur det helt och sedan ladda om det helt igen. 

Ladda batteriet 

Ladda batteriet nar notebook-datorn ar pasatt. Sa har laddar 
du batteriet: 

1 . Satt i batteriet i notebook-datorn. 

2. Anslut notebook-datorn till extern strom via natadaptern. 
(Batterilampan pa notebook-datorn ar tand nar batteriet 
laddas.) 

3. Lat notebook-datorn vara ansluten till extern strom tills 
batteriet ar helt laddat. (Batterilampan pa notebook-datorn 
slacks sedan.) 

Ladda ur batteriet 



ASe upp! Du forhindrar att arbete gar forlorat genom att spara arbetet 
innan du startar en urladdningsprocedur som inte ska overvakas. 



Notebook-datorn maste vara pasatt under hela urladdnings- 
processen. Batteriet kan laddas ur oavsett om du anvander 
notebook-datorn eller inte men laddas ur snabbare medan 
den anvands. 

Om du anvander notebook-datorn da och da under urladdningen, 
se beskrivning nedan, och har stallt in energibesparande timeouts 
kan du forvanta dig foljande prestanda fran systemet under 
urladdningen: 

■ Allt arbete som du inte har sparat i det pagaende arbetspasset 
gar forlorat nar batteriet laddas ur helt och notebook-datorn 
stangs av. 

■ Systemet stanger inte av en ansluten extra bildskarm. 
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■ Harddiskhastigheten minskar inte automatiskt medan 
notebook-datorn ar overksam. 

■ Systeminitierat vantelage sker inte. 
Sa har laddar du ur ett batteri helt: 

1. Inaktivera vilolage. Sa har inaktiverar du vilolaget: 

a. Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda 

och undcrhall > Energialternativ > fliken Vilolage. 

b. Avmarkera kryssrutan Aktivera stod for vilolage. 

2. Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och undcrhall > 
Energialternativ > fliken Energischeman. 

a. Notera energischemat som visas i faltet Energischeman 
sa att du kan ange det igen efter kalibreringen. 

b. Valj energischemat Alltid pa i listan Energischeman. 

c. Notera alia installningar i kolumnen Kors pa batterier, 

sa att du kan aterstalla dem efter kalibreringen. 

d. Anvand listorna i kolumnen Kors pa batterier for 
att stalla in varje alternativ i kolumnen till Aldrig. 

e. Klicka pa OK. 

3. Koppla bort notebook-datorn fran extern stromkalla men 
stang inte av den. 

4. Driv notebook-datorn pa batteri tills batteriet ar helt urladdat. 
Nar batteriet ar fulladdat stangs notebook-datorn av. 
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Ladda om batteriet 

1 . Anslut notebook-datorn till extern strom och lat notebook- 
datorn vara ansluten tills batteriet ar fulladdat och batteri- 
lampan har slackts. 

Du kan anvanda notebook-datorn medan batteriet laddas 
om men batteriet laddas snabbare om den ar avstangd. 

2. Om notebook-datorn stangs av, satter du pa notebook-datorn 
nar batterilampan slacks vilket visar att batteriet ar fulladdat. 

3. Visa installningarna pa fliken Energischeman. Du far atkomst 
till fliken Energischeman genom att valja Start > Kontroll- 
panelen > Prestanda och underhall > Energialternativ > 
fliken Energischeman. 

a. Ange det energischema som du noterade tidigare. 

b. Ange de installningar du noterade tidigare for alternativen 
i kolumnen Ar ansluten. 

4. Klicka pa OK. 

ASe upp! Du forhindrar att batteriet av misstag toms och att arbete 
gar forlorat nar notebook-datorn nar en kritiskt lag batteriladdningsniva 
genom att aktivera vilolage igen nar kalibreringen av batteriet ar klar. 
Sa har aktiverar du viloldget igen: Valj Start > Kontrollpanelen > 
Prestanda och underhall > Energialternativ > fliken 
Vilolage. Markera kryssrutan Aktivera stod for vilolage 
och klicka sedan pa OK. 
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Spam batteristrom 

Om du vill forlanga den tid som ett batteri kan driva notebook- 
datorn pa en enda laddning anvander du nedanstaende procedurer 
och installningar for batteribesparing. 

Spara strom nar du arbetar 

Sa har sparar du batteristrom nar du arbetar: 

■ Driv notebook-datorn pa extern strom i stallet for ett batteri 
nar det ar mojligt. 

■ Forhindra att enheter som du inte anvander drar strom. 
Exempelvis: 

□ Stang av tradlosa anslutningar och LAN-anslutningar 
(bara vissa modeller) och stang modemprogram. 

□ Koppla bort alia externa enheter fran notebook-datorn 
som inte sitter i en extern stromkalla. 

□ Stoppa, inaktivera eller ta ut ett 

♦ PC Card-kort. 

♦ digitalminneskort (bara vissa modeller). 

♦ ExpressCard (bara vissa modeller). 

□ Stang av en enhet som ar ansluten till utgangsjacket 
for s-video. 

■ Anvand om mojligt extra, externt drivna hogtalare i stallet 
for de inbyggda hogtalarna. Nar du anvander de inbyggda 
hogtalarna, minimera systemvolymen. Volymen kan justeras 
med volymknapparna. 

■ Minimera bildskarmens ljusstyrka. Minska bildskarmens 
ljusstyrka genom att trycka pa Fn+F7. Oka bildskarmens 
ljusstyrka genom att trycka pa Fn+F8. 

■ Initiera vantelage eller vilolage eller stang av notebook- 
datorn om du gor paus i arbetet. 
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Valid installningar for strdmbesparing 

Sa har anger du att du vill anvanda mindre strom i notebook- 
datorn: 

■ Valj en kort vantetid for skarmslackaren och valj 

en skarmslackarbild med minimal grafik och rorelse. 

Sa har valjer du en skarmslackare och en vantetid 
for skarmslackaren: 

Valj Start > Kontrollpanelen > Utseende och teman > 
Bildskarm > fliken Skarmslackare och folj sedan 
instruktionerna pa skarmen. 

■ Valj eller skapa ett energischema som minimerar strom- 
anvandning. Det forinstallda energischemat Batteridrift 
maximerar batteribesparing. 

Information om hur du valjer eller skapar ett energischema 
finns i "Stalla in eller andra ett energischema", langre bak 
i det har kapitlet. 



Se upp! Undvik skada pa batteriet genom att inte utsatta det 
for hog temperatur under en langre tid. 



Om notebook-datorn inte ska anvandas och ar bortkopplad 
fran extern strom under langre tid an tva veckor bor du ta 
ut batteriet och forvara det pa annan plats. 

Hoga temperaturer som kan uppsta i parkerade bilar eller 
pa en del arbetsplatser, paskyndar sjalvurladdningen av ett 
forvarat batted. Forlang laddningen hos ett forvarat batteri 
genom att placera det pa en sval, torr plats. 

Kalibrera ett batteri som har forvarats under en manad 
eller langre innan du anvander det. Instruktioner fmns 
i "Kalibrera ett batteri", langre bak i det har kapitlet. 
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Kasta ett anvant batteri 



/|S. VARNING! Du minskar risken for brand eller brannskador genom 
' ' att varken ta isar, krossa eller punktera ett batteri. Kortslut inte heller 
kontakterna pa batteriet eller kasta det i vatten eller eld. Utsatt inte 
ett batteri for hogre temperatur an 60°C. Byt bara ut batteriet mot 
ett batteri som har godkdnts for den heir notebook-datorn. 




Kasta inte ett forbrukat batteri bland hushallsavfall. Folj lokala lagar 
och bestdmmelser i ditt omrade for kassering av datorbatterier. 



I Europa lamnar du dem till allmanna uppsamlingsstdllen 

eller returnerar dem till HP, en servicepartner eller deras agenter. 
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Tangentbord 

Styrplatta 

Ativan da styrplatta n 

Styrplattan som visas i bilden nedan aktiveras varje gang 
notebook-datorn satts pa. 
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Nar styrplattan ar aktiverad ar styrplattans lampa O tand 
och du kan utfora samma funktioner pa styrplattan som 
pa en extern mus: 

■ Flytta pekaren genom att fora fingret over styrplattans 
yta © i den riktning du vill flytta pekaren. 

■ Utfor klickfunktionerna for vanster eller hoger knapp 
pa en extern mus genom att trycka pa vanster eller 
hoger knapp pa styrplattan 0. 

■ Rulla genom att placera fingret i en rullningszon och 
sedan fora fingret mot ovre eller undre delen av den 
vertikala rullningszonen © eller mot vanster eller hoger 
sida av den horisontella rullningszonen ©. (Om du vill 
aktivera rullningszonen maste du forst lyfta fingret fran 
styrplattan och sedan placera fingret pa rullningszonen.) 

■ Inaktivera eller ateraktivera styrplattan genom att trycka 
pa knappen pa styrplattan ©. (Om du bara arbetar med 
tangentbordet hellre an musen kanske du foredrar att 
inaktivera styrplattan for att forhindra att rora vid 
styrplattan av misstag.) 

Ytterligare funktioner pa styrplattan beskrivs 
i "Musinstallningar", harnast i det har kapitlet. 
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Musinstallningar 

Styrplatteinstallningar stalls in i fonstret Egenskaper 
for mus och fonstret Egenskaper for styrplatta. 

Sa har oppnar du fonstret Egenskaper for mus: 

» Valj Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan 
maskinvara > Mus. 

Sa har oppnar du fonstret Egenskaper for styrplatta: 

1. Anvand styrplattan for att valj a Start > Kontroll- 
panelen > Skrivare och annan maskinvara > Mus > 
Enhetsinstallningar. 

2. Klicka sedan pa Installningar. (Om du foljer denna 
sokvag med en extra extern mus kanske fonstret 
Egenskaper for styrplatta inte ar tillgangligt.) 

I fonstret Egenskaper for mus kan du 

■ justera grundlaggande pekdonsinstallningar som klick- 
hastighet, mussparning och pekarhastighet och -form. 

■ konfigurera hoger och vanster knappar pa styrplattan 
for hogerhanta eller vansterhanta anvandare. Dessa 
knappar stalls som standard in for hogerhanta anvandare. 
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I fonstret Egenskaper for styrplatta kan du fa atkomst 
till ytterligare installningar for styrplattan, t ex 

■ TouchPad Tapping (pekning pa styrplattan), vilket gor att 
du kan peka (och trycka) pa styrplattan en gang for att valja 
ett objekt eller tva ganger for att dubbelklicka pa ett objekt. 

Du nar installningarna for pekning pa styrplatta genom 
att valja Peka. 

■ Edge Motion (kantrorelse), som staller in styrplattan 

sa att markorrorelser fortsatter nar ditt finger nar kanten 
pa styrplattan. 

Du nar installningarna for kantrorelse genom att valja 
Pointer Motion (pekarrdrelse). 

■ Long Distance Scrolling (forlangd rullning), som staller 
in ruilningsomradet sa att rullning fortsatter nar ditt finger 
nar slutet av ruilningsomradet. 

Du nar installningarna for forlangd rullning genom att 
valja Virtual Scrolling (virtuell rullning). 



3-4 



Maskin- och programvaruhandbok 



Tangentbord 



Snabbtangenter 
Snabbreferens for snabbtangenter 

En snabbtangent ar en forinstalld kombination av Fn-tangenten 
med antingen Esc-tangenten eller en av funktionstangenterna. 

Ikonerna pa tangenterna F1 till F12 representerar snabbtangent- 
funktioner. Snabbtangentfunktioner sammanfattas i nedanstaende 
tabell. 

Du kan visa en liknande sammanfattning av snabbtangent- 
funktioner pa skarmen. Instruktioner finns i "Visa snabbtangent- 
information", langre fram i detta kapitel. 



Standardf unktion 


Snabbtangent 


Oppnar Hjalp- och supportcenter. 


Fn+F1 


Oppnar utskriftsfonstret. 


Fn+F2 


Oppnar den webblasare som ar standard. 


Fn+F3 


Vaxlar bilden mellan bildskarmar. 


Fn+F4 


Initierar vantelage. 


Fn+F5 


Initierar QuickLock. 


Fn+F6 


Minskar bildskarmens ljusstyrka. 


Fn+F7 


Okar bildskarmens ljusstyrka. 


Fn+F8 


Spelar upp, pausar eller aterupptar spelningen 


Fn+F9 


av en ljud-CD eller-DVD. 




Stoppar en ljud-CD eller -DVD. 


Fn+F10 


Spelar upp foregaende spar eller kapitel 


Fn+F11 


pa en ljud-CD eller -DVD. 




Spelar upp nastfoljande spar eller kapitel 


Fn+F12 


pa en ljud-CD eller -DVD. 




Visar systeminformation.* 


Fn+Esc 


*Du rensar visningen av systeminformationen genom att trycka pa Esc. 
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Anvdnda snabbtangentprocedurer 

Om du vill anvanda ett snabbtangentkommando pa notebook- 
datorns tangentbord gor du nagot av foljande: 

■ Tryck snabbt pa Fn och sedan snabbt pa den andra tangenten 
i snabbtangentkommandot. 

■ Tryck och hall kvar Fn-tangenten, tryck snabbt pa den andra 
tangenten i snabbtangentkommandot och slapp sedan bada 
tangenterna samtidigt. 

Snabbtangentkommandon kan aven anvandas pa ett extra externt 
tangentbord. Instruktioner fmns i "Anvanda snabbtangenter 
med externa tangentbord", langre fram i detta kapitel. 

Anvanda snabbtangentkommandon 
Oppna Hjalp- och supportcenter (Fn+FI) 

Med snabbtangenten Fn+F1 oppnar du Hjalp- och supportcenter. 
Du kan aven oppna Hjalp- och supportcenter genom att valja 
Start > Hjalp och support. 

Forutom information om operativsystemet far du hjalp 
med foljande i Hjalp- och supportcenter: 

■ Information om notebook-datorn t ex modell- och serie- 
nummer, installerad programvara, maskinvarukomponenter 
och specifikationer. 

■ Svar pa fragor om hur du anvander notebook-datorn. 

■ Sjalvstudier som hjalp for att lara dig anvanda notebook- 
datorn och funktioner i operativsystemet. 

■ Uppdateringar for operativsystemet, drivrutiner 
och programvara som medfoljer notebook-datorn. 

■ Kontroller av funktioner i notebook-datorn. 

■ Automatiserad och interaktiv felstikning, reparations- 
losningar och procedurer for systematerstallning. 

■ Lankar till Kundtjanst. 
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Oppna utskriftsfdnstret (Fn+F2) 

Du anvander snabbtangenten Fn+F2 for att oppna utskriftsfonstret 
i det Windows-program som ar aktivt for tillfailet. 

Oppna Internet Explorer (Fn+F3) 

Snabbtangenten Fn+F3 oppnar standardwebblasaren. Standard- 
webblasaren ar Microsoft Internet Explorer. 

■ Innan du har stallt in Internet- eller natverkstjanster kommer 
snabbtangenten Fn+F3 att oppna guiden Internet- anslutning 

i Windows. Information om hur du anvander den har guiden 
och andra metoder for Internet-anslutning finns i den tryckta 
handboken Komma igdng som medfoljer notebook-datorn. 

■ Nar du har stallt in Internet-eller natverkstjansterna och 
hemsidan i webblasaren, kan du anvanda snabbtangenten 
Fn+F3 for att fa snabb atkomst till hemsidan och Internet. 



Maskin- och programvaruhandbok 



3-7 



Tangentbord 



Vaxla bildskarmar (Fn+F4) 

Med snabbtangenten Fn+F4 vaxlar du bilden mellan bildskarms- 
enheter som ar anslutna till notebook-datorn. Om en extra 
bildskarm t ex ar ansluten till notebook-datorn via den externa 
bildskarmsporten, vaxlar bilden mellan notebook-datorns 
bildskarm, den externa bildskarmen och en samtidig visning 
pa bada skarmarna, nar du trycker pa snabbtangenten Fn+F4. 

De fiesta bildskarmar tar emot videoinformation fran notebook- 
datorn med hjalp av den externa VGA-videostandarden. Med 
snabbtangenten Fn+F4 kan du aven vaxla bilderna mellan andra 
enheter som tar emot videoinformation fran notebook-datorn. 

Foljande videooverforingstyper, med exempel pa enheter som 
anvander dem, stods av snabbtangenten Fn+F4: 

■ LCD (notebook-bildskarm) 

■ Extern VGA (de fiesta bildskarmar) 

■ S-video (TV-apparater, kamerainspelningsenheter, VCR:er 
och video capture-kort med ingangsjack for S-video) 

■ Sammansatt video (TV-apparater, kamerainspelningsenheter, 
VCR:er och video capture-kort med ingangsjack for 
sammansatt video) 



Sammansatta videoenheter kan anslutas till systemet bara 
via en extra expansionsprodukt. 
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Initiera vantelage (Fn+F5) 

Snabbtangenten Fn+F5 initierar vantelage. 

Nar vantelage initieras sparas arbetet i RAM-minnet och skarmen 
toms samtidigt som du sparar strom. Nar notebook-datorn ar 
i vantelage blinkar strom-/vantelageslamporna. 

■ Om du vill initiera vantelage maste notebook-datorn vara 
pasatt. Om notebook-datorn ar i vilolage maste du aterga 
fran vilolaget innan du kan initiera vantelage. 

■ Aterga fran vantelaget eller vilolaget genom att trycka pa 
stromknappen. Du kan aven aterstalla fran vantelaget genom 
att trycka pa en valfri tangent eller genom att utfora en atgard 
med styrplattan eller ett extra pekdon t ex en extern mus. 

Mer information om hur du anvander vantelage och vilolage 
firms i Kapitel 2, "Strom". 

Initiera QuickLock (Fn+F6) 

Snabbtangenten Fn+F6 initierar QuickLock-sakerhetsfunktionen. 

QuickLock skyddar ett Windows-konto genom att visa ett 
inloggningsfonster. Du far atkomst till det skyddade kontot 
fran inloggningsfonstret genom att ange Windows-losenordet 
for det skyddade konto. 

Innan du kan anvanda QuickLock maste du stalla in ett anvandar- 
eller administratorslosenord for Windows for det konto som 
du vill skydda. (Ett anvandarlosenord for Windows skyddar ett 
anvandarkonto i Windows; ett adminstratorslosenord i Windows 
skyddar ett administratorskonto i Windows.) 
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Sa har staller du in ett losenord for ett Windows-konto: 

1 . Valj Start > Kontrollpanelen > Anvandarkonton > 
Anvandarkonton. 

2. Valj konto. 

3. Valj Skapa ett losenord och folj sedan instruktionerna 
pa skarmen. 

(•2^ Om kontot redan ar skyddat av ett Windows-losenord visas 
inte lanken Skapa ett losenord. Du kan lasa och lasa upp 
kontot enligt beskrivningen harnast i det har avsnittet med 
det befintliga losenordet. 

Nar du har stallt in ett Windows-losenord for ett Windows-konto, 
kan du skydda kontot med ett inloggningsfonster nar kontot ar 
aktivt. 

■ Du laser kontot genom att trycka pa Fn+F6. 

■ Sa har laser du upp kontot fran inloggningsfonstret: 

a. Valj kontot (om flera konton visas) 

b. Skriv kontots losenord i faltet for losenord. 

c. Tryck pa Retur. 

Nar ett Windows-losenord har stallts in for ett Windows-konto 
maste du ange losenordet for att fa atkomst till kontot varje 
gang notebook-datorn satts pa eller startas om. 

Sa har far du atkomst till procedurer for att andra eller radera 
Windows-losenord och for att anvanda losenordstips: 

» Valj Start > Kontrollpanelen > Anvandarkonton > 
Anvandarkonton. 

Information om hur du kombinerar Windows-losenord med 
Compaq-losenord finns i "Compaq- och Windows-losenord" 
i Kapitel 12, "Sakerhet". 
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Minska bildskarmens ljusstyrka (Fn+F7) 

Snabbtangenten Fn+F7 minskar ljusstyrkan pa notebook-datorns 
skarm. Ju langre du haller snabbtangenten Fn+F7 nedtryckt 
desto mer tonas skarmen ned. 

Minskning av bildskarmens ljusstyrka sparar strom. 

Oka bildskarmens ljusstyrka (Fn+F8) 

Snabbtangenten Fn+F8 okar ljusstyrkan pa notebook-datorns 
bildskarm. Ju langre du haller snabbtangenten Fn+F8 nedtryckt 
desto mer okar ljusstyrkan. 

Anvanda snabbtangenter for medieaktivitet 
(Fn+F9 till Fn+F12) 

Nedanstaende 4 snabbtangenter for medieaktivitet kan 
styra uppspelningen av en ljud-CD eller en ljud-DVD. 
Du styr uppspelningen av en video-CD genom att anvanda 
kontrollerna for medieaktivitet i video-CD-spelaren. 

Spelar upp, pausar eller aterupptar 
spelningen av en ljud-CD eller-DVD (Fn+F9) 

■ Om ljud-CD:n eller DVD:n inte spelas upp trycker 
du pa snabbtangenten Fn+F9 sa borjar eller aterupptas 
uppspelningen. 

■ Om ljud-CD:n eller DVD:n spelas upp trycker du 
pa snabbtangenten Fn+F9 sa pausar uppspelningen. 
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Stoppa en ljud-CD eller DVD (Fn+FlO) 

Med snabbtangenten Fn+F10 stoppar uppspelningen 
av en ljud-CD eller DVD. 

Du maste stoppa en CD eller DVD som spelas upp innan 
du kan ta ut den fran den optiska enheten. Mer information 
om hur du satter i eller tar ut en CD eller DVD finns 
i "Optisk enhet" i Kapitel 5, "Enheter". 

Spela upp foregaende spar eller kapitel 
pa en ljud-CD eller DVD (Fn+FII) 

Med snabbtangenten Fn+F1 1 spelas foregaende spar 
pa en ljud-CD upp eller foregaende kapitel pa en DVD. 

Spela upp nasta spar eller kapitel 
pa en ljud-CD eller DVD (Fn+F12) 

Med snabbtangenten Fn+F12 spelas nasta spar 
pa en ljud-CD upp eller nasta kapitel pa en DVD. 
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Visa systeminformation (Fn+Esc) 

Snabbtangenten Fn+Esc visar systeminformation som produkt- 
namn, totalt minne, processornamn, tangentbordsversion och 
system-BIOS. 

Nar du trycker pa Fn+Esc visas versionen pa system-BIOS 
(Basic Input-Output System) som BlOS-datumet. Pa vissa 
notebook-datormodeller visas BlOS-datumet i decimalform. 
BlOS-datumet kallas ibland for versionsnumret for system-ROM. 
Information om uppdatering av system-ROM finns i avsnittet 
"Ladda ned system-ROM" i Kapitel 14, "Programvaru- 
uppdateringar och aterstallning". 

Sa har stanger du rutan som visas nar du trycker pa Fn+Esc: 
» Tryck pa Esc. 

Anvanda snabbtangenter 
med externa tangentbord 

Om du vill anvanda ett snabbtangentkommando pa ett externt 
tangentbord trycker du pa Scroll lock-tangenten tva ganger och 
sedan bara den andra tangenten i snabbtangentskombinationen. 

Om du t ex vill anvanda kommandot Fn+F5 pa ett externt 
tangentbord trycker du pa Scroll lock+Scroll lock+F5. 
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Prog ramva ran Quick Launch Buttons 

Du kan anvanda kontrollpanelen for Quick Launch Buttons 
om du vill 

■ gora installningar for hur ikonen Quick Launch Buttons 
ska visas. 

■ visa snabbtangentinformation. 

■ andra storlek pa ikoner, deras placering och texten 
pa Windows-skrivbordet. 

I nedanstaende avsnitt fmns instruktioner for hur du 
gor installningar pa Kontrollpanelen. Ytterligare skarm- 
information om ett alternativ pa Kontrollpanelen far du om 
du valjer hjalpknappen i det ovre hogra hornet av fonstret. 
Hjalpknappen identifieras med en ikon med ett fragetecken. 

En del av installningarna pa kontrollpanelen for Quick Launch- 
knappar anvands bara med extra externa enheter och galler 
eventuellt inte for din konfiguration. 
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Visa ikonen Quick Launch Buttons 

Sa har visar eller doljer du ikonen for Quick Launch Buttons 
i Aktivitetsfaltet i Windows eller pa skrivbordet i Windows: 

1. Oppna kontrollpanelen for Quick Launch Buttons sa har: 

□ Valj Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan 
maskinvara > Quick Launch Buttons. 

- eller - 

□ Valj ikonen Quick Launch Buttons i Aktivitetsfaltet 
eller skrivbordet i Windows. 

2. Valj fliken Avancerat. Pa fliken Avancerat kan du gora 
foljande: 

□ Visa eller dolja ikonen Quick Launch Buttons 

i Aktivitetsfaltet. 

♦ Visa ikonen genom att markera kryssrutan 
Visa ikon i Aktivitetsfaltet. 

♦ Dolj ikonen genom att avmarkera kryssrutan 
Visa ikon i Aktivitetsfaltet. 

□ Visa eller dolja ikonen Quick Launch Buttons 
pa skrivbordet i Windows. 

♦ Visa ikonen genom att markera kryssrutan 
Visa ikon i Aktivitetsfaltet. 

♦ Dolj ikonen genom att avmarkera kryssrutan 
Visa ikon i Aktivitetsfaltet. 

3. Spara installningen och stang bildskarmen genom 
att klicka pa OK. 
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Visa snabbtangentinformation 

En snabbtangent ar en forinstalld kombination av Fn-tangenten 
och ytterligare en tangent som en funktionstangent (F1 t o m F12) 
eller Esc-tangenten. 

Sa har visar du information om de snabbtangentfunktioner 
som finns pa notebook-datorn: 

1. Oppna kontrollpanelen for Quick Launch Buttons sa har: 

□ Valj Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan 
maskinvara > Quick Launch Buttons. 

- eller - 

□ Valj ikonen Quick Launch Buttons i Aktivitetsfaltet 
eller skrivbordet i Windows. 

2. Valj fliken Function Keys (Funktionstangenter). 

3. Stang bildskarmen genom att klicka pa OK. 

Mer information om snabbtangenter finns i avsnittet 
"Snabbtangenter", langre bak i det har kapitlet. 



3-76 



Maskin- och programvaruhandbok 



Tangentbord 



Visningsinstallningar for skrivbordsikonen 
i Windows 

Sa har andrar du storleken pa ikonerna pa skrivbordet och texten 
som visas bredvid dem: 

1. Oppna kontrollpanelen for Quick Launch Buttons sa har: 

□ Valj Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan 
maskinvara > Quick Launch Buttons. 

- eller - 

□ Valj ikonen Quick Launch Buttons i Aktivitetsfaltet 
eller skrivbordet i Windows. 

2. Valj fliken Zoom. 

3. Justera reglaget at vanster och hoger tills ikonen 

for visningsinstallningar visas i bilden ovanfor reglaget. 

4. Spara installningen och stang bildskarmen genom 
att klicka pa OK. 

Om du valjer en valdigt stor ikonstorlek och har stallt 

in att operativsystemet automatiskt ska ordna ikonerna 

pa skrivbordet i Windows, kan ikonerna overlappa varandra. 

Sa har rensar du installningen for automatisk ordning: 

1. Hogerklicka pa ett omrade pa skrivbordet i Windows. 

2. Valj Ordna ikoner efter. 

3. Valj Ordna automatiskt for att avmarkera kryssrutan 
och darmed inaktivera Ordna Automatiskt. 
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Numeriska tangentbord 

Notebook-datorn har ett inbaddat numeriskt tangentbord 
och stoder aven ett extra externt numeriskt tangentbord 
eller ett extra externt tangentbord som inkluderar ett 
numeriskt tangentbord. 

Beroende pa vilken konfiguration du har ar det inbaddade 
tangentbordet eventuellt inte tillgangligt medan ett externt 
numeriskt tangentbord ar anslutet till notebook-datorn. 

Anvanda det inbaddade 
numeriska tangentbordet 

Det inbaddade numeriska tangentbordet har 15 tangenter 
som kan anvandas som tangenterna pa ett externt numeriskt 
tangentbord. 

Nar det inbaddade numeriska tangentbordet ar aktiverat 
utfor varje tangent pa det de funktioner som anges av ikonen 
i det ovre hogra hornet av tangenten. 
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Aktivera och inaktivera 

Det inbaddade numeriska tangentbordet ar inaktiverat 
som standard. 

Nar det inbaddade numeriska tangentbordet ar inaktiverat 
aktiverar du det genom att trycka pa Fn+Num Lk O. 
Num lock-lampan © tands. 

Nar det inbaddade numeriska tangentbordet ar inaktiverat 
aktiverar du det genom att trycka pa Fn+Num Lk. Num lock- 
lampan slacks. 
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Vaxla tangentfunktioner 

Du kan tillfalligt vaxla funktionerna pa ett inbaddat numeriskt 
tangentbord mellan dess vanliga funktion och dess inbyggda 
funktion. 

■ Om du vill anvanda en tangent pa det numeriska tangent- 
bordet som en numerisk tangent medan det numeriska 
tangentbordet ar inaktiverat trycker du och haller ned Fn 
medan du trycker pa tangenten. 

■ Sa har anvander du en tangent pa det numeriska 
tangentbordet som vanlig tangent nar det numeriska 
tangentbordet ar aktiverat: 

□ Tryck pa och hall Fn-tangenten nedtryckt for att skriva 
med gemener. 

□ Tryck pa och hall Fn+Skift nedtryckt for att skriva 
med versaler. 

Om du slapper Fn aterstalls en tangent pa det numeriska 
tangentbordet till dess ursprungliga funktion. En tangent pa 
det numeriska tangentbordet aterstalls t ex till dess inbyggda 
funktion om det numeriska tangentbordet aktiveras och till dess 
vanliga funktion om det numeriska tangentbordet inaktiveras. 
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Ativan da ett externt numeriskt tangentbord 



Beroende pa vilken konfiguration du har ar det inbaddade 
tangentbordet eventuellt inte tillgangligt medan ett externt 
numeriskt tangentbord ar anslutet till notebook-datorn. 



Du aktiverar eller inaktiverar Num lock pa ett externt 
numeriskt tangentbord genom att trycka pa Num Ik-tangenten 
pa det externa numeriska tangentbordet, inte pa notebook-datorn. 

■ Nar de externa numeriska tangentbordet ar aktiverat 
och i Num Lock-lage, tands Num lock-lampan 

pa notebook-datorn. 

■ Nar ett externt numeriskt tangentbord inaktiveras 
eller aktiveras med Num Lock-laget inaktiverat, 
slacks Num lock-lampan pa notebook-datorn. 

De fiesta tangenter pa de fiesta externa numeriska 
tangentbord fungerar olika nar Num lock-laget ar 
aktiverat an nar Num lock-laget ar inaktiverat. 
Exempelvis: 

■ Nar Num lock-laget ar aktiverat ar det siffror 
som skrivs pa de fiesta numeriska tangentbord. 

■ Nar Num Lock-laget ar inaktiverat fungerar de 
fiesta tangenter pa det numeriska tangentbordet 
som navigeringstangenter. 
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Ljudfunktioner 

Anvanda jacket for ljudingang (mikrofon) 

Jacket for ljudingang, visas i nedanstaende bild, ansluter en extra 
monoljudsmikrofon (enkel kanal). Jacket for ljudutgang kallas 
ibland for ett mikrofon jack. 

Vi rekommenderar att du anvander en kondensatormikrofon av 
elektrettyp med en 3,5-mm kontakt. Om du ansluter en dynamisk 
mikrofon kanske den rekommenderade kansligheten inte kan 
uppnas. 
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Anvanda jacken for ljudutgang (horlurar) 




VARNING! Justera volymen innan du satter pa dig horlurarna, 
annars riskerar du horselskador. 



A 



Se upp! Minska risken for eventuell skada pa en extern enhet genom 
att inte satta i en enkanalskontakt for monoljud i ett jack for ljudutgang. 

Jacket for ljudutgang som visas i nedanstaende bild ansluter 
extra horlurar eller externt drivna stereohogtalare. Ett jack 
for ljudutgang som ibland kallas for ett horlursjack anvands 
aven for att ansluta ljudfunktionerna for en ljud-/videoenhet 
exempelvis en TV eller VCR. 

Nar du ansluter en enhet till ett jack for ljudutgang ska du bara 
anvanda en 3,5-mm kontakt. 

Nar en enhet ar ansluten till jacket for ljudutgang inaktiveras 
de inbyggda hogtalarna. 
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J u stem volymen 



Du kan justera volymen med volymknapparna pa notebook- 
datorn eller den programvara for volymkontroll som fmns 
i operativsystemet och i en del multimedieprogram. Volym- 
avstangningsknappen pa notebook-datorn asidosatter 
alia programmassiga volyminstallningar. 

Anvanda volymknapparna 

Sa har justerar du volymen med notebook-datorns volymknappar: 

■ Sank volymen genom att trycka pa knappen for sankning 
av volym O. 

■ Hoj volym genom att trycka pa knappen for hojning 
av volym ©. 

■ Stang av eller aterstall volymen genom att trycka 
pa volymavstangningsknappen ©. 

Nar volymen har stangts av tands ljudavstangningslampan 
(pa volymknappen). Nar volymen har aterstallts slacks 
ljudavstangningslampan. 
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Anvanda volymikonen i Windows 

Du placerar volymikonen i Aktivitetsfaltet i Windows genom 
att valja Start > Kontrollpanelen > Ljud, tal och ljudenheter > 
Ljud och ljudenheter och sedan fliken Volym. Markera 
kryssrutan Visa volymikonen i Aktivitetsfaltet och klicka 
sedan pa OK. 

■ Justera volymen genom att valja ikonen. Hoj eller 
sank volymen genom att dra reglaget uppat eller nedat. 
Stang av eller aterstall volymen genom att markera 
eller avmarkera kryssrutan Ljud av. 

■ Du far atkomst till ytterligare volyminstallningar 
t ex balansen genom att hogerklicka pa ikonen. 



Om du inte kan se en ikon som du har placerat i Aktivitetsfaltet 
kan ikonen vara dold. Om du vill visa ikonen hogerklickar du 
pa Aktivitetsfaltet, valjer Egenskaper, avmarkerar kryssrutan 
Dolj inaktivera ikoner och klickar sedan pa OK. 
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Videofunktioner 
Anvdnda S-videojacket 

Utgangsjacket for S-video stoder bara videosignaler. 

■ I det har avsnittet beskrivs hur du ansluter en S-videoenhet 
till utgangsjacket for S-video pa notebook-datorn. 

■ Information om hur du staller in en konfiguration som 
kombinerar ljud- och videofunktioner t ex att spela upp 

en DVD-film pa notebook-datorn och visa den pa TV:n finns 
i "Ansluta en bildskarm, projektor eller TV", langre fram 
i det har kapitlet. 

Om du vill overfora videosignaler via utgangsjacket for S-video 
behover du en S-videokabel som du hittar hos de fiesta 
aterforsaljare av datorer och elektronik. 

Sa har ansluter du S-videokabeln: 

1. Satt i nagon av andarna pa S-videokabeln i notebook-datorns 
utgangsjack for S-video. 




2. Satt i den andra anden av kabeln i ingdngsjacket for S-video 
(inte i utgangsjacket for S-video) pa den externa enheten. 
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Ansluta en bildskarm, projektor eller TV 
Ansluta en bildskarm eller projektor 

Sa har ansluter du en extra VGA-bildskarm eller projektor 
till notebook-datorn: 

1. Kontrollera att bildskarmen eller projektorn ar avstangd. 

2. Anslut VGA-kabeln pa bildskarmen eller projektorn till 
porten for extern bildskarm pa notebook-datorns baksida. 




3. Satt i natsladden till bildskarmen eller projektorn i eluttaget. 

4. Satt pa bildskarmen eller projektorn. 

□ Om notebook-datorn inte kanner igen bildskarmen 
eller projektor startar du om notebook-datorn. 

□ Om en korrekt ansluten bildskarm, projektor eller andra 
bildskarmsenheter inte visar nagon bild kan du forsoka 
med att trycka pa snabbtangenten Fn+F4 tills bilden 
visas pa den nya enheten. 
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Ansluta en TV 

Om du vill ansluta en TV till notebook-datorn eller stalla in 
konfigurationer som kombinerar ljudfunktioner och visuella 
funktioner behover du en ljudkabel och en S-videokabel. 
Kablama kan du kopa hos de fiesta aterforsaljare av datorer 
och elektronik. 

Ansluta ljudet 

Om du vill ansluta ljudet behover du en ljudkabel som ansluter 
jacket for ljudutgang (horlurar) pa notebook-datorn till 
ljudingangen pa TV:n. 

Jacket for ljudutgang pa notebook-datorn kraver en 3,5 mm 
kontakt. Om TV:n kraver en RCA-anslutning behover du en 
konverteringskabel t ex en 3,5 mm stereo till (2) RCA-kabel. 
Sa har ansluter du kabeln: 

1. Satt i anden med 3,5 mm-kontakten pa ljudkabeln 
i notebook-datorns jack for ljudutgang. 

2. Satt i RCA-kontakterna pa den andra sidan av kabeln 
till ljudingangskontakterna pa TV:n. 

Mer information om jacket for ljudutgang pa notebook-datorn 
inklusive en bild over den har anslutningen finns i "Anvanda 
jacken for ljudutgang (horlurar)", langre bak i det har kapitlet. 

Ansluta videon 

Om du vill ansluta videon behover du en vanlig S-videokabel: 

1, Satt i nagon av andarna pa S-videokabeln i notebook-datorns 
utgangsjack for S -video. 

2. Satt i den andra anden av kabeln i ingdngsjacket for S-video 
(inte i utgdngsjacket for S-video ) pa den externa enheten. 

Mer information om utgangsjacket for S-video pa notebook- 
datorn inklusive en bild over den har anslutningen finns 
i 'Anvanda S-videojacket", langre bak i det har kapitlet. 
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Byta videoskarm 

Visa och vaxla videobilden 

Om du vill visa en bild pa notebook-datorns bildskarm 
eller pa en extern videoenhet maste bade notebook-datorn 
och videoenheten vara pasatt. 

Sa har vaxlar du bilden mellan notebook-datorns bildskarm 
och videoenhetens bildskarm: 

» Tryck pa snabbtangenten Fn+F4 flera ganger. Om du trycker 
pa snabbtangenten Fn+F4 vaxlar visningen av bilden mellan 
notebook-datorns bildskarm, en ansluten bildskarm och 
samtidigt visning pa bada. 

Mer information om snabbtangenten Fn+F4 och andra snabb- 
tangenter finns i "Snabbtangenter" i Kapitel 3, "Tangentbord". 

Byta format pa fdrg-TV 

Farg-TV-format ar de satt pa vilka videosignalerna i TV.n skickas 
och tas emot. Om du vill skicka signaler mellan notebook-datorn 
och en TV maste bade notebook-datorn och TV:n anvanda samma 
farg-TV-format. 

Olika regioner och lander anvander olika format. Regionspecifika 
format stalls in pa fabriken for de fiesta notebook-datorer och 
styrs av operativsystemets platsinstallning. 

Sa har andrar du platsinstallningen och dessutom farg-TV- 
formatet: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Datum, tid, sprak 
och nationella installningar > Nationella installningar 
och sprakinstallningar > fliken Nationella installningar. 

2. I rutan Plats langs ned pa fliken Nationella installningar 

valjer du en region i listan. 

3. Klicka pa OK. 

4. Starta om notebook-datorn. 
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Multimedieprogramvara 

Hitta de multimedieprogram som medfoljer 
notebook-datorn 

Vilken multimedieprogramvara som medfoljer notebook-datorn 
avgors av land/region och notebook-datormodell. 

En del av programmen som kan medfolja notebook-datorn 
beskrivs i "Valja multimedieprogram", harnast i det har kapitlet. 

Notebook-datorn kan inkludera ytterligare multimedieprogram. 
Tank pa att utforska foljande: 

■ Ikonerna pa skrivbordet. 

■ De program som visas nar du valjer Start > Alia program. 

■ De forinlasta alternativ som visas nar du valjer Start > 

Alia program > Software Setup (Programvaruinstalltion). 

■ Programmen pa skivorna som medfoljer notebook-datorn. 

Information om hur du installerar ett forinlast program 
eller en program som finns pa en skiva, fmns i "Installera 
multimedieprogram", langre fram i det har kapitlet. 

Ytterligare tryckt information om nagra multimedieprogram 
kan medfolja en del notebook-datormodeller. 

Valja multimedieprogram 




En del multimedieprogram kan anvandas for att skapa CD:ar 
eller DVD:er. Om du vill branna en CD kravs en CD-RW- 



enhet. Om du vill branna en DVD kravs en DVD-brannare. 
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Anvdnda standardprogram 

I de fiesta fall nar du satter i en skiva i den optiska enheten, 
oppnas ett standardprogram som ar lampligt for skivan. 
Standardprogram varierar beroende pa vilka program som 
ar installerade. Om du foredrar att spela upp en skiva med 
ett annat program an standardprogrammet oppnar du det 
programmet och valjer sedan skivan fran det programmet. 

Information om hur du andrar det satt pa vilket notebook-datorn 
svarar nar du anvander filerna pa en optisk skiva eller annan 
borttagbar lagringsenhet finns i "Installningar for automatisk 
uppspelning", langre fram i det har kapitlet. 

Anvdnda Windows Media Player 

Microsoft Windows Media Player kan anvandas for att spela upp 
CD:ar och DVD:er och skapa ljud- och data-CD :ar. 

Anvdnda Windows MovieMaker 

Windows MovieMaker kan du anvanda for att skapa och redigera 
hemgjorda firmer med hjalp av drag och slapp-procedurer. 
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Anvdnda Apple iTunes 

Apple iTunes kan du anvanda for att spela upp ljud-CD:ar, 
kopiera musik till eller fran CD:ar, lyssna pa radiostationer 
pa Internet, dela musikkataloger med andra datorer och soka 
efter och ordna musikfiler. Du kan aven anvanda Apple iTunes 
om du vill skapa listor over favoritsanger och skapa CD:ar 
och DVD:er. 

Information om service och support for AppleiTunes finns 
pa http://www.apple.com/support. 

Anvanda Sonic RecordNow! 

Sonic RecordNow ! kan du anvanda for att sakerhetskopiera 
datafiler eller ljud-CD:ar och -DVD:er, overfora ljudfiler 
fran en CD till en harddisk och skapa ljud-CD:ar. 

Anvanda InterVideo WinDVD Player 

Inter Video WinDVD Player kan anvandas for att spela upp 
ljud-CD:ar, video-CD:ar och DVD-filmer. 

Using InterVideo WinDVD Creator 

InterVideo WinDVD Creator kan du anvanda for att skapa, 
redigera och branna filmer pa en DVD eller video-CD eller 
presentera en grupp av stillbildsfoton som ett bildspel. 

InterVideo WinDVD Creator medfoljer bara vissa notebook- 
datormodeller t ex modeller som levereras med en isatt 
DVD/CD-RW-kombinationsenhet eller en DVD±RW- 
och CD-RW-kombinationsenhet. 
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Installem multimedieprogram 
Installera forinlasta program 

En del multimedieprogram som medfoljer datorn ar forinlasta 
men inte forinstallerade. Ett forinlast program finns pa 
harddisken men kan inte anvandas forran det har installerats. 

Du visar de forinlasta alternativen genom att valja Start > 
Alia program > Software Setup (Program varuinstalltion). 

Gor sedan sa har: 

■ Om du vill visa en lista over den programvara som ar 
tillganglig i en kategori klickar du pa plustecknet (+) 
bredvid kategorin. 

■ Om du vill visa en beskrivning av ett alternativ utan att 
installera det, valjer du alternativet. (Beskrivningar 
finns bara for valda alternativ.) 

■ Om du vill installera ett forinlast alternativ markerar du 
kryssrutan for det och valjer Installera och foljer sedan 
instruktionerna pa skarmen. 
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Installera program fran en skiva 

De fiesta av programmen pa skivorna som medfoljer 
notebook-datorn kan installeras pa nedanstaende satt. 

Sa har installerar du multimedieprogramvara fran en skiva: 

1 . Anslut notebook-datorn till tillforlitlig extern strom. 

2. Se till att notebook-datorn ar pasatt och kor Windows. 

3. Stang alia oppna program. 

4. Satt i skivan i den optiska enheten. Efter flera sekunder 
visas en installationsguide. 

Om installationsguiden inte visas kan installningarna 

for automatisk uppspelning ha andrats. Sa har fortsatter du: 

a. Valj Start > Kor. 

b. I textfaltet Oppna skriver du: 
x:\setup.exe 

dar x ar beteckningen for enheten med skivan. 

c. Klicka pa OK. 

5. Nar installationsguiden visas foljer du instruktionerna 
pa skarmen. 

Mer information om installningar for automatisk uppspelning 
finns i den har handboken i "Installningar for automatisk 
uppspelning", langre fram i det har kapitlet. 
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Anvanda multimedieprogram 
Observera copyright-varningen 

Det ar ett brott mot gallande copyright-lagar att gora otillatna 
kopior av copyright-skyddat material, inklusive datorprogram, 
filer, TV- och radioutsandningar och ljudupptagningar. 
Denna notebook-dator far ej anvandas i sadana syften. 

Oppna hjalpen for multimedieprogram 

I de fiesta multimedieprogram firms en hjalpfil som du nar 
fran menyraden eller fran en ikon som identifieras med ett 
fragetecken. De fiesta program inkluderar aven sjalvstudier. 

Du kan fa hjalp fran kundsupport for vilket multimedieprogram 
som heist som medfoljer notebook-datorn. 



En del CD:ar och DVD:er innehaller spelarprogramvara 
som inte stods av t ex PCFriendly. Om du satter i en skiva 
med spelarprogramvara som inte medfoljer notebook-datorn, 
uppmanas du att installera spelarprogramvaran. Om du 
foredrar att anvanda multimedieprogram som medfoljer 
notebook-datorn, nekar du till spelarinstallationen 
och stanger installationsfonstret. 
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Skydda skrivning till en CD eller DVD 



Se upp! Sa heir forhindrar du forlust av arbete och skada pa en skiva: 



■ Innan du skriver till en skiva ansluter du notebook-datorn till 
en tillforlitlig extern stromkdlla. Skriv inte pa en skiva medan 
notebook-datorn drivs pa batteri. 

■ Innan du skriver till en skiva stdnger du alia program (inklusive 
skarmslackare och antivirusprogram) utom den skivprog ram vara 
som du anvdnder. 

I Kopiera inte direkt fran en kdllskiva till en malskiva eller fran 

en natverksenhet till en malskiva. Kopiera i stdllet fran en kallskiva 
eller natverksenhet till harddisken och sedan fran harddisken 
till malskivan. 

■ Anvand inte notebook-datorns tangentbord eller flytta notebook- 
datorn medan skrivning sker till en skiva. Skrivningsprocessen 
ar kanslig for vibrationer. 
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Anvanda snabbtangenter for medieaktivitet 

En snabbtangent for medieaktivitet ar en forinstalld kombination 
av Fn-tangenten O och en av funktionstangenterna. Du kan 
anvanda snabbtangenter for medieaktivitet for att styra 
uppspelningen av en ljud-CD eller en DVD som satts i den 
optiska enheten. 

Du styr uppspelningen av en video-CD genom att anvanda 
kontrollerna for medieaktivitet i video-CD-spelaren. 

■ Du spelar upp, pausar eller aterupptar uppspelningen av 
en ljud-CD eller DVD genom att trycka pa Fn O plus F9 ©. 

■ Du stoppar en ljud-CD eller DVD som spelas upp genom 
att trycka pa Fn O plus F10 ©. 

■ Du spelar upp foregaende spar pa en ljud-CD eller fore- 
gaende kapitlet pa en DVD som spelar genom att trycka 
paFnOplusF11 0. 

■ Du spelar upp nasta spar pa en ljud-CD eller nasta kapitel 
pa en DVD som spelar genom att trycka pa Fn O plus F12 ©. 
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Mer information om dessa och andra snabbtangenter 
finns i "Snabbtangenter" i Kapitel 3, "Tangentbord". 
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Skydda uppspelning 

Sa har forhindrar du att en uppspelning eller uppspelningskvalitet 
gar forlorad: 

■ For att fa optimal uppspelningskvalitet bor du spara ditt 
arbete och stanga alia oppna program innan du spelar upp 
en CD eller DVD. 

■ Docka eller docka av notebook-datorn fran en extra 
dockningsenhet innan du spelar upp en skiva eller efter att 
du har spelat upp den, inte medan du spelar upp en skiva. 

Initiera inte vantelage eller vilolage medan du spelar upp en 
skiva. Om vantelage eller vilolage initieras medan en skiva 
anvands kan varningen "Putting the computer into hibernation 
or standby might stop the playback. "Do you want to continue?" 
(Om datorn forsatts i vilolage eller vantelage kan uppspelningen 
stoppas. Vill du fortsatta?) visas. Om meddelandet visas valjer 
du No (Nej). 
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Installningar for automatisk uppspelning 

Automatisk uppspelning ar den funktion i operativsystemet 
som bestammer hur notebook-datorn svarar nar du anvander 
filer pa en borttagbar lagringsenhet t ex en optisk skiva. 

Standardinstallningarna for automatisk uppspelning varierar 
efter notebook-datorns modell och konfiguration. Den forsta 
gangen du satter i en skiva t ex i en optisk enhet och stanger 
facket kanske skivan borjar spela eller sa visas snabbfonstret 
for automatisk uppspelning. Om snabbfonstret for automatisk 
uppspelning visas valjer du installningarna enligt instruktionerna 
pa skarmen. 

Standardinstallningen for automatisk uppspelning kan andras. 
Du kan t ex stalla in notebook-datorn sa att ett bildspel visas 
av bilderna pa en CD med digitala foton. Det forsta sparet musik 
pa en CD borjar spela upp eller namnen pa mappar och filer 
pa en CD med datafiler visas. Du kan aven stalla in notebook- 
datorn sa att du uppmanas ange en installning varje gang 
du satter i en skiva eller att du uppmanas att inte gora nagot. 

Vid flera installningar av automatisk uppspelning kan det 
uppsta en paus pa flera sekunder medan funktionen for 
automatisk uppspelning oppnar bade skivan och tillhorande 
skivprogram. 



4-78 



Maskin- och programvaruhandbok 



Multimedia 



Installningar for automatisk uppspelning ar inte tillgangliga 
for disketter men kan tillampas pa de fiesta borttagbara 
lagringsenheter. Installningar for automatisk uppspelning 
kan stallas in for ett digitalminneskort som Secure Digital (SD)- 
minneskort, Memory Stick, Memory Stick Pro, xD-Picture-kort, 
MultiMediaCard eller SmartMedia (SM)-kort. 

Sa har far du atkomst till installningar for automatisk 
uppspelning: 

1. Valj Start > Den har datorn. 

2. I gruppen Enheter med flyttbara lagringsmedia 

hogerklickar du pa ett alternativ t ex en DVD-ROM-enhet. 

3. Hogerklicka pa Egenskaper. 

4. Valj fliken Spela upp automatiskt. 
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An dm nationella installningar for DVD 



ASe upp! Om du valjer en nationell instdllning som du inte ska anvdnda 
permanent, tank pa att du bara kan andra nationella installningar for 
DVD-ROM-enheten eller en kombinationsenhet t ex en DVD/CD-RW- 
kombinationsenhet eller en DVD+RW/R- och CD-RW-kombinationsenhet 
5 ganger. 

■ Den nationella instdllning som du valjer den femte gangen blir 
den permanenta nationella instdllningen pa DVD-ROM- eller 
kombinationsenheten. 

■ De antal tillatna dndringar av nationella installningar som aterstar 
for enheten visas i all programvara som kan anvdndas for att dndra 
den nationella instdllningen for en DVD. 



De fiesta DVD:er som innehaller copyright-skyddade filer 
innehaller aven regionskoder. Dessa regionskoder ger 
copyright- sky dd internationellt. 

Du kan spela upp en DVD som har en regionskod bara om 
regionskoden pa DVD:n matchar den nationella installningen 
pa DVD-ROM- eller kombinationsenheten. Om regionskoden 
pa en DVD inte matchar den nationella installningen 
pa DVD-ROM- eller kombinationsenheten visas meddelandet 
Playback Of Content From This Region Is Not Permitted 
(Uppspelning av innehall fran denna region ar inte tillatet), 
nar du satter i DVD:n. 

Om du vill spela upp DVD:n maste du andra den nationella 
installningen pa DVD-ROM- eller kombinationsenheten. 
Nationella installningar for DVD kan andras i operativsystemet 
eller i en del multimedieprogram enligt beskrivningen 
i nastfoljande avsnitt. 
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Andra DVD-installningar i operativsystemet 

Sa har andrar du nationella installningar for DVD 
i operativsystemet: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och undcrhall > 
System. 

2. Valj fliken Maskinvara. 

3. Pa fliken Maskinvara klickar du pa knappen 
Enhetshanteraren. 

4. Valj plustecknet (+) bredvid DVD/CD-ROM-enheterna. 

5. Hogerklicka pa den DVD-ROM-enhet eller kombinations- 
enhet for vilken du vill andra den nationella installningen. 

6. Klicka pa Egenskaper. 

7. Valj fliken DVD-region och folj sedan instruktionerna 
pa skarmen. 
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Andra DVD-installningar 
i ett multimedieprogram 

Om du anvander programvaran Inter Video WinDVD Player 
kan det vara lampligare att andra de nationella installningarna 
for DVD i WinDVD Player an att andra motsvarande 
installningar i operativsystemet. 

Sa har hittar du instruktioner om hur du andrar nationella 
installningar for DVD i InterVideo WinDVD Player: 

1 . Valj Start > Alia program > Intervideo WinDVD Player. 

2. Valj sedan Help (Hjalp) pa menyraden pa WinDVD- 
konsolen. 

InterVideo WinDVD Player kan medfolja notebook-datorn. 
Information om hur du hittar den multimedieprogramvara som 
medfoljer notebook-datorn finns i "Hitta de multimedieprogram 
som medfoljer notebook-datorn", langre bak i det har kapitlet. 
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Skotsel av enhet 



ASe upp! Sa har fdrhindrar du fdrlust av data och skada pa notebook- 
datorn eller enheten: 

■ Hantera en enhet varsamt. Tappa den inte. 

■ Undvik att utsatta en harddisk for enheter med magnetiska fait. 
Produkter med magnetiska fait inkluderar raderingsprodukter for 
video och ljudband, bildskarmar och hdgtalare. Sakerhetsenheter 
med magnetiska fait inkluderar sakerhetsutrustning pa flygplatser 
som du passerar gaende och handburen sakerhetsutrustning. 
Sakerhetsutrustning pa flygplatser som kontrollerar kabinbagage, 
vanligtvis medan bagaget placeras pa ett lopande band, anvdnder 
rdntgen i stallet for magnetism och skadar inte en harddisk. 

I Spreja inte enheten med rengdringsmedel. 

■ Undvik att utsatta en enhet for vdtskor eller extrema temperaturer. 

■ Om du postar en enhet, bdr du skicka den i en fdrpackning 
som skyddar mot stdtar, vibration, extrema temperaturer och 
hog fuktighet. Mark paketet med "FRAGILE" (Omtaligt). 



ASe upp! Du minskar risken att data gar fdrlorade genom att initiera 
vdnteldge innan du flyttar notebook-datorn fran en plats till en annan. 
Du initierar vdnteldge genom att trycka pa snabbtangenten Fn+F5 eller: 

■ I Windows XP Home vdljer du Start > String av datorn > 
Vrintelrige. 

■ I Windows XP Professional vdljer du Start > String av datorn > 
Vrintelrige > OK. 

Mer information om vdnteldge finns i "Vantelage och vilolage" 
i Kapitel 2, "Strom". 
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IDE-enhetslampa 



Nar IDE-lampan (Integrated Drive Electronics) som identifieras 
i nedanstaende bild ar tand eller blinkar, anvands den primara 
harddisken eller den optiska enheten. 




Primar harddisk 

Den primara harddisk som ibland kallas for intern harddisk 
ar harddisken som sitter pa harddiskplatsen. 

Harddisksamlingen och harddiskplatsen ska bara hanteras 
av en servicepartner. 
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Optisk enhet 

Stitta i en optisk skiva 

Du skyddar CD:n eller DVD:n under den har proceduren 
genom att halla skivan i kanterna, inte pa de plana ytorna. 

Sa har satter du i en optisk skiva: 

1 . Kontrollera att notebook-datorn ar pasatt. 

2. Frigor mediefacket genom att trycka pa frigoringsknappen O 
pa enhetens panel. 

3. Dra ut facket i sin fulla langd. ©. 

4. Placera skivan i facket med etiketten uppat. 

5. Tryck forsiktigt nedat nara mitten av skivan tills skivan 
klickar pa plats ©. 

6. Stang mediefacket O. 
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Ta ut en optisk skiva (med strdm) 

Den har proceduren kan bara anvandas nar notebook-datorn ar 
pasatt. Om notebook ar avstangd kan du lasa i "Ta ut en optisk 
skiva (utan strom)", harnast i det har kapitlet. 

En CD eller DVD som spelas upp maste vara stoppad innan du 
kan ta ut den. Stoppa skivan genom att trycka pa snabbtangenten 
Fn+F10. Du skyddar skivan under den har proceduren genom att 
halla skivan i kanterna, inte pa de plana ytorna. 

Sa har tar du ut en optisk skiva medan notebook-datorn ar pasatt: 

1 . Frigor medief acket genom att trycka pa frigoringsknappen © 
pa enhetens panel. 

2. Dra ut facket i sin fulla langd. ©. 

3. Du tar ut skivan fran medief acket genom att forsiktigt trycka 
nedat pa spindeln i mediefacket samtidigt som du fattar 
skivans kanter och drar uppat ©. 

4. Stang mediefacket. 

5. Forvara skivan i ett skyddande fodral. 
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Ta ut en optisk skiva (utan strom) 



Nar notebook-datorn ar avstangd eller nar det inte firms nagon 
strom till notebook-datorn fungerar inte frigoringsknappen for 
mediet. Anvand nedanstaende procedur om du vill ta ut en skiva 
utan att anvanda frigoringsknappen for media. 

Du skyddar CD:n eller DVD:n under den har proceduren genom 
att halla skivan i kanterna, inte pa de plana ytorna. 

Sa har tar du ut en optisk skiva medan notebook-datorn ar 
avstangd: 

1. Satt i ena anden av t ex ett gem i frigoringsfordjupningen O 
pa enhetens frontpanel. 

2. Tryck forsiktigt pa gemet tills mediefacket frigors. 

3. Dra ut facket i sin fulla langd ©. 

4. Du tar ut skivan fran mediefacket genom att forsiktigt trycka 
nedat pa spindeln i mediefacket samtidigt som du fattar 
skivans kanter och drar uppat ©. 

5. Stang mediefacket. 

6. Forvara skivan i ett skyddande fodral. 
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Visa innehallet pa en optisk skiva 



Installningarna for automatisk uppspelning bestammer hur 
notebook-datorn svarar nar du satter i en optisk skiva eller 
anvander programvara for att fa atkomst till en optisk skiva. 
Automatisk uppspelning kan t ex anvandas for att visa innehallet 
pa skivan nar den satts i. 

Information om hur du anvander installningar for automatisk 
uppspelning finns i "Installningar for automatisk uppspelning" 
i Kapitel 4, "Multimedia". 

Om automatisk uppspelning inte ar installt att visa innehallet 
pa skivan nar skivan satts i, kan du visa innehallet manuellt: 

1. Valj Start > Kor. 

2. I textfaltet Oppna skriver du: 



dar x ar beteckningen for enheten med skivan. 
3. Klicka pa OK. 

En enhetsbeteckning ar en bokstav som notebook-datorn 



anvander for att identifiera en enhet. Du visar beteckningen for 
varje enhet i systemet genom att valj a Start > Den har datorn. 



Undvika vantelage och vilolage 

Du forhindrar att uppspelning gar forlorad eller att kvaliteten 
pa den forsamras genom att inte initiera vantelage eller vilolage 
medan ett enhetsmedium som en CD eller DVD spelas upp. 

Om vantelage eller vilolage har initierats medan ett enhets- 
medium anvands kan meddelandet "Putting the computer into 
hibernation or standby might stop the playback. "Do you want 
to continue?" (Om datorn forsatts i vilolage eller vantelage 
kan uppspelningen stoppas. Vill du fortsatta?) visas. 
Om meddelandet visas valjer du No (Nej). 
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PC Card-kort 
och ExpressCard-kort 



Vad ar ett PC Card-kort? 



ASe upp! Du bibehaller ol It stod for alia PC Card-kort genom 
att inte installera alia programvaror eller nagon av aktivatorerna 
som tillhandahalls av en enstaka PC Card-korttillverkare. Gor sa heir 
om du instrueras i dokumentationen som levereras med PC Card-kort 
att installera enhetsdrivrutiner: 

■ Installera bara drivrutinerna for ditt operativsystem. 

■ Installera inte andra programvaror som korttjanster, sockettjanster 
eller aktivatorer som ocksa ar tillgdngliga fran PC Card- 
korttillverkaren. 



Ett PC Card-kort ar ett tillbehor i kreditkortsstorlek som 
ar utformat i enlighet med specifikationerna fran PCMCIA 
(Personal Computer Memory Card International Association). 
Med PC Cards-kort kan du lagga till funktioner for modem, 
ljud, minne, lagring, tradlos kommunikation och digital 
kamera till notebook-datorn. 

Notebook-datorns PC Card-kortplats stoder 32-bitars (CardBus) 
eller 16-bitars PC Card-kort av typen i och II. 

PC Card-kortplatsen i notebook-datorn kan ocksa anvandas 
for att lagra en extra fjarrkontroll. Instruktioner finns i den 
informationen som medfoljer fjarrkontrollen. 
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PC Card-kort och ExpressCard-kort 



Satta i ett PC Card-kort 

/\ Se upp! Sa heir forhindrar du att PC Card-kontakterna skadas: 

■ Anvand minsta mojliga tryck nar du scatter i ett PC Card-kort 

pa en PC Card-kortplats. 

■ Flytta inte eller transportera notebook-datorn medan ett 
PC Card-kort sitter i. 

Vid leveransen innehaller PC Card-kortplatsen ett transportskydd. 
Transportskyddet maste frigoras och sedan tas bort innan du kan 
satta i ett PC Card-kort. 

1. Sa har tar du bort skyddet fran PC Card-kortplatsen: 

a. Tryck pa utmatningsknappen for PC Card-kortet O. 
(Du kan behova trycka pa knappen en gang for att mata 
ut knappen och sedan ytterligare en gang for att frigora 
transportskyddet pa PC Card-kortplatsen.) 

b. Dra ut skyddet fran pennan ©. 
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PC Card-kort och ExpressCard-kort 



2. Sa har satter du i ett PC Card-kort: 

a. Hall kortet med etikettsidan uppat och kontakterna 
vanda mot notebook-datorn. 

b. For in kortet forsiktigt tills det sitter pa plats. 
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Stop pa och ta ut ett PC Card-kort 



ASe upp! Du undviker forlust av data eller att systemet inte svarar, 
genom att stoppa ett PC Card-kort innan du tar ut det. 



Om du stoppar ett PC Card-kort, aven om det inte anvands, 
sparar du strom. 



Sa har stoppar eller tar du ut ett PC Card-kort: 

1 . Stang alia program och slutfor alia aktiviteter som 
stods av PC Card-kortet. Sedan kan du utfora foljande: 

□ Stoppa PC Card-kortet genom att valja ikonen 
Saker borttagning av maskinvara i Aktivitetsfaltet 
och valj sedan PC Card-kortet. (Om du vill visa ikonen 
hogerklickar du pa Aktivitetsfaltet, valjer Egenskaper, 
avmarkerar kryssrutan Dolj inaktivera ikoner 

och klickar sedan pa OK.) 

□ Om du vill ta ut PC Card-kortet stoppar du PC Card-kortet 
enligt beskrivningen i instruktionen ovan och fortsatter 
sedan till steg 2. 
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2. Tryck pa utmatningsknappen for PC Card-kortet O. (Du kan 
behova trycka pa knappen en gang for att mata ut knappen 
och sedan ytterligare en gang for att frigora PC Card-kortet.) 

3. Dra forsiktigt ut PC Card-kortet ©. 
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Vad ar ett ExpressCard-kort? 

Ett ExpressCard-kort ar ett nasta generationens PC Card-kort 
med hog prestanda. 

Precis som vanliga PC Card-kort har ExpressCards utformats 
for att folja PCMCIA:s (Personal Computer Memory Card 
International Association) standardspecifikationer. 

Ett ExpressCard-kort kan inte anvandas pa PC Card-kortplatsen. 
En ExpressCard-kortplats finns i vissa modeller. 

Vtilja ett ExpressCard-kort 

ExpressCard-kort anvander ett av 2 granssnitt och finns 

i 2 storlekar. ExpressCard-kortplatsen stoder bada granssnitten 

och bada storlekarna. Du kan t ex anvanda 

■ ett ExpressCard-kort med antingen ett USB -granssnitt 
eller ett PCI Express-granssnitt. 

■ ett ExpressCard-kort i full storlek som kallas 
ExpressCard/54 © eller ett mindre ExpressCard-kort 
som kallas ExpressCard/34 ©. 

ExpressCard-procedurer som beskrivs i nedanstaende avsnitt 
ar samma for bada granssnitten och bada storlekarna. 
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Konfigurera ett ExpressCard-kort 

ASe upp! Du bibehaller a lit stod for alia ExpressCard-kort genom 
att inte installera alia programvaror eller nagon av aktivatorerna som 
tillhandahalls av en enstaka ExpressCard-korttillverkare. Gor sa heir om 
du instrueras i dokumentationen som levereras med ExpressCard-kortet 
att installera enhetsdrivrutiner: 

■ Installera bara drivrutinerna for ditt operativsystem. 

■ Installera inte andra programvaror som korttjanster, sockettjanster 
eller aktivatorer som ocksa cir tillgdngliga fran ExpressCard- 
korttillverkaren. 



Satta i ett ExpressCard-kort 

/\ Se upp! Sa har forhindrar du skada pa ExpressCard-kortuttagen: 

■ Anvand minsta mojliga kraft nar du scatter i ett ExpressCard-kort 

pa ExpressCard-kortplatsen. 

■ Flytta inte eller transportera notebook-datorn medan 
ett ExpressCard-kort sitter i. 



Vid leveransen innehaller ExpressCard-kortplatsen ett transport- 
skydd. Skyddet maste frigoras och sedan tas bort innan du kan 
satta i ett ExpressCard-kort. 
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1 . Sa har frigor du och tar bort transportskyddet fran 
ExpressCard-kortplatsen: 

a. Tryck skyddet inat och slapp sedan O. 

b. Dra ut skyddet fran pennan ©. 




2. Sa har satter du i ett ExpressCard-kort: 

a. Hall kortet med etikettsidan uppat och kontakterna vanda 
mot notebook-datorn. 

b. For in kortet forsiktigt tills det sitter pa plats. 
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Stop pa eller ta ut ett ExpressCard-kort 



Se upp! Du undviker forlust av data eller att systemet inte svarar, 



genom att stoppa ett ExpressCard-kort innan du tar ut det. 



Om du stoppar ett ExpressCard-kort, aven om det inte anvands, 



sparar du strom. 



Sa har stoppar eller tar du ut ett ExpressCard-kort: 

1 . Stang alia program och slutfor alia aktiviteter som stods 
av ExpressCard-kortet. Sedan kan du utfora foljande: 

□ Stoppa ExpressCard-kortet genom att valja ikonen 
Saker borttagning av maskinvara i Aktivitetsfaltet 
och valj sedan ExpressCard-kortet. (Om du vill visa 
ikonen hogerklickar du pa Aktivitetsfaltet, valjer 
Egenskaper, avmarkerar kryssrutan Dolj inaktivera 
ikoner och klickar sedan pa OK.) 

□ Du frigor och tar ut ExpressCard-kortet genom att stoppa 
det enligt beskrivningen i instruktionen ovan och sedan 
fortsatta till steg 2. 

2. Du frigor ExpressCard-kortet genom att trycka det inat och 
sedan slappa O. 

3. Du tar ut kortet genom att forsiktigt dra ut det fran platsen ©. 
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Digitalminneskort 



Vad ar ett digitalminneskort? 

Digitalminneskort anvands ofta digital lagring pa kameror, 
kamerainspelningsenheter och andra handburna enheter. 

Minneslasaren som finns i vissa notebook-datormodeller 
stoder de fiesta digitalminneskorten. Du kan t ex anvanda 
kort av foljande typ: 

■ Memory Stick och Memory Stick Pro 

■ xD-Picture-kort 

■ MultiMediaCard 

■ SmartMedia (SM)-kort 

■ Secure Digital (SD)-minneskort 

Du kan stalla in att notebook-datorn ska oppna filerna pa ett 
digitalminneskort pa det satt som du anger. Du kan t ex stalla 
in att ett digitalminneskort ska oppnas med ett bildspel av de 
foton som det innehaller. Instruktioner finns i "Installningar 
for automatisk uppspelning" i Kapitel 4, "Multimedia". 
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Anvanda lampan for minneslasare 

Lampan for minneslasaren som identifieras i nedanstaende 
bild finns bara i de notebook-datormodeller som har 
en minneslasare. 
Lampan 

■ tands nar ett isatt digitalminneskort anvands. 

■ slacks nar ett isatt digitalminneskort ar inaktivt 
eller nar minneslasaren ar torn. 
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Stitta i kort 

/\ Se upp! Sa heir forhindrar du skada pa digitalminneskortets kontakter: 

I Tryck inte for hart nar du scatter i ett digitalminneskort 

i minneslasaren. 

■ Du bor varken flytta eller transportera notebook-datorn medan 
det sitter ett digitalminneskort i minneslasaren. 

Sa har satter du i ett digitalminneskort: 

1 . Hall kortet med etikettsidan uppat och kontakterna vanda 
mot notebook-datorn. 

2. For forsiktigt in kortet i minneslasaren tills kortet sitter pa 
plats. (Kortet skjuter ut nagot utanfor kanten pa notebook- 
datorn.) 
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Ta ut kort 

Sa har stoppar och tar du ut ett digitalminneskort: 

1 . Stang alia program och avsluta alia aktiviteter som anvander 
kortet. (Stoppa en dataoverforing genom att klicka pa Avbryt 
i kopieringsfonstret.) 

2. Stoppa kortet genom att valja ikonen Saker borttagning 
av maskinvara i Aktivitetsfaltet och valj sedan digital- 
minneskortet. (Du visar ikonen Saker borttagning 

av maskinvara genom att hogerklicka pa Aktivitetsfaltet 
och valja Egenskaper, avmarkera kryssrutan 
Dolj inaktiva ikoner och klicka sedan pa OK.) 

3. Ta ut kortet genom att fora ut det fran kortplatsen. 
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Minnesmoduler 



Vad ar en minnesmodul? 

En minnesmodul ar ett smalt, tryckt kretskort som rymmer 
minneschip. En minnesmodul sitter pa en minnesmodulplats. 

I notebook-datorn finns 2 minnesmodulplatser, en plats 
for primarminnesmodul och en for expansionminnesmodul. 

Minnesmoduler okar RAM (Random Access Memory). 
Avancerade anvandare kan andra hastigheten med vilken 
notebook-datorn kor grafikprogram t ex 3-D videospel, 
utan att oka RAM. Information om den har proceduren finns 
i "Videominnesinstallningar", langre fram i det har kapitlet. 

Plats for primar minnesmodul 

Alia modeller av notebook-datorn levereras med en installerad 
minnesmodul pa platsen for primarminnesmodul. Platsen for 
primarminnesmodul ska bara hanteras av en servicepartner. 

Plats for expansionsminnesmodul 

Beroende pa notebook-datormodell, kan platsen for expansions- 
minnesmodulen pa notebook-datorn vara torn eller innehalla 
en utbytbar minnesmodul. Procedurer for att installera eller 
byta ut en minnesmodul pa platsen for expansionsminnesmodul 
finns i "Ta bort och satta i en minnesmodul", langre fram i det 
har kapitlet. 
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Vtilja en minnesmodul 



For att fa optimal prestanda rekommenderar vi att du bara 
installerar minnesmoduler som har godkants for anvandning 
med den har notebook-datormodellen. 

■ Du fa atkomst till information om godkanda minnesmoduler 
genom att valja Start > Hjalp och support. 

■ Nar du satter pa notebook-datorn efter att ha satt i en modul 
som inte stods av notebook-datorn, blinkar strom-/vante- 
lageslamporna och notebook-datorn avger en signal 4 ganger. 

Ta bort och satta i en minnesmodul 

AVARNING! Du undviker att utsdtta dig for elstotar genom att bara 
arbeta i facket for expansionsminnesmodul under denna procedur. 
Facket for expansionsminnesmodulen och batteriplatsen ar de enda 
interna fack i notebook-datorn som anvandaren kan fa atkomst till. 
Alia andra utrymmen som kraver verktyg for att nas far bara oppnas 
av en servicepartner. 



AVARNING! Innan du installerar en minnesmodul bor du stanga 
av notebook-datorn, ta ut ndtsladden och ta ut batteriet; annars 
kan du fa elstotar och skada notebook-datorn. 



ASe upp! Sa har forhindrar du att elektrostatiska urladdningar skadar 
elektroniska komponenter: Innan du borjar denna procedur; se till att 
du inte ar laddad med statisk elektricitet genom att rora vid ett jordat 
metallforemal. Mer information om hur du undviker elektrostatisk 
skada finns i kapitlet "Elektrostatisk urladdning" i handboken 
Sakerhet och foreskrifter. 
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1 . Spara arbetet och avsluta alia oppna program. 

2. Stang av notebook-datorn. 

Om du ar osaker pa om notebook-datorn ar avstangd 
eller i vilolage satter du pa notebook-datorn och stanger 
sedan av den via operativsystemet. 

3. Koppla fran alia externa enheter som ar anslutna 
till notebook-datorn. 

4. Koppla bort notebook-datorn fran extern strom. 

5. Vand notebook-datorn upp och ned. 

6. Ta ut batteriet. (Instruktioner finns i "Satta i eller ta ut 
ett batteri" i Kapitel 2, "Strom".) 

7. Lossa skruvarna till expansionsminnesmodulens fack O 
och lyft sedan upp locket till expansionsminnesmodulens 
fack och ta bort det ©. 
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8. Ta bort eller satt i minnesmodulen. 
Sa har tar du bort en minnesmodul: 

a. Dra bort platshallarna pa var sida om kortet O. 
(Modulen lutar uppat.) 

b. Fatta kanterna pa modulen och dra den forsiktigt 
ut fran platsen for expansionsminnesmodulen ©. 

c. Lagg den borttagna minnesmodulen i en antistatisk 
forpackning. 
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Sa har satter du i en minnesmodul: 

a. Rikta in den skarade anden av modulen med den skarade 
delen pa platsen for expansionsminnesmodulen O. 

b. Med modulen i 45 graders vinkel fran 
expansionsminnesmodulfackets yta trycker du in modulen 
pa expansionsminnesmodulplatsen tills den sitter 

pa plats ©. 

c. Tryck ned pa modulen tills platshallarna klams fast ©. 
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9. Sa har stanger du facket till expansionsminnesmodulen: 

a. Justera flikarna pa locket till expansionsminnesmodulens 
fack med lockets spar pa notebook-datorn O. 

b. Luta locket nedat tills det sitter pa plats ©. 

10. Du faster locket till expansionsminnesmodulens fack 
genom att satta tillbaka skruven som faster locket 
till notebook-datorn, och sedan dra at den ©. 




11. Satt tillbaka batteriet, ateranslut notebook-datorn till extern 
strom och starta sedan notebook-datorn. 
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Viloldgesfil 

Nar RAM okar, okar ocksa utrymmet pa harddisken som har 
reserverats for vilolagefilen. 

Om det uppstar problem med vilolaget nar du har utokat RAM 
bor du kontrollera att harddisken har tillrackligt med ledigt 
utrymme for en storre vilolagesfil. 

■ Sa har ser du hur mycket RAM som finns i systemet: 

Valj Start > Hjalp och supportcenter > My Compaq 
Computer (Min Compaq-dator). 

■ Sa har visar bade mangden ledigt utrymme pa harddisken 
och mangden utrymme som kravs av vilolagesfilen: 

Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och undcrhall > 
Energialternativ > fliken Vilolage. 

Videominnesinstallningar 

Videominnesinstallningar varierar efter notebook-datormodell. 

I vissa modeller kan du forbattra videoprestandan i notebook- 
datorn medan du anvander t ex 3-D-spel med mycket grafik, 
genom att andra standardinstallningen for delat videominne. 
Den har installningen paverkar mangden minne som har 
reserverats for grafikfunktioner. 

Installningen for delat videominne kan bara andras pa vissa 
notebook-datormodeller och bor bara andras av avancerade 
anvandare. 
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Sa har far du atkomst till minneinformationen och installningarna 
pa menyn Avancerat i Setup-hjalpprogrammet. 

1 . Om du ar osaker pa om notebook-datorn ar avstangd eller 
i vilolage trycker du pa stromknappen. (Notebook-datorn 
startar eller aterstalls fran vilolage.) 

2. Visa Setup-meddelandet: 

□ Om notebook-datorn ar pasatt startar du om den 
via operativsystemet. 

□ Om du ar saker pa att notebook-datorn ar avstangd 
och inte i vilolage satter du pa notebook-datorn. 

3. Tryck pa F10 medan meddelandet "Press <F10> to enter 
Setup" visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

4. Valj menyn Avancerat. (Minnesinformation och installningar 
visas.) 

5. Du andrar installningen Shared video memory (Delat 
videominne) med hjalp av informationen for navigering 
och val langst ned pa skarmen. 

6. Valj installning och avsluta Setup-hjalpprogrammet genom 
att trycka pa F10 och sedan folja instruktionerna pa skarmen. 

Dina installningar tas i bruk nar notebook-dator startas 
om i Windows. 

Mer information om Setup-hjalpprogrammet inklusive 
instruktioner for hur du flyttar och valjer alternativ i hjalp- 
programmet och hur du stanger hjalpprogrammet utan att spara 
installningarna, finns i Kapitel 13, "Setup-hjalpprogrammet". 
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USB- och 1394-enheter 



Vad ar USB? 

USB (Universal Serial Bus) ar ett maskinvarugranssnitt 
som kan anvandas for att ansluta externa enheter som ett 
USB-tangentbord, mus, enhet, skrivare, skanner eller nav 
till notebook-datorn eller till en extra dockningsenhet. 

Ett nav ar en anslutningsenhet som kan vara stromdriven 
eller inte. USB-nav kan anslutas till en USB-port pa notebook- 
datorn eller till andra USB-nav. Nav stoder olika antal USB- 
enheter och anvands for att oka antalet USB -enheter i systemet. 



Stromdrivna nav maste anslutas till extern strom. Ej strom- 
drivna nav maste anslutas antingen till USB-porten pa 
notebook-datorn eller till en port pa ett stromdrivet nav. 



En USB -enhet kan krava supportprogramvara vilket vanligtvis 
medfoljer installationsinstruktionerna till enheten. 

De 4 USB-portarna pa notebook-datorn stoder USB 2.0-, 
USB 1.1- och USB 1.0-kompatibla enheter. 
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Ansluta USB-enhet 

En USB-enhet kan anslutas till nagon av de 4 USP-portarna 
pa notebook-datorn. 

USB-portarna pa baksidan O, vanster sida © och © hoger sida 0 
pa notebook-datorn. 
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Vad ar 1394? 

IEEE 1394 ar ett maskinvarugranssnitt som kan anvandas 
for anslutning av en hoghastighetsenhet for multimedia eller 
datalagring till notebook-datorn. Skannrar, digitalkameror 
och digitala kamerainspelningsenheter kraver ofta 
en 1394-anslutning. 

En 1394-port finns pa vissa notebook-datormodeller. 

Ansluta 1394-enhet 

Ansluta en 1394-enhet till notebook-datorns 1394-port enligt 
bilden nedan. Porten stoder IEEE 1394-enheter. 

Du kanske behover lasa in enhetsspecifika drivrutiner och annan 
program vara innan du anvander en del 1394-enheter. Information 
om enhetsspecifik programvara finns i dokumentationen till 
enheten eller pa enhetstillverkarens eller saljarens webbplats. 
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Modem och ndtverk 



Inbyggt modem 



Modem kabel 



I notebook-datorn finns ett RJ-1 1-jack (modem) och 
ett inbyggt modem. En modemkabel med en 6-stifts 
RJ-1 1-kontakt i varje ande medfoljer alia notebook- 
datormodeller. 

Omdu har kopt notebook-datorn i ett land dar RJ-1 1-jack 
inte ar standard, medfoljer aven en landsspecifik adapter. 
Med adaptern kan du ansluta modemet till den typ 
av telefonjack som ar standard i ditt land. 



Se upp! Forhindra permanent skada pa modemet genom att inte 
ansluta det till en digital linje. Om du av misstag ansluter modemkabeln 
till en digital linje bor du omedelbart ta ur kabeln. 



Modemkabeln maste anslutas till en analog, inte digital, 
telefonlinje. De fiesta telefonlinjer i hem ar analoga. 
Jack for de fiesta PBX-system ar digitala. En del PBX-jack 
liknar analoga jack men de ar inte kompatibla med modemet. 

En del modemkablar inkluderar storningsskydd enligt 
bilden nedan. 
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Storningsskydd forhindrar storningar fran TV- och radio- 
mottagning. 

Nar du ansluter en modemkabeln med storningsskydd ©, 
riktar du in kabeln sa att anden med storningsskyddet O 
ar vand mot notebook-datorn. 
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Anvanda modemkabeln 



AVARNING! Du undviker risken for elstotar, brand eller skada 
pa utrustningen genom att inte ansluta en modemkabel i notebook- 
datorns RJ-45-jack for natverk. 

Sa har ansluter du modemet till en analog telefonlinje 
som har ett RJ-1 1-jack: 

1. Satt i modemkabeln i RJ-1 1-jacket (modem) pa notebook- 
datorn O. 

2. Satt i den andra anden av modemkabeln i ett telefonjack € 




(gj^ Telefonjack och modemkablar varierar i utseende 
efter land/region. 
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Anvanda en landsspecifik modemkabeladapter 

AVARNING! Du undviker risken for elstotar, brand eller skada 
pa utrustningen genom att inte ansluta en telefonkabel i notebook- 
datorns RJ-45-jack for natverk. 

Sa har ansluter du modemet till en analog telefonlinje 
som inte har nagot telefonjack av typen RJ-1 1: 

1. Satt i modemkabeln i RJ-1 1-jacket (modem) pa notebook- 
datorn O. 

2. Satt i modemkabeln © i den landsspecifika modemadaptern. 

3. Satt den landsspecifika modemadaptern © i telefonjacket. 




Telefonjack och modemadaptrar och modemkablar 
varierar i utseende efter land/region. 
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Val av land for modem 

Ditt modem stalls som standard in for att bara uppfylla 
driftsstandarder i det land ar du kopte notebook-datorn. 
Nar du reser utomland kan du andra modeminstallningarna 
sa att de uppfyller driftsstandarderna i andra lander. 

Visa aktuell landsinstallning 

Sa har visar du den aktuella platsinstallningen for modemet: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Datum, tid, sprak 
och nationella installningar. 

2. Valj Nationella installningar och sprakinstallningar. 

(Den aktuella platsinstallningen for modemet visas i rutan 
Plats langst ned pa fliken Nationella installningar.) 

Lagga till nya platser pa resor 



ASe upp! Forhindra problem med modemet och brott mot bestammelser 
och lagar inom telekommunikation, genom att ange en lokal installing 
for modemet for det land dar du anvander modemet. 



Om du reser till olika lander rekommenderar vi att du staller 
in det inbyggda modemet till en platsinstallning som uppfyller 
driftsstandarderna for det land dar du anvander modemet. 

Som standard ar den enda platsinstallningen som ar tillganglig 
for modemet en platsinstallning for det land dar du kopte 
notebook-datorn. Nar du lagger till nya platsinstallningar sparas 
de i notebook-datorn sa att du nar som heist kan vaxla mellan 
installningarna. Du kan lagga till flera platsinstallningar 
for vilket land du vill. 



Se upp! Forhindra att dina standardplatsinstdllningar for modemet gar 
forlorade, t ex landsinstdllningen for hemlandet, genom att inte radera 
standardinstallningarna for modemet. i nedanstaende procedur beskrivs 
hur du lagger till nya platsinstallningar utan att radera befintliga. 
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Sa har lagger du till en platsinstallning for ditt modem: 

1 . Valj Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan 
maskinvara > Telefon- och modemalternativ. 

2. Valj fliken Uppringningsregler. 

3. Klicka pa Ny. (Dialogrutan Ny plats visas.) 

4. Skriv ett namn for den nya platsinstallningen i textfaltet 
Platsnamn. 

5. Valj land i listan Land. (Om du valjer ett land/region som 
inte stods av modemet visas under Land antingen USA 
eller Storbritannien som standard.) 

6. Spara den nya platsinstallningen genom att klicka pa OK. 
(Fonstret Uppringningsregler visas.) Gor sedan sa har: 

□ Stall in den nya platsinstallningen som aktuell 
platsinstallning genom att klicka pa OK. 

□ Du valjer en annan platsinstallning som den aktuella 
platsinstallningen genom att valj a en installning fran 
installningarna i listan Plats och sedan klicka pa OK. 



Du kan anvanda foregaende procedur for att lagga till 
platsinstallningar for platser inom ditt eget land sa val 
som andra lander. Du kan t ex lagga till en installning 
med namnet "Arbete" som inkluderar uppringningsregler 
for en extern linje. 
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o 

Atgarda problem med anslutning under resa 

Om du far problem med anslutningen medan du anvander 
modemet utanfor det land dar du kopte notebook-datorn 
kan foljande forslag vara till hjalp: 

■ Kontrollera vilken typ av telefonlinje du anvander. 

Modemet kraver en analog, inte digital, telefonlinje. 
En linje som beskrivs som en PBX-linje ar vanligtvis 
en digital linje. En telefonlinje som beskrivs som en data-, 
fax- modem- eller standardtelefonlinje ar troligtvis en 
analog linje. 

■ Kontrollera om du anvander puis- eller tonuppringning. 

En analog telefonlinje stoder 1 av 2 uppringningslagen, 
puis- eller tonuppringning. Installningar for modemplats 
inkluderar alternativ for uppringningslage. Det alternativ 
for uppringningslage som ar angivet i den aktuella 
installningen for modemplatsen maste vara det 
uppringningslage som stods av telefonlinjen. 

Du bestammer vilket uppringningslage som stods av 
en telefonlinje genom att sla ett par siffror pa telefonen 
och lyssna efter klickningar (pulser) eller toner. 
Klickningar visar att telefonlinjen stoder pulsuppringning. 
Toner visar att telefonlinjen stoder tonuppringning. 

Du andrar uppringningslage i den aktuella platsinstallningen 
for modemet: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan 
maskinvara > Telefon- och modemalternativ. 

2. Valj fliken Uppringningsregler. 

3. Valj platsinstallning for modemet. 

4. Valj Redigera. 

5. Valj antingen Ton eller Puis. 

6. Klicka pa OK > OK. 
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■ Kontrollera det telefonnummer du ringer upp 
och hur fjarrmodemet svarar. 

Sla telefonnumret, kontrollera att fjarrmodemet svarar 
och lagg sedan pa. 

■ Stall in modemet att ignorera kopplingstoner. 

Om modemet tar emot en kopplingston som den inte kanner 
igen, ringer den inte upp utan visar ett felmeddelande om 
att ingen kopplingston finns. 

Stall in modemet att ignorera alia kopplingstoner fore 
uppringning sa har: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan 
maskinvara > Telefon- och modemalternativ. 

2. Valj fliken Modem. 

3. Valj modemet. 

4. Klicka pa Egenskaper. 

5. Valj fliken Modem. 

6. Avmarkera kryssrutan Vanta pa kopplingston fore 
uppringning. 

7. Klicka pa OK > OK. 
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Gor sa har om du far meddelande om att ingen kopplingston 
firms trots att du har avmarkerat kryssrutan: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan 
maskinvara > Telefon- och modemalternativ. 

2. Valj fliken Uppringningsegenskaper. 

3. Valj aktuell platsinstallning for modemet. 

4. Valj Redigera. 

5. Valj aktuell plats i listan Land. (Om du valjer ett 
land/region som inte stods av modemet visas under 
Land antingen USA eller Storbritannien som standard.) 

6. Valj Verkstall och klicka sedan pa OK. 

7. I dialogrutan Telefoner och modem valjer du 
fliken Modem. 

8. Valj modem och sedan Egenskaper. 

9. Avmarkera kryssrutan Vanta pa kopplingston fore 
uppringning. 

10. Klicka pa OK > OK. 
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Fdrinstallerad kommunikations- 
prog ram vara 

Sa har anvander du ett forinstallerat modemprogram 
for terminalemulering och dataoverforing: 

1. Valj Start > Alia program > Tillbehor > 
Kommunikation. 

2. Valj ett fax- eller terminalemuleringsprogram 
eller en anslutningsguide. 

Information om hur du upprattar en Internet-anslutning 
for modemet finns i avsnittet "Ansluta till Internet" i den 
tryckta handboken Komma igdng som medfoljer notebook- 
datorn. 

Mer information om hur du anvander modemet eller 
om AT-kommandon och uppringningsmodifierare finns i 
anvandarhandbockerna till modemet som medfoljer pa CD:n 
Notebook Documentation. 
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Natverk 
Ndtverkskabel 

Notebook-datorn har ett RJ-45-jack (natverk) med 8 stift. 
Om du vill ansluta notebook-datorn till ett natverk behover 
du en vanlig natverkskabel med en RJ-45-kontakt i varje ande. 
En natverkskabel kan du kopa hos de fiesta aterforsaljare 
av datorer och elektronik. 

En del natverkskablar har storningsskydd som forhindrar 
att storningar fran TV- och radiomottagning uppstar. 
Nar du ansluter en natverkskabel med storningsskydd ©, 
riktar du in kabeln sa att anden med storningsskyddet O 
ar vand mot notebook-datorn. 




Natverkskablar varierar i utseende. 




Maskin- och programvaruhandbok 



70-7 7 



Modem och nafverk 



Ativan da natverkskabeln 

Sa har ansluter du natverkskabeln: 

1. Satt i natverkskabeln i RJ-45 -jacket (natverk) i notebook- 
datorn O. 

2. Satt i den andra anden av kabeln i ett natverksvaggjack ©. 




S^v. Natverksjack och natverkskablar varierar i utseende. 
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Tradlost (bara vissa modeller) 



Om notebook-datorn ar utrustad med en inbyggd tradlos enhet 
som 802.11 eller Bluetooth, sa har du en tradlos notebook-dator. 

■ En tradlos 802. 1 1 -notebook-dator kan ansluta till tradlosa 
natverk pa foretag, i hemmet och allmanna platser. 

Till tradlosa natverk raknas WLAN (Wireless Local Area 
Network) eller "hotspots". Hotspots ar tradlosa atkomst- 
punkter som ar tillgangliga allmanna platser som flygplatser, 
restauranger kafeer, hotell och universitet. 

■ En tradlos Bluetooth-notebook-dator kan ansluta till 
andra tradlost utrustade Bluetooth-enheter som anvander 
ett tradlost PAN. 
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Din notebook-dator har en knapp som kan anvandas for att 
aktivera och inaktivera tradlosa 802.1 1- och Blue too th-enheter 
och en tillhorande lampa for att visa status for de tradlosa 
enheterna. i nedanstaende bild visas knappen for tradlost O 
och lampan for tradlost ©. 




FS 
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Forutom knappen och lampan for tradlost finns det i notebook- 
datorn hjalpprogrammet Wireless Assistant som du anvander 
for att styra de tradlosa enheterna. Med Wireless Assistant kan 
du satta pa och stanga av de tradlosa 802.1 1- och Bluetooth- 
enheterna separat. Mer information om hur du anvander 
Wireless Assistant finns i avsnittet "Enhetens energilagen", 
langre fram i det har kapitlet. 
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Tradlost LAN (bara vissa modeller) 

Med den tradlosa 802. 1 1-enheten kan du fa atkomst till ett 
tradlost lokalt natverk (WLAN), som bestar av andra datorer 
och tillbehor lankade via en tradlos router eller en tradlos 
atkomstpunkt. 

■ Ett storre WLAN som ett WLAN i ett foretag eller publik 
WLAN-hotspot, anvander vanligtvis tradlosa atkomstpunkter 
som kan hantera ett stort antal datorer och tillbehor och kan 
urskilja kritiska natverksfunktioner. 

■ I ett WLAN i hemmet eller pa ett mindre kontor anvands 
vanligtvis en tradlos router som gor det mojligt for flera 
tradlosa och tradbundna datorer att dela en Internet- 
anslutning, en skrivare och filer utan ytterligare maskin- 
eller programvara. Tradlosa atkomstpunkter och tradlos 
router anvands ofta omvaxlande. 

Notebook-datorer med tradlosa 802.1 1-enheter kan stodja 
en eller flera av 3 IEEE-standarder for fysiskt lager: 

■ 802.11a 

■ 802.11b 

■ 802. llg 
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Det firms 3 implementationer av WLAN-adaptrar: 

■ bara 802.11b 

■ 802.11b/g 

■ 802.11a/b/g 

802. 1 lb, den forsta WLAN-standarden stoder datahastigheter 
pa upp till 1 1 Mbps och fungerar pa en frekvens av 2,4 GHz. 
802. 1 lg, som kom ut senare fungerar ocksa pa 2,4 GHz men 
stoder datahastigheter pa upp till 54 Mbps. En tradlos 
802. 1 lg-enhet ar bakatkompatibel med 802. 1 lb-enheter 
sa att de kan fungera i samma natverk. 802.1 la stoder data- 
hastigheter pa upp till 54 Mbps men fungerar pa en frekvens 
av 5 GHz. 802.1 la ar inte kompatibel med 802.1 lb och 802.1 lg. 
Information om hur du identifierar typen av enhet i notebook- 
datorn finns i avsnittet "Identifiera en tradlos 802.11-enhet", 
langre fram i det har kapitlet. 
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Sttilla in ett WLAN i hemmet 

Om du vill stalla in ett WLAN och ansluta till Internet i hemmet 
behover du foljande utrustning: 

■ Ett bredbandsmodem (antingen DSL eller kabel) 

och hoghastighetstjansten for Internet kops separat fran 
en Internet-leverantor (ISP) O. 

■ En tradlos router (kops separat) ©. 

■ Din tradlosa notebook-dator ©. 

I nedanstaende bild visas ett exempel pa en utford installation 
av ett tradlost natverk som ar anslutet till Internet. 




Allteftersom natverket vaxer kan ytterligare tradlosa och 
tradbundna datorer anslutas till natverket for att fa atkomst 
till Internet. 



Om du behover teknisk assistans for att installera WLAN, 
kontaktar du routertillverkaren eller Internet-leverantoren (ISP). 
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Anvdnda en WLAN-anslutning 

Sa har anvander du en tradlos LAN-anslutning: 

■ Kontrollera att alia drivrutiner som kravs av den tradlosa 
802.1 1-enheten har installerats och att den tradlosa 
802. 1 1-enheten ar ratt konfigurerad. 

Om du anvander en inbyggd tradlos 802.1 1-enhet 
installeras alia nodvandiga drivrutiner och adaptern 
forkonfigureras och ar klar att anvandas. 

■ Om du anvander en inbyggd tradlos 802. 1 1-enhet maste 
du kontrollera att den tradlosa 802.1 1-enheten ar pasatt. 
Nar den tradlosa 802. 1 1-enheten ar pasatt tands lampan 
for tradlost. Om lampan for tradlost ar slackt satter du 

pa den tradlosa 802.1 1-enheten. Se "Enhetens energilagen", 
langre fram i det har kapitlet. 

■ For WLAN i hemmet bor du kontrollera att routern ar 
ratt konfigurerad. Instruktioner finns i dokumentationen 
till routern. 



Den rackvidd inom vilken anslutningen fungerar for 
ytterligare WLAN-anslutningar kan variera beroende 
pa WLAN-implementeringen for din notebook-dator, 
routertillverkare och storningar fran olika typer av 
vaggar och elektroniska enheter. 



Sa har far du mer information om hur du anvander 
en WLAN-anslutning: 

■ Las information fran Internet-leverantoren och den 
dokumentation som medfoljer den tradlosa routern 
och annan WLAN-utrustning. 

■ Du far tillgang till informationen och webbplatslankar 
genom att valja Start > Hjalp och support. 

■ Las i dokumentationen som medfoljer notebook-datorn. 
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Anvanda tradlosa sakerhetsfunktioner 

Nar du staller in ditt eget WLAN eller anvander ett befmtligt 
WLAN maste du alltid se till att sakerhetsfunktionerna 
skyddar WLAN:et. Om du inte aktiverar sakerheten i WLAN 
kan en obehorig tradlos anvandare fa tillgang till din notebook- 
dator och anvanda din Internet-anslutning utan din vetskap. 

De vanligaste sakerhetsnivaerna ar Wi-Fi Protected Access 
(WPA)-Personal och Wired Equivalent Privacy (WEP). 
Forutom att aktivera sakerhetskrypteringsnivaerna 
WPA-Personal eller WEP pa routern kanske du vill 
anvanda en eller flera av foljande sakerhetsatgarder: 

■ Andra standardnatverksnamnet (SSID) och losenord. 

■ Anvand en brandvagg. 

■ Stall in sakerheten i webblasaren. 

■ Aktivera filtrering av MAC-adress pa routern. 

Installem prog ram vara for tradlost (extra) 

Microsoft Windows XP stoder WLAN-konfiguration med 
funktionen Zero Client Configuration. Du maste installera ett 
separat hjalpprogram for WLAN-konfiguration om du vill 
anvanda Cisco Compatible Extensions. Med Cisco Compatible 
Extensions kan tradlosa enheter anvanda Cicso-baserade WLAN. 
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Identifiera en trad Ids 802.11 -enhet 

Om du vill installera WLAN-programvara for en inbyggd tradlos 
802. 11 -enhet maste du kanna till namnet pa den inbyggda 
tradlosa 802.1 1-enheten i notebook-datorn. Sa har identifierar 
du en inbyggd tradlos 802.11-enhet: 

1. Visar namnen pa alia tradlosa 802.1 1-enheter i notebook- 
datorn: 

a. Valj Start > Den har datorn. 

b. Hogerklicka pa fonstret Den har datorn. 

c. Valj Egenskaper > fliken Maskinvara > 
Enhetshanteraren > Natverkskort. 

2. Identifiera den tradlosa 802.1 1-enheten i listan som visas: 

□ I listan for en tradlos 802.1 1 -enhet ingar termen 
tradlost LAN, WLAN eller 802.11. 

□ Om inga tradlosa 802. 1 1 -enheter visas har notebook- 
datorn antingen inte nagon inbyggd 802.11-enhet eller 

sa ar drivrutinen for den tradlosa 802.1 1-enheten felaktigt 
installerad. 
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Ativan da WLAN- prog ram vara 
och dokumentation 

WLAN-programvaran ar forinlast pa notebook-datorn 
och ar tillganglig i hjalpprogrammet Software Setup 
(Programvaruinstallation) . 

Sa har installerar du WLAN-programvaran: 

» Valj Start > Alia program > Software Setup 
(Programvaruinstallation) och folj sedan 
instruktionerna pa skarmen. 

(Nar du uppmanas att valj a den programvara som 
ska installeras markerar eller avmarkerar du lampliga 
kryssrutor.) 

Sa har far du atkomst till dokumentation for WLAN- 
programvaran: 

1 . Installera WLAN-programvaran enligt tidigare 
instruktioner i det har kapitlet. 

2. Oppna hjalpprogrammet. 

3. Valj Hjalp pa menyraden. 
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Bluetooth (bara vissa modeller) 

Bluetooth-enheten mojliggor tradlos kommunikation 

pa korta avstand vilket ersatter de fysiska kabelanslutningar 

som vanligtvis lankar samman elektroniska enheter som 

■ natverksatkomstpunkter 

■ datorer (bordsdator, notebook-dator, PDA). 

■ telefoner (mobila, tradlosa, smarta telefoner). 

■ bildhanteringsenheter (skrivare, kamera) 

■ ljudenheter (headset, hogtalare) 

Enheterna representeras i Bluetooth for Windows-programmet 
av grafiska ikoner som efterliknar deras fysiska egenskaper 
och som gor det enklare att karma igen och urskilja dem fran 
andra klasser av enheter. 

Programvaran Bluetooth for Windows innehaller foljande 
funktioner: 

■ PIM objektoverforing (Personal Information Management) — 
Informationsfiler som visitkort, kalenderobjekt, anteckningar 
och meddelanden skickas och tas emot mellan tva Bluetooth- 
datorer eller -enheter. 

■ PIM-synkronisering — Synkroniserar PIM-data mellan 
en dator, PDA eller mobiltelefon med Bluetooth. 

■ Filoverforing — Filer skickas och tas emot mellan 
tva Bluetooth-datorer. 

■ Natverksatkomst (Personal Area Networking Profile) — 
Mojliggor for tva eller flera Bluetooth-enheter att formera 
ett serverlost (ad-hoc) natverk. Ger en mekanism som gor det 
mojligt for en Bluetooth-enhet att fa atkomst till ett fjarr- 
natverk via en natverksatkomstpunkt. Natverksatkomst- 
punkterna kan vara vanliga atkomstpunkter for LAN-data 
eller ad-hoc-natverk i grupp som representerar en uppsattning 
enheter som bara ar kopplade till varandra 
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■ Fjarranslutning — Ansluter Bluetooth-enheter till Internet. 

■ Bluetooth-serieport — Overfor data via Bluetooth-lanken 
med en virtuell COM-port. 

■ Hands-Free — Mojliggor for en hands-free-enhet inbyggd 

i fordonet eller en notebook-dator som anvands som hands- 
free-enhet att uppratta en tradlos anslutning till en mobil- 
telefon och fungera som ljudingang och ljudutgang for 
Bluetooth-telefonen. 

■ Grundlaggande bildhantering — Ger en tradlos anslutning 
mellan en Bluetooth-utrustad kamera och andra Bluetooth- 
enheter. Kamera kan fjarrstyras av en notebook-dator och 
bilder kan overforas fran en kamera och lagras pa en dator 
eller skrivas ut. 

■ HID-enhet (Human interface device) — Ger en tradlos 
anslutning till andra Bluetooth-enheter som tangentbord, 
pekdon, spelenheter och fjarrovervakningsenheter. 

■ Fax — Ger en Bluetooth-anslutning som mojliggor for en 
notebook-dator att skicka och ta emot faxmeddelanden 
med en Bluetooth-mobiltelefon eller -modem. 

■ Headset — Mojliggor en tradlos anslutning mellan ett headset 
och en notebook-dator eller mobiltelefon. Headsetet fungerar 
som enhetens mekanism for ljudingang och ljudutgang 

och okar mobiliteten. 

Ytterligare information om hur du anvander Bluetooth 
med notebook-datorn finns i Hjalp- och supportcenter 
under Start > Hjalp och support. 
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Enhetens energilagen 

Med knappen for tradlost O aktiverar och inaktiverar 
du tradlosa 802.11- och Bluetooth-enheter i samband 
med Wireless Assistant. Som standard slas tradlosa 802.1 1- 
och Bluetooth-enheter pa samtidigt som lampan for tradlost © 
tands nar du satter pa notebook-datorn. 



3^. Om du satter pa en tradlos enhet skapas inte automatiskt 

ett WLAN. Du ansluts inte heller automatiskt till ett WLAN. 
Information om hur du staller in ett WLAN fmns i "Tradlost 
LAN (bara vissa modeller)", langre bak i det har kapitlet. 
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Tradlosa 802.11- och Bluetooth-enheter har 2 energilagen: 

■ Aktiverad 

■ Inaktiverad 

Du kan aktivera och inaktivera de tradlosa enheterna med 
knappen for tradlost. Nar de tradlosa enheterna aktiveras 
med knappen for tradlost, kan du anvanda Wireless Assistant 
for att satta pa och stanga av enheterna en i taget. Nar de tradlosa 
enheterna har inaktiverats maste du aktivera dem innan du 
kan satta pa eller stanga av dem med Wireless Assistant. 

Du kan visa status for de tradlosa enheterna genom att placera 
markoren over ikonen Wireless Assistant i meddelandefaltet 
eller oppna Wireless Assistant genom att dubbelklicka pa ikonen 
i meddelandefaltet. i Wireless Assistant visas status for enheterna 
som pa, av eller inaktiverade. 

Mer information om Wireless Assistant far du sa har: 

1 . Oppna Wireless Assistant genom att dubbelklicka 
pa ikonen i meddelandefaltet. 

2. Klicka pa Hjalp. 
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Stitta pa enheterna 



Om 



Och 



Sedan kan du utfora foljande: 



Wireless Assistant 
visar att bade WLAN 
och Bluetooth ar 
avstangda 

Lampan for tradlost 
ar slackt 



Du vill satta 
pa nagon av 
enheterna 
eller bada 



1 . Hogerklicka pa ikonen Wireless 
Assistant i meddelandefaltet. 

2. Valj en eller flera enheter 
som du vill satta pa. 



Om de tradlosa enheterna ar 
avstangda, inaktiveras bada 
om du trycker pa knappen for 
tradlost. Med den knappen 
satts inte enheterna pa. 



■ Wireless Assistant 


Du vill satta 


1. 


Tryck pa knappen for tradlost. 


visar att bade WLAN 


pa nagon av 




(Enheterna atergar till det tidigare 


och Bluetooth ar 


enheterna 




pa- eller avlaget.) 


inaktiverade* 


eller bada 


2. 


Om de tradlosa enheterna 


■ Lampan for tradlost 






ar avstangda hogerklickar 


ar slackt 






du pa ikonen Wireless Assistant 








i meddelandefaltet. 






3. 


Valj en eller flera enheter 








som du vill satta pa. 



Wireless Assistant 
visar att en enhet 
ar pasatt och den 
andra avstangd 
Lampan for tradlost 
ar tand 



Du vill satta 
pa nagon av 
enheterna 
eller bada 



1 . Hogerklicka pa ikonen Wireless 
Assistant i meddelandefaltet. 

2. Valj en eller flera enheter 
som du vill satta pa. 



*Om inte de bada tradlosa enheterna ar pasatta nar du inaktiverar dem, atergar 
de till sina tidigare pa- eller avlagen nar du trycker pa knappen for tradlost igen. 
De bada enheterna satts inte pa med knappen. 



Om du vill att de tradlosa enheterna ska sattas pa nar du satter 
pa notebook-datorn maste du satta pa dem innan du stanger 
av eller startar om notebook-datorn. 
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St ting a av och inaktivera enheterna 



Om 


Och 


Sedan kan du utfora foljande: 


■ Wireless Assistant 
visar att bade 
WLAN och 
Bluetooth 

ar pasatta 

■ Lampan for 
tradlost ar tand 


Du vill inaktivera 
bada enheterna 


Tryck pa knappen for tradlost. 


Du vill stanga av 
en av enheterna 
eller bada 


1 . Hogerklicka pa ikonen 
Wireless Assistant 

i meddelandefaltet. 

2. Valj en eller flera enheter 
som du vill stanga av. 


■ Wireless Assistant 
visar att bade 
WLAN och 
Bluetooth 

ar avstangda 

■ Lampan for 
tradlost ar slackt 


Du vill inaktivera 
bada enheterna 


Tryck pa knappen for tradlost. 


■ Wireless Assistant 
visar att en enhet 
ar pasatt och den 
andra avstangd* 

■ Lampan for 
tradlost ar tand 


Du vill inaktivera 
bada enheterna 


Tryck pa knappen for tradlost. 


Du vill stanga av 
bada enheterna. 


1 . Hogerklicka pa ikonen 
Wireless Assistant 

i meddelandefaltet. 

2. Valj en eller flera enheter 



som du vill stanga av. 



*Om inte de bada tradlosa enheterna ar pasatta nar du inaktiverar dem, atergar 
de till sina tidigare pa- eller avlagen nar du trycker pa knappen for tradlost igen. 
De bada enheterna satts inte pa med knappen. 
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Sdkerhet 



Sakerhetsfunktioner 



Sakerhetslosningar ska ha avskrackande effekt. 
Dessa losningar forhindrar inte att produkten 
missbrukas eller stjals. 



Du kan anvanda sakerhetsfunktionerna som medfoljer notebook- 
datorn for att skydda notebook-datorn, personuppgifter och data 
fran olika hot. Beroende pa hur och vad du anvander notebook- 
datorn kanske du inte behover anvanda alia dessa funktioner. 

Vi rekommenderar dock att du foljer de procedurer som beskrivs 
i det har kapitlet nar du anvander 

■ Antivirusprogram. 

■ Windows-uppdateringar. 

■ Brandvaggsprogramvara. 

Tabellen nedan kan vara till hjalp nar du ska valja andra 
sakerhetsfunktioner. 
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Sakerhef 



Skydda mot 


Anvand den har sakerhetsfunktionen 


ObGhorig anvandning 


1 QuickLock 


av notphook-rlatorn 


■ Startlosenord * 


Obehorig atkomst av Setup- 


Compaq-administratorslosenord* 


njaipprogrammei iriuj 




Obehorig tillgang till innehallet 


DriveLock* 


pa en harddisk 




Obehorig start fran en CD, DVD 


Enhetssakerhet* 


eller diskett 




Obehorig atkomst av data 


■ Compaq-administratorslosenord* 




1 Sakerhetsuppdateringar for Windows 




■ Brandvaggsprogramvara 


Obehorig tillgang till BIOS- 


Compaq-administratorslosenord* 


installningarna och annan 




systemidentifieringsinformation 




Datorvirus 


Norton AntiVirus-programvara 


Obehorig borttagning 


Plats for sakerhetskabel (anvands 


av notebook-datorn 


med en extra sakerhetskabel) 




Mer information om hur du anvander 




platsen for sakerhetskabel finns 




i avsnittet "Extra sakerhetskabel", 




langre fram i det har kapitlet. 



*Den har sakerhetsfunktionen konfigureras i Setup-hjalpprogrammet. 
Du oppnar Setup-hjalpprogrammet (ej Windows-baserat) genom att trycka 
pa F10 nar notebook-datorn satis pa eller startar om. Procedurerna for 
anvandning av Setup-hjalpprogrammet for att gora sarskilda sakerhets- 
installningar finns i det har kapitlet. Information om hur du visar system- 
information och anvander andra funktioner i Setup-hjalpprogrammet finns 
i Kapitel 13, "Setup-hjalpprogrammet". 
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Sakerhetsinstallningar 
i Setup-hjalpprogrammet 

De fiesta sakerhetsinstallningar gors i Setup-hjalpprogrammet. 
Eftersom Setup-hjalpprogrammet inte ar Windows-baserat gar 
det inte att anvanda pekdonen i notebook-datorn. Nar du anvander 
Setup-hjalpprogrammet maste du anvanda tangenterna pa 
notebook-datorn for att navigera och gora val. Mer information 
om hur du anvander Setup-hjalpprogrammet finns i Kapitel 13, 
"Setup-hjalpprogrammet". 

QuickLock 

Snabbtangenten Fn+F6 initierar QuickLock-sakerhetsfunktionen. 

QuickLock skyddar ett Windows-konto genom att visa ett 
inloggningsfonster. Du far atkomst till det skyddade kontot 
fran inloggningsfonstret genom att ange Windows-losenordet 
for det skyddade konto. 

Innan du kan anvanda QuickLock maste du stalla in ett anvandar- 
eller administratorslosenord for Windows for det konto som 
du vill skydda. (Ett anvandarlosenord for Windows skyddar 
ett anvandarkonto i Windows; ett adminstratorslosenord 
i Windows skyddar ett administratorskonto i Windows.) 

Sa har staller du in ett losenord for ett Windows-konto: 

1 . Valj Start > Kontrollpanelen > Anvandarkonton > 
Anvandarkonton. 

2. Valj konto. 

3. Valj Skapa ett losenord och folj sedan instruktionerna 
pa skarmen. 

Om kontot redan ar skyddat av ett Windows-losenord visas 
inte lanken Skapa ett losenord. Du kan lasa och lasa upp 
kontot enligt beskrivningen harnast i det har avsnittet med 
det befintliga losenordet. 
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Nar du har stallt in ett Windows-losenord for ett Windows-konto, 
kan du skydda kontot med ett inloggningsfonster nar kontot 
ar aktivt. 

■ Du laser kontot genom att trycka pa Fn+F6. 

■ Sa har laser du upp kontot fran inloggningsfonstret: 

a. Valj kontot (om flera konton visas) 

b. Skriv kontots losenord i faltet for losenord. 

c. Tryck pa Retur. 

Nar ett Windows-losenord har stallts in for ett Windows-konto 
maste du ange losenordet for att fa atkomst till kontot varje 
gang notebook-datorn satts pa eller startas om. 

Sa har far du atkomst till procedurer for att andra eller radera 
Windows-losenord och for att anvanda losenordstips: 

» Valj Start > Kontrollpanelen > Anvandarkonton > 
Anvandarkonton. 

Mer information om hur du anvander snabbtangenter inklusive 
information om hur du anvander snabbtangenter pa ett externt 
tangentbord finns i "Snabbtangenter" i Kapitel 3, "Tangentbord". 

Information om hur du kombinerar Windows-losenord 
med Compaq-losenord finns i "Compaq- och Windows- 
losenord", langre fram i det har kapitlet. 
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Losenord 

I de fiesta sakerhetsfunktioner anvands losenord. Nar du staller 
in ett losenord skriver du ned losenordet och forvarar det 
pa en saker plats. 

■ Om du glommer startlosenordet och Compaq-administrators- 
losenordet kan du inte starta notebook-datorn eller aterga 
fran vilolaget. Ytterligare information far du fran Kundtjanst 
eller en servicepartner. 

■ Om du glommer Compaq-administratorslosenordet kommer 
du inte att kunna oppna Setup-hjalpprogrammet. 

■ Om du glommer DriveLock-losenordet blir harddisken 
som skyddas av losenordet permanent last och kan inte 
langre anvandas. 

Compaq- och Windows-ldsenord 

Compaq-sakerhetsfunktionerna och sakerhetsfunktionerna 
i Windows-operativsystemet fungerar oberoende av varandra. En 
enhet som exempelvis har inaktiverats i Setup-hjalpprogrammet 
kan inte aktiveras i Windows. 

Compaq-losenord och Windows-losenord ar ocksa oberoende 
av varandra. 

■ Compaq-losenord ar losenord som stalls in i programvaran 
fran Compaq. Alia losenord t ex som stalls in i Setup-hjalp- 
programmet ar Compaq-losenord. 

■ Windows-ldsenord ar losenord som stalls in i Windows- 
operativsystemet. 
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I nedanstaende tabell visas losenorden som ofta anvands 
av Compaq tillsammans med respektive funktioner. 



Compaq-ldsenord 


Funktion 


Compaq- 


Anvands for atkomst av Setup- 


administratorslosenord 


hjalpprogrammet. 


Start-losenord 


Anvands for atkomst av notebook-datorns 




innehall nar notebook-datorn satts pa, 




sianas om oner aiersiaiis iran vnoiage. 


DriveLock-losenord 


Anvands for att fa atkomst till en enhet som 




ar SKyuaau meu unvolock nar noieDOOK- 




datorn ar pasatt ollor har startats om 




fran don skyddado harddiskon. 


Winriow^-ln^pnnrri 

VV II IUVVIO IU3CIIUIU 


Funktion 

1 Ul 1 IVIIUI 1 


Administratorslosenord 


Skyddar atkomst av notebook-datorns 




innehall pa administratorsniva i Windows. 


Anvandarlosenord 


Skyddar mot atkomst av ett anvandarkonto 




i Windows 


Losenord for vantelage 


Skyddar atkomst av notebook-datorns 




innehall nar notebook-datorn aterstalls 




fran vantelage eller vilolage. 



Information om 

■ hur du staller in de Windows-losenord som visas i tabellen 
och om hur du anvander ytterligare Windows-losenord som 
skarmslackarlosenord, far du om du valjer Start > Hjalp- 
och support. Instruktioner om hur du anvander ett 
vantelageslosenord finns ocksa i den har handboken. 

Las i "Anvanda ett sakerhetslosenord" i Kapitel 2, "Strom". 

■ hur du anvander anvandarkonton i finns i den tryckta 
handboken Komma igdng som medfoljer notebook-datorn. 

■ hur du anvander ett anvandar- eller administratorslosenord 
i Windows med QuickLock finns i "QuickLock", langre 
bak i det har kapitlet. 

■ hur du koordinerar Compaq- och Windows-losenord finns 

i avsnittet om losenordsanvisningar, harnast i det har kapitlet. 
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Anvisningar for Compaq- 
och Windows-ldsenord 

Valja losenord 

Du kan anvanda samma text for Compaq-losenord och Windows- 
losenord men tank pa foljande: 

■ Texten for Compaq-losenord kan vara valfri kombination av 
upp till 8 bokstaver och siffror och ar inte versalkanslig. 

■ Ett Compaq-losenord maste stallas in och anges med samma 
typ av tangenter. 

Ett Compaq-losenord exempelvis som du staller in med 
siffertangenterna pa tangentbordet kanns inte igen om du 
anger det med siffertangenterna pa det numeriska 
tangentbordet. Information om det inbaddade numeriska 
tangentbordet finns i "Anvanda det inbaddade 
numeriska tangentbordet" i Kapitel 3, "Tangentbord". 

All text som du anvander for ett Compaq-losenord kan anvandas 
for ett Windows-losenord. Mer information om hur du valjer 
ett Windows-losenord far du om du valjer Start > Hjalp 
och support. 
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Koordinera losenord 

Aven om du kan anvanda samma text for olika losenord fungerar 
Compaq-losenord och Windows-losenord oberoende av varandra. 

■ Aven om du planerar att anvanda samma text for ett 
Compaq-losenord och ett Windows-losenord, maste du 
stalla in Compaq-losenordet i Setup-hjalpprogrammet 
och Windows-losenordet i operativsystemet. 

■ Om du inte valjer identisk text for Compaq-losenorden 

och Windows-losenorden maste du ange texten for Compaq- 
losenord vid en prompt for Compaq-losenord och texten for 
Windows-losenordet vid en prompt for Windows-losenord. 
Exempelvis: 

□ Om ett startlosenord har stallts in maste detta (inte ett 
Windows-losenord) anges nar notebook-datorn startas, 
startas om eller nar vilolage aterstalls. 

□ Om en vantelageslosenord i Windows stalls in maste 
Windows-losenord (inte startlosenordet) anges nar 
notebook-datorn aterstalls fran vantelage eller vilolage. 

(5^. Aven om deras namn ar lika, har ett Compaq-administrators- 
losenord och ett Windows-administratorslosenord olika 
funktioner. Ett Windows-administratorslosenord kan t ex inte 
anvandas for att fa atkomst till Setup-hjalpprogrammet och 
ett Compaq-administratorslosenord kan inte ge atkomst till 
notebook-datorns innehall pa administratorsniva. Du kan dock 
anvanda samma text for bada losenorden. 
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Compaq-administratorslosenord 

Compaq -administratorslosenordet skyddar du konfigurations- 
installningarna och systemidentifieringsinformationen i Setup- 
hjalpprogrammet. Nar du har stallt in detta losenord maste du 
ange det om du vill fa atkomst till Setup-hjalpprogrammet. 

Compaq-administratorslosenord 

■ Det ar inte utbytbart mot ett Windows-administratorslosenord 
aven om bada kan anvanda samma ord eller serie av 
bokstaver eller siffror. 

■ Det kan besta av en valfri kombination av upp till 8 bokstaver 
och siffror och det ar inte versalkansligt. 

■ Det visas inte nar det stalls in, anges, andras eller tas bort. 

■ Det maste stallas in och anges med samma tangenter. 
Ett Compaq-administratorslosenord t ex som du staller in 
med siffertangenterna pa tangentbordet kanns inte igen om du 
anger det med siffertangenterna pa det inbyggda numeriska 
tangentbordet. 

Mer information om systemidentifieringsinformation i Setup- 
hjalpprogrammet finns avsnittet "Systeminformation" 
i Kapitel 13, "Setup-hjalpprogrammet". 
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St til I a in Compaq-administratdrsldsenord 

Ett Compaq-administratorslosenord stalls in, andras eller raderas 
i Setup-hjalpprogrammet. 

Sa har hanterar du losenordet: 

1 . Om du ar osaker pa om notebook-datorn ar avstangd eller 
i vilolage trycker du pa stromknappen. (Notebook-datorn 
startar eller aterstalls fran vilolage.) 

2. Visa Setup-meddelandet. 

□ Om notebook-datorn ar pasatt startar du om den 
via operativsystemet. 

□ Om du ar saker pa att notebook-datorn ar avstangd 
och inte i vilolage satter du pa notebook-datorn. 

3. Tryck pa F10 medan Setup-meddelandet visas i det nedre 
vanstra hornet av skarmen. 

4. Anvand piltangenterna for att valja Sakerhet > 
Administratdrsldsenord och tryck sedan pa Retur. 

□ Om du vill stalla in ett Compaq-administratorslosenord 
skriver du losenordet i falten Ange nytt losenord och 
Bekrafta nytt losenord och trycker sedan pa Retur. 

□ Om du vill andra ett Compaq-administratorslosenord 
skriver du det aktuella losenordet i faltet Ange aktuellt 
losenord, skriv det nya losenordet i falten Ange nytt 
losenord och Bekrafta nytt losenord och tryck sedan 
pa Retur. 

□ Om du vill radera ett Compaq-administratorslosenord 
skriver du det aktuella losenordet i faltet Ange nytt 
losenord, trycker pa Retur 3 ganger och trycker sedan 
paF10. 

5. Spara installningarna och avsluta Setup-hjalpprogrammet 
genom att trycka pa F10 och sedan folja instruktionerna 
pa skarmen. 

Dina installningar tas i bruk nar notebook-dator startas om. 
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Ange Compaq-administratdrsldsenordet 

Vid prompten Enter SETUP Password (Ange Setup-losenord) 
skriver du Compaq-administratorslosenordet och trycker 
sedan pa Retur. Efter tre misslyckade forsok att ange Compaq- 
administratorslosenordet maste du starta om notebook-datorn 
och forsoka pa nytt. 

Startlosenord 

Ett startlosenord forhindrar obehorig anvandning av notebook- 
datorn. Nar ett startlosenord har stallts in maste det anges varje 
gang notebook-datorn satts pa, startas om eller aterstalls fran 
vilolage. Foljande galler for ett startlosenord: 

■ Det visas inte nar det stalls in, anges, andras eller tas bort. 

■ Det maste stallas in och anges med samma tangenter. 
Ett losenord som du till exempel staller in med siffer- 
tangenterna pa tangentbordet kanns inte igen om du 
skriver pa det inbaddade numeriska tangentbordet. 

■ Det kan besta av en valfri kombination av upp till 

8 bokstaver och siffror och det ar inte versalkansligt. 
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St til I a in startldsenord 

Ett startlosenord stalls in, andras och tas bort i Setup-hjalp- 
programmet. 

Sa har hanterar du losenordet: 

1 . Om du ar osaker pa om notebook-datorn ar avstangd 
eller i vilolage trycker du pa stromknappen. (Notebook- 
datorn startar eller aterstalls fran vilolage.) 

2. Visa Setup-meddelandet. 

□ Om notebook-datorn ar pasatt startar du om den 
via operativsystemet. 

□ Om du ar saker pa att notebook-datorn ar avstangd 
och inte i vilolage satter du pa notebook-datorn. 

3. Tryck pa F10 medan Setup-meddelandet visas i det nedre 
vanstra hornet av skarmen. 
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4. Anvand piltangenterna om du vill valja Sakerhet > 
Start-ldsenord och tryck sedan pa Retur. 

□ Om du vill stalla in ett startlosenord skriver du losenordet 
i falten Ange nytt losenord och Bekrafta nytt losenord 
och trycker sedan pa Retur. 

□ Om du vill andra startlosenordet skriver du det aktuella 
losenordet i faltet Ange aktuellt losenord skriver du 
det nya losenordet i falten Ange nytt losenord och 
Bekrafta nytt losenord och trycker sedan pa Retur. 

□ Om du vill ta bort startlosenordet skriver du det aktuella 
losenordet i faltet Ange aktuellt losenord, trycker 

pa Retur 3 ganger och sedan pa F1 0. 

5. Om du vill spara installningarna och avsluta Setup- 
hjalpprogrammet trycker du pa F10 och foljer sedan 
instruktionerna pa skarmen. 

Dina installningar tas i bruk nar notebook-dator startas om. 

Ange startlosenord 

Vid prompten for startlosenord skriver du losenordet och trycker 
pa Retur. Efter tre misslyckade forsok att ange losenordet maste 
du starta om notebook-datorn och forsoka pa nytt. 
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DriveLock 



ASe upp! Du skyddar anvandningen av en harddisk som ar skyddad 
av DriveLock genom att spara DriveLock-losenordet pa en saker plats. 
Om du glommer DriveLock-losenordet blir harddisken permanent last 
och kan inte langre anvdndas. 



DriveLock skyddar mot obehorig atkomst av innehallet 
pa en harddisk. 

DriveLock-skydd kan bara tillampas pa den primara harddisken. 
Den primara harddisken ar harddisken pa harddiskplatsen 
i notebook-datorn. 

Om du vill tillampa DriveLock-skydd pa en enhet maste du stalla 
in ett DriveLock-losenord i Setup-hjalpprogrammet: 

■ Nar ett DriveLock-losenord har stallts in maste du ange 
det varje gang notebook-datorn satts pa eller startas 
om fran harddisken som skyddas med DriveLock. 

■ Du kan radera ett DriveLock-losenord bara genom att ta 
bort DriveLock-skyddet fran enheten. Instruktioner fmns 
i "Ta bort DriveLock-skydd", langre fram i detta kapitel. 

■ En harddisk som skyddas av DriveLock kan bara anvandas 
genom att anvanda DriveLock-losenord. 



Om du staller in bade ett startlosenord och ett DriveLock- 
losenord uppmanas du att ange bada losenorden nar du satter 
pa eller startar om notebook-datorn fran en harddisk som 
skyddas av DriveLock. Aven om startlosenord och DriveLock- 
losenordet ar identiska maste du ange startlosenordet vid 
prompten for startlosenord och sedan ange DriveLock- 
losenordet vid DriveLock-losenordsprompten. 
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St til I a in DriveLock-ldsenord 

Sa har staller du in ett DriveLock-losenord: 

1 . Om du ar osaker pa om notebook-datorn ar avstangd eller 
i vilolage trycker du pa stromknappen. (Notebook-datorn 
startar eller aterstalls fran vilolage.) 

2. Visa Setup-meddelandet. 

□ Om notebook-datorn ar pasatt startar du om den 
via operativsystemet. 

□ Om du ar saker pa att notebook-datorn ar avstangd 
och inte i vilolage satter du pa notebook-datorn. 

3. Tryck pa F10 medan Setup-meddelandet visas i det nedre 
vanstra hornet av skarmen. 

4. Anvand piltangenterna for att valja Sakerhet > 
DriveLock-ldsenord och tryck sedan pa Retur. 

5. Las varningen och tryck sedan pa Retur. 

6. Skriv det nya losenordet i faltet Ange nytt losenord 
och tryck sedan pa Retur. 

7. Skriv det nya losenordet i faltet Bekrafta nytt losenord 
och tryck sedan pa Retur. 

8. Bekrafta DriveLock-skyddet pa enheten som du har markerat 
genom att skriva DriveLock i bekraftelsefaltet och sedan 
tryckapa F10. 

9. Fortsatt genom att trycka pa Retur. 

10. Spara installningarna och avsluta Setup-hjalpprogrammet 
genom att trycka pa F10 och sedan folja instruktionerna 
pa skarmen. 

Dina installningar tas i bruk nar notebook-dator startas om. 
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Ange DriveLock-ldsenord 

Vid prompten for DriveLock-losenordet skriver du DriveLock- 
losenordet i faltet Ange DriveLock-ldsenord och trycker 
sedan pa Retur. 

Efter 3 misslyckade forsok att ange losenordet visas ett varnings- 
meddelande om att harddisken har lasts. Nar meddelandet visas: 

■ Om du startar om notebook-datorn kan du forsoka att ange 
DriveLock-losenordet igen. 

■ Om du trycker pa Retur forsoker notebook-datorn att starta 
fran en annan startbar enhet i systemet. Nar standard- 
installningarna ar installda forsoker notebook-datorn 

att starta fran foljande enheter i namnd ordning: 

□ En startbar diskett 

□ En startbar skiva 

□ Ett natverkskort 

Avancerade anvandare kan anvanda installningar i Setup- 
hjalpprogrammet for att andra den har ordningen. 
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An dm DriveLock-ldsenord 

Sa har andrar ett DriveLock-losenord: 

1 . Om notebook-datorn ar pasatt stanger du av notebook-datorn. 

Om notebook-datorn inte ar pasatt och du ar osaker pa om 
den ar avstangd eller i vilolage, trycker du pa stromknappen. 
Nar notebook-datorn har startat eller aterstallts fran vilolage 
stanger du av den via operativsystemet. 

2. Satt pa notebook-datorn. 

3. Tryck pa F10 medan Setup-meddelandet visas i det nedre 
vanstra hornet av skarmen. 

4. Anvand piltangenterna for att valja Sakerhet > 
DriveLock-ldsenord och tryck sedan pa Retur. 

5. Skriv det aktuella losenordet i faltet Ange aktuellt 
losenord och tryck sedan pa Retur. 

6. Skriv det nya losenordet i faltet Ange nytt losenord 
och tryck sedan pa Retur. 

7. Skriv det nya losenordet i faltet Bekrafta nytt losenord 
och tryck sedan pa Retur. 

8. Nar Setup Notice (Setup-meddelande) visas sparar 
du andringarna genom att trycka pa Retur. 

9. Spara installningarna och avsluta Setup-hjalpprogrammet 
genom att trycka pa F10 och sedan folja instruktionerna 
pa skarmen. 

Dina installningar tas i bruk nar notebook-dator startas om. 
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Ta bort DriveLock-skydd 

Sa har far du tillgang till DriveLock-installningarna i Setup- 
hj alpprogrammet : 

1 . Om notebook-datorn ar pasatt stanger du av notebook-datorn. 

Om notebook-datorn inte ar pasatt och du ar osaker pa om 
den ar avstangd eller i vilolage, trycker du pa stromknappen 
och stanger sedan av notebook-datorn via operativssystemet. 

2. Satt pa notebook-datorn. 

3. Tryck pa F10 medan Setup-meddelandet visas i det nedre 
vanstra hornet av skarmen. 

4. Anvand piltangenterna for att valja Sakerhet > DriveLock- 
losenord och tryck sedan pa Retur. 

5. Skriv det aktuella losenordet i faltet Ange aktuellt losenord 
och tryck sedan pa Retur 3 ganger. (Om du trycker pa Retur 
vid varje resterande losenordsfalt visar detta att du vill ta bort, 
inte andra, ett losenord.) 

6. Nar Setup Notice (Setup-meddelande) visas sparar du 
andringarna genom att trycka pa Retur. 

7. Spara installningarna och avsluta Setup-hj alpprogrammet 
genom att trycka pa F10 och sedan folja instruktionerna 
pa skarmen. 

Dina installningar tas i bruk nar notebook-dator startas om. 
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Enhetssdkerhet 

Fran menyn Enhetssakerhet i Setup-hjalpprogrammet kan du 
inaktivera mojligheten att starta fran en CD, DVD eller diskett. 

Sa har inaktiverar eller ateraktiverar du dessa notebook- 
datorfunktioner i Setup-hjalpprogrammet: 

1 . Om du ar osaker pa om notebook-datorn ar avstangd eller 
i vilolage trycker du pa stromknappen. (Notebook-datorn 
startar eller aterstalls fran vilolage.) 

2. Visa Setup-meddelandet. 

□ Om notebook-datorn ar pasatt startar du om den 
via operativsystemet. 

□ Om du ar saker pa att notebook-datorn ar avstangd 
och inte i vilolage satter du pa notebook-datorn. 

3. Tryck pa F10 medan Setup-meddelandet visas i det nedre 
vanstra hornet av skarmen. 

4. Valj Sakerhet > Enhetssakerhet och tryck sedan pa Retur. 

5. Anvand piltangenterna for att valj a ett alternativ. Gor sedan 
sa har: 

□ Inaktivera ett alternativ genom att trycka pa F5 eller F6 
for att vaxla faltet for alternativet till Inaktivera och tryck 
sedan pa Retur. 

□ Inaktivera ett alternativ genom att trycka pa F5 eller F6 
for att vaxla faltet for alternativet till Aktivera och tryck 
sedan pa Retur. 

6. Nar en bekraftelseprompt med den valda installningen visas, 
sparar du installningen genom att trycka pa Retur. 

7. Spara installningarna och avsluta Setup-hjalpprogrammet 
genom att trycka pa F10 och sedan folja instruktionerna 
pa skarmen. 

Dina installningar tas i bruk nar notebook-dator startas om. 
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Antivirusprogramvara 

Nar du anvander notebook-datorn for e-post, natverk eller 
Internet-atkomst utsatter du notebook-datorn for datorvirus. 
Datorvirus kan satta operativsystemet, program eller hj alp- 
program ur spel eller orsaka att de inte fungerar som de ska. 

Antivirusprogram kan identifiera de fiesta virus, forstora 
dem och i de fiesta fall, reparera skada som de har orsakat. 
Skydda notebook-datorn mot nya virus genom att 
regelbundet uppdatera antivirusprogramvara. 

Norton AntiVirus-programvaran forinstalleras pa notebook- 
datorn. 

■ Din version av Norton AntiVirus-programvaran inkluderar 
60 dagars gratis uppdatering. Vi rekommenderar att du 
skyddar notebook-datorn mot nya virus aven efter 60 dagar 
genom att kopa den forlangda uppdateringstjansten. 

■ Instruktioner for hur du anvander och uppdaterar 
Norton AntiVirus-programvaran och hur du koper 
forlangd uppdateringstjanst medfoljer programmet. 

■ Du oppnar Norton AntiVirus-programmet genom 

att valja Start > Alia program > Norton Antivirus. 
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Viktiga sakerhetsuppdateringar 
for Windows XP 



Se upp! Om du vill skydda innehallet pa notebook-datorn fran 
nya sdkerhetsbrott och datorvirus rekommenderar vi att du installerar 
alia viktiga uppdateringar fran Microsoft sa snart du far meddelande 
om att de cir tillgdngliga. Du bor aven varje manad installera de senast 
rekommenderade uppdateringarna och drivrutinerna fran Microsoft 
genom att kora Windows Update. 



Skivan Critical Security Updates for Windows XP kan 
eventuellt medfolja notebook-datorn. Den har skivan 
innehaller uppdateringar som har gjorts tillgangliga 
efter det att notebook-datorn konfigurerades men 
innan den levererades. 

Sa har uppdaterar du systemet med skivan 
Critical Security Updates for Windows XP: 

1. Satt i skivan i den optiska enheten. 

2. Installera alia uppdateringar genom att folja 
instruktionerna pa skarmen. Detta kan ta nagra minuter. 

3. Ta ut skivan. 

Ytterligare uppdateringar till operativsystemet och annan 
program vara som medfoljer notebook-datorn kanske har 
blivit tillgangliga efter det att notebook-datorn levererades. 

Sa har kontrollerar du att alia tillgangliga uppdateringar ar 
installerade pa notebook-datorn: 

» Anvand uppdateringslanken under Start > Hjalp 
och support. 

Under notebook-datorns livstid fortsatter Microsoft att uppdatera 
Windows och program. Du far tillgang till dessa uppdateringar 
pa Microsofts webbplats och via uppdateringslanken i hjalp- 
programmet Hjalp och support. 
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Brandvaggsprogramvara 

Nar du anvander notebook-datorn for att lasa e-post, fa atkomst 
till natverk eller Internet, kan obehoriga personer fa tillgang 
till information om dig, din notebook-dator och dina data. 
Du skyddar din integritet genom att anvanda 
brandvaggsprogramvara. 

Brandvaggar overvakar all inkommande och utgaende trafik pa 
notebook-datorn med funktioner som loggning och rapportering, 
automatiska larm och visningar som du kan anvanda for att 
konfigurera brandvaggen 

Det ingar en Windows-brandvagg i operativsystemet till 
notebook-datorn som ar aktiverad som standard. Du kan 
lasa mer om den har brandvaggen eller inaktivera eller 
aktivera den sa har: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Natverks- och Internet- 
installningar > Windows-brandvaggen. 

2. Valj fliken Allmant. 

□ Om du vill veta mer om Windows-brandvaggen valjer 
du lanken Vad mer bor jag veta om Windows- 
brandvaggen?. 

□ Du inaktiverar Windows-brandvaggen genom att valja 
Av (rekommenderas inte). 

□ Du ateraktiverar Windows-brandvaggen genom 
att valja Pa (rekommenderas). 

3. Klicka pa OK. 

I en del fall kan brandvaggen sparra atkomst till Internet- spel, 
stora skrivare eller fildelning i ett natverk eller sparra tillatna 
e-postbilagor. Du loser problemet tillfalligt genom att inaktivera 
brandvaggen, utfora uppgiften som stor brandvaggen och sedan 
aktivera brandvaggen igen. Du loser problemet permanent 
genom att konfigurera om brandvaggen. 
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Extra sakerhetskabel 

En extra sakerhetskabel ar en sakerhetsenhet som kan forhindra 
obehorig borttagning av notebook-datorn. 

Sa har kopplar du och laser en sakerhetskabel: 

1 . Satt i kabellasnyckeln O i kabellaset. 

2. Dra sakerhetskabeln © runt ett fast foremal. 

3. Satt i kabellaset pa platsen for sakerhetskabeln © 
och las sedan kabellaset med nyckeln. 
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Setup-hjalpprogrammet 



Vad ar Setup-hjalpprogrammet? 

Setup-hjalpprogrammet ar ett ROM-baserat informations- 
och anpassningshjalpprogram som kan anvandas nar 
operativsystemet inte fungerar eller inte kan lasas in. 

Hjalpprogrammet rapporterar information om notebook-datorn 
och tillhandahaller installningar for start, sakerhet och andra 
installningar. 

Steg for steg-instruktioner for hur du gor specifika installningar 
i Setup-hjalpprogrammet ingar i den har handboken. Procedurer 
for hur du t ex staller in ltisenord och andra sakerhetsinstallningar 
finns i Kapitel 12, "Sakerhet". 



Du kan gora ytterligare systeminstallningar t ex for visnings- 
^ :5 ^ installningar for ikoner i programvarna Quick Launch Buttons. 
Information om hur du anvander den har programvaran 
finns i "Programvaran Quick Launch Buttons" i Kapitel 3, 
"Tangentbord". 
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Oppna Setup-hjalpprogrammet 

Setup-hjalpprogrammet oppnar du via Setup-meddelandet. 
Setup-meddelandet ar "Press <F10> to enter setup." 

Setup-meddelandet visas bara nar notebook-datorn satis pa 
eller startas om. Meddelandet visas inte nar notebook-datorn 
aterstalls fran vilolage. 

Meddelandet visas kort innan Windows oppnas, i det nedre 
vanstra hornet av skarmen. 

Sa har startar du Setup-hjalpprogrammet: 

1. Visa Setup-meddelandet. 

□ Om notebook-datorn ar pasatt och i Windows, startas 
notebook-datorn om. 

□ Om notebook-datorn ar avstangd satter du pa notebook- 
datorn. 

□ Om notebook-datorn ar i vilolage aterstaller du notebook- 
datorn fran vilolage och startar sedan om den. 

Om du ar osaker pa om notebook-datorn ar avstangd 
eller i vilolage trycker du pa strdmknappen. Om notebook- 
datorn oppnas i Windows startas notebook-datorn sedan 
om. Om notebook-datorn oppnas i ett program eller 
hjalpprogram som inte ar Windows-baserat t ex Setup, 
forsoker du att stanga av eller satta pa notebook-datorn. 

2. Tryck pa F10 medan Setup-meddelandet visas. 
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Sprak i Setup-hjalpprogrammet 

I foljande procedur beskrivs hur du andrar spraket i Setup- 
hjalpprogrammet. Om du inte befinner dig i Setup-hjalp- 
programmet borjar du med steg 1. Om du befinner dig 
i Setup-hjalpprogrammet borjar du med steg 4. 

1 . Om du ar osaker pa om notebook-datorn ar avstangd 
eller i vilolage trycker du pa stromknappen. (Notebook- 
datorn startar eller aterstalls fran vilolage.) 

2. Visa Setup-meddelandet: 

□ Om notebook-datorn ar pasatt startar du om den 
via operativsystemet. 

□ Om du ar saker pa att notebook-datorn ar avstangd 
och inte i vilolage satter du pa notebook-datorn. 

3. Tryck pa F10 medan Setup-meddelandet visas. 

4. Anvand piltangenterna for menyn Avancerat. 

5. Anvand piltangenterna for att valja Language Support 
(Sprak som stods). 

6. Valj sprak genom att trycka pa F5 eller F6. 

7. Gor installningar och avsluta Setup-hjalpprogrammet genom 
att trycka pa F10 och sedan folja instruktionerna pa skarmen. 
Dina installningar tas i bruk nar notebook-dator startas 

om i Windows. 
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Navigering och val av alternativ 

Eftersom Setup-hjalpprogrammet inte ar Windows-baserat 
kan du inte anvanda styrplattan i det. Du navigerar och valjer 
med tangenterna. 

■ Valj en meny eller ett alternativ pa en meny genom att 
anvanda piltangenterna. 

■ Valj ett alternativ i en lista eller ga till ett fait, t ex faltet 
Aktivera/Inaktivera genom att anvanda antingen 
piltangenterna eller F5 eller F6. 

■ Valj ett alternativ genom att trycka pa Retur. 

■ Stang en textruta eller aterga till menyvisningen genom 
att trycka pa Esc. 

En guide for hur du navigerar och valjer visas i den nedre delen 
av undermenyerna i Setup-hjalpprogrammet. Visa ytterligare 
information om hur du navigerar och om val medan Setup- 
hjalpprogrammet ar oppet, genom att trycka pa F1. 
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Systeminformation 

I nedanstaende procedur beskrivs hur du visar systeminformation 
i Setup-hjalpprogrammet. Om Setup-hjalpprogrammet inte ar 
oppet borjar du med steg 1. Om programmet ar oppet borjar 
du med steg 4. 

1 . Om du ar osaker pa om notebook-datorn ar avstangd eller 
i vilolage trycker du pa stromknappen. (Notebook-datorn 
startar eller aterstalls fran vilolage.) 

2. Visa Setup-meddelandet: 

□ Om notebook-datorn ar pasatt startar du om den 
via operativsystemet. 

□ Om du ar saker pa att notebook-datorn ar avstangd 
och inte i vilolage satter du pa notebook-datorn. 

3. Tryck pa F10 medan Setup-meddelandet visas i det nedre 
vanstra hornet av skarmen. 

4. Visa systeminformationen pa huvudmenyn och menyn 
Avancerat. 

□ Visa den storsta delen av den systeminformation 
som finns i Setup-hjalpprogrammet genom att 
med piltangenterna ga till huvudmenyn. 

□ Visa videominnesinformation genom att med 
piltangenterna valja menyn Advanced (Avancerat). 

5. Stang Setup-hjalpprogrammet utan att andra nagra 
installningar, genom att anvanda piltangenterna for att 
valja menyn Exit (Avsluta) > Exit Discarding Changes 
(Avsluta och ignorera andringarna) och sedan trycka 
pa Retur. (Notebook-datorn startar om Windows.) 
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Standardinstallningar 

I nedanstaende procedur beskrivs hur du aterstaller standard- 
installningarna i Setup-hjalpprogrammet. Om du inte befinner 
dig i Setup-hjalpprogrammet borjar du med steg 1. Om du 
befinner dig i Setup-hjalpprogrammet borjar du med steg 4. 

1 . Om du ar osaker pa om notebook-datorn ar avstangd eller 
i vilolage trycker du pa stromknappen. (Notebook-datorn 
startar eller aterstalls fran vilolage.) 

2. Visa Setup-meddelandet: 

□ Om notebook-datorn ar pasatt startar du om den 
via operativsystemet. 

□ Om du ar saker pa att notebook-datorn ar avstangd 
och inte i vilolage satter du pa notebook-datorn. 

3. Tryck pa F10 medan Setup-meddelandet visas i det nedre 
vanstra hornet av skarmen. 

4. Tryck pa F9. 

5. Nar Setup-bekraftelsen visas sparar du installningarna 
genom att trycka pa Retur. 

6. Valj installning och avsluta Setup-hjalpprogrammet genom 
att trycka pa F10 och sedan folja instruktionerna pa skarmen. 

Standardinstallningarna for Setup-hjalpprogrammet stalls 
in nar du avslutar Setup-hjalpprogrammet och tas i bruk 
nar notebook-datorn startas om i Windows. Identifierings- 
information, inklusive ROM-versionsinformation, behalls. 
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Avancerade funktioner 

I den har handboken beskrivs de funktioner i Setup-hjalp- 
programmet som rekommenderas for alia anvandare. 
Mer information om funktionerna i Setup-hjalpprogrammet 
som bara rekommenderas for avancerade anvandare finns 
i Hjalp- och supportcenter genom att valja Start > Hjalp 
och support. 

Foljande funktioner finns for avancerade anvandare av Setup- 
hj alpprogrammet: 

■ En sjalvtest av harddisk. 

■ Network Service Boot. 

Meddelandet "<F12> to boot from LAN" (Starta fran LAN 
genom att trycka pa F12) som visas i det nedre vanstra hornet 
av skarmen varje gang notebook-datorn satts pa eller startar 
om eller aterstalls fran vilolaget, ar prompten for Network 
Service Boot till en PreBoot execution Environment (PXE)- 
server. 

■ Gora installningar for startordning. 

Meddelandet "Press <ESC> to change boot order" 
(Andra startordning genom att trycka pa Esc) som visas 
i det nedre vanstra hornet av skarmen varje gang notebook- 
datorn satts pa, startar om eller aterstalls fran vilolaget, 
anger att du maste andra startordningen. 

■ Installningar for aktivering och inaktivering av WLAN- 
och Bluetooth-enheter. 

Om en extra tradlos enhet inaktiveras i Setup-hjalp- 
programmet kan enheten inte styras med knappen 
for tradlost eller hj alpprogrammet Wireless Assistant. 
Mer information om knappen for tradlost och 
Wireless Assistant finns i Kapitel 1 1 , "Tradlost 
(bara vissa modeller)". 
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Stanga Setup-hjalpprogrammet 

Du kan stanga Setup-hjalpprogrammet och valja att spara 
eller inte spara andringar. 

■ Stang Setup-hjalpprogrammet och spara andringarna fran 
den aktuella sessionen pa nagot av foljande satt: 

□ Tryck pa F10 och folj sedan instruktionerna pa skarmen. 
- eller - 

□ Om menyerna i Setup-hjalpprogrammet inte visas atergar 
du till menyvisningen genom att trycka pa Esc. Anvand 
sedan piltangenterna for att valja menyn Exit (Avsluta) > 
Exit Saving Changes (Avsluta och spara andringarna) 
och tryck sedan pa Retur. 

Nar du anvander F10-proceduren erbjuds du alternativet 
att aterga till Setup-hjalpprogrammet. Nar du anvander 
proceduren Exit Saving Changes (Avsluta och spara 
andringarna) stangs Setup-hjalpprogrammet nar du 
trycker pa Retur. 

■ Sa har stanger du Setup-hjalpprogrammet utan att spara 
andringarna fran den aktuella sessionen: 

Om menyerna i Setup-hjalpprogrammet inte visas atergar 
du till menyvisningen genom att trycka pa Esc. Anvand 
sedan piltangenterna for att valja menyn Exit (Avsluta) > 
Exit Discarding Changes (Avsluta och ignorera 
andringarna) och tryck sedan pa Retur. 

Nar Setup-hjalpprogrammet har avslutats startas notebook-datorn 
om i Windows. 
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Programvaruuppdateringar 

och aterstallning 



Programvaruuppdateringar 

Om du vill uppna optimal prestanda och se till att notebook- 
datorn forblir kompatibel med teknologiandringar, bor du 
installera de senaste versionerna av programvara som medfoljer 
notebook-datorn allteftersom de blir tillgangliga. 

Liksom med alia andra programvaruandringar rekommenderar 
vi att du satter en aterstallningspunkt innan du borjar program- 
varuuppdateringen. Instruktioner finns i "Anvanda system- 
aterstallningsfunktionen", langre fram i detta kapitel. 

Det enklaste sattet att uppdatera programvara som har forinlast 
eller forinstallerats pa notebook-datorn kan vara att anvanda 
de lankar for programvaruuppdatering som finns under Start > 
Hjalp och support. 
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Om du foredrar att arbeta fran mer detaljerade instruktioner kan 
den tillaggsinformation som firms i foljande avsnitt vara till hjalp: 

■ Forbered for en uppdatering genom att identifiera notebook- 
datorkategori, produktnamn, produktnummer och serie- 
nummer. 

■ Forbered for en uppdatering av system-ROM (Read Only 
Memory) genom att identifiera de ROM-versioner som 
for tillfallet ar installerade pa notebook-datorn. 

■ Fa atkomst till, ladda ned och installera uppdateringar 
fran Compaq:s webbplats. 

Om notebook-datorn ansluter till ett natverk bor du radgora 
med natverksadministratoren innan du installerar programvaru- 
uppdateringar, sarskilt ROM-uppdateringar. 

Fa atkomst till produktinformation 
om notebook-datorn 

Om du vill ha atkomst till uppdateringar for notebook-datorn 
kan du behova foljande information: 

■ Produktkategorin ar Notebook. 

■ Produktnamnet, produktnumret (P/N) och serienumret (S/N) 
finns pa serviceetiketten. Informationen pa serviceetiketten 
far du om du valjer Start > Hjalp och support > 

My Compaq Computer (Min Compaq-dator) och finns 
pa serviceetiketten som sitter pa notebook-datorns undersida. 
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Fa atkomst till ROM-information 
for notebook-datorn 

Om du vill veta om en tillganglig ROM-uppdatering ar av 
en senare ROM-version an den ROM- version som ar installerad 
pa notebook-datorn for tillfallet behover du veta vilken ROM- 
version som ar installerad. 



I notebook-datorns ROM lagras BIOS (basic input-output 
system). BIOS bestammer hur notebook-datorns maskinvara 
samverkar med operativsystemet och externa enheter. BIOS 
stoder aven sadana notebook-datortjanster som tid och datum. 



ROM-information i notebook-datorn kan visas i Windows 
eller i Setup-hjalpprogram. 

■ Visa ROM-information fran Windows genom att trycka 
pa snabbtangenten Fn+Esc. 

Nar du trycker pa Fn+Esc visas versionen pa system-ROM 
som BlOS-datumet (Basic Input-Output System). Pa vissa 
notebook-datormodeller visas BlOS-datumet i decimalform. 
Rensa visningen genom att trycka pa Esc. 
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■ Sa har visar du ROM-information i Setup-hjalpprogrammet: 

1. Om du ar osaker pa om notebook-datorn ar avstangd eller 
i vilolage trycker du pa stromknappen. (Notebook-datorn 
startar eller aterstalls fran vilolage.) 

2. Visa Setup-meddelandet: 

♦ Om notebook-datorn ar pasatt startar du om den 
via operativsystemet. 

♦ Om du ar saker pa att notebook-datorn ar avstangd 
och inte i vilolage satter du pa notebook-datorn. 

3. Medan meddelandet "Press <F10> to enter Setup" visas 
i det nedre vanstra hornet av skarmen trycker du pa F10. 

4. Om Setup-hjalpprogrammet inte oppnas med system- 
informationen, anvander du piltangenterna for att valja 
huvudmenyn. (Nar huvudmenyn har valts visas ROM 
och annan systeminformation.) 

5. Stang Setup-hjalpprogrammet utan att andra nagra 
installningar, genom att anvanda piltangenterna for att 
valja menyn Exit (Avsluta) > Exit Discarding Changes 
(Avsluta och ignorera andringarna) och sedan trycka 
pa Retur. (Notebook-datorn startar om Windows.) 

Mer information om hur du anvander Setup-hjalpprogrammet 
finns i Kapitel 13, "Setup-hjalpprogrammet". 
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Internet-programvara 



I det har avsnittet beskrivs de programvaruuppdateringar 
som finns pa Compaq:s webbplats. Information om hur du 
ansluter till Internet med den Internet-programvara som 
medfoljer notebook-datorn finns i avsnittet "Ansluta till 
Internet" i den tryckta handboken Komma igdng som medfoljer 
notebook-datorn. 



De fiesta program varor pa Compaq: s webbplats ar forpackade 
i en komprimerad fil som kallas SoftPaq. En del ROM- 
uppdateringar kan vara forpackade i en komprimerad fil som 
kallas ROMPaq. 

De fiesta paket som du laddar ned fran Internet innehaller en fil 
med namnet Readme.txt. En Readme.txt-fil innehaller detaljerade 
beskrivningar och installations- och felsokningsinformation om 
hamtningen. De Readme.txt-filer som ingar i ROMPaqs ar bara 
pa engelska. 

I foljande avsnitt finns instruktioner for nedladdning 
och installation: 

■ En ROM-uppdatering. 

■ En SoftPaq innehaller en annan uppdatering an en ROM- 
uppdatering t ex en programuppdatering. 

Lad da ned system-ROM 

ASe upp! Forhindra allvarlig skada pa notebook-datorn eller att 
installationen misslyckas genom att ladda ned och installera en ROM- 
uppdatering bara medan notebook-datorn ar ansluten till tillforlitlig 
extern strom via ndtadaptern. (Ladda inte ned eller installera en ROM- 
uppdatering medan notebook-datorn ar dockad i en extra dockningsenhet 
eller kors pa batteri.) Under nedladdningen och installationen: 

I Koppla inte bort notebook-datorn fran eluttaget. 

I Stang inte av notebook-datorn eller initiera vdnteldge eller viloldge. 

■ Satt inte i, ta ut, anslut eller koppla bort en enhet, kabel eller sladd. 
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Lad da ned en ROM-uppdatering 

Sa har laddar du ned en ROM-uppdatering: 

1. Ga till sidan pa Compaq: s webbplats dar det fmns 
program vara for notebook-datorn: 

□ Valj Start > Hjalp och support och valj sedan en lank 
for programvaruuppdatering. 

- eller - 

□ Ga till Compaq :s webbplats pa 
http://www.compaq.com/consumersupport 

2. Identifiera notebook-datorn och fa atkomst till den 
ROM-uppdatering som du vill ladda ned genom att folja 
instruktionerna pa skarmen. 

3. Pa nedladdningsplatsen: 

a. Anteckna datum, namn eller annan identifierare for 
en ROM-uppdatering som ar av ett senare datum an 
det ROM som for tillfallet ar installerat pa notebook- 
datorn. (Du kan behova denna information for att hitta 
uppdateringen senare nar den har laddats ned till 
harddisken.) 

b. Anteckna sokvagen till den standardplats eller 
anpassade plats pa harddisken dar ROM-paketet ska 
sparas. (Du kan behova fa atkomst till ROM-paketet 
nar det har laddats ned.) 

c. Folj instruktionerna online om du vill ladda ned ditt 
val till harddisken. 
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Installera en ROM-uppd ate ring 

ROM-installationsprocedurerna varierar. Folj instruktionerna 
pa skarmen nar nedladdningen ar klar. Om inga instruktioner 
visas: 

1 . Oppna Windows Explorer. Oppna Windows Utforskaren 
genom att valja Start > Alia program > Tillbehor > 
Windows Utforskaren. 

2. Gor sa har i vanster ruta i Windows Explorer-fonstret: 

a. Valj Den har datorn > och sedan harddiskbeteckningen. 
(Harddiskbeteckningen ar typiskt Lokal disk C.) 

b. Folj den sokvag som du noterade tidigare till mappen 
pa harddisken som innehaller uppdateringen. 

3. Starta installationen genom att oppna mappen och sedan 
dubbelklicka pa filen med ett .exe-filtillagg, t ex Filnamn.exe. 
(Installationen av ROM-uppdateringen borjar.) 

4. Slutfor installationen genom att folj a instruktionerna 
pa skarmen. 



Nar ett meddelande pa skarmen talar om att installationen 
ar klar kan du ta bort den nedladdade filen fran malmappen. 
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Lad da ned programvara 

Sa har uppdaterar du annan programvara an en ROM- 
uppdatering: 

1. Ga till sidan pa Compaq: s webbplats dar det finns 
programvara for notebook-datorn: 

□ Valj Start > Hjalp och support och valj sedan en lank 
for programvaruuppdatering. 

- eller - 

□ Ga till Compaq :s webbplats pa 
http://www.compaq.com/consumersupport 

2. Identifiera notebook-datorn och fa atkomst till annan 
programvara som du vill ladda ned genom att folja 
instruktionerna pa skarmen. 

3. Pa nedladdningsplatsen: 

a. Skriv ned datum, namn eller annan identifierare 
for SoftPaq-programvaran som du vill ladda ned. 
(Du kan behova denna information for att hitta 
uppdateringen senare nar den har laddats ned till 
harddisken.) 

b. Folj instruktionerna online for hur du laddar ned 
SoftPaq-programvaran till harddisken. 

4. Nar nedladdningen ar klar oppnar du Windows Utforskaren. 
Oppna Windows Utforskaren genom att valj a Start > 
Alia program > Tillbehor > Windows Utforskaren. 
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5. I vanster ruta i fonstret Windows Utforskaren valjer 

du Den har datorn harddisken och valj sedan harddisk- 
beteckningen. (Harddiskbeteckningen ar typiskt 
Lokal disk C.) 

6. Valj mappen SWSETUP. 

Malmappen for de fiesta nedladdningar fran Compaq:s 
webbplats ar mappen SWSETUP. Om du inte ser det du 
laddat ned i mappen SWSETUP kan du leta i mappen Mina 
dokument. 

7. I mappen med det du har laddat ned valjer du namnet 
pa eller numret for programvarupaketet som du har 
laddat ned. 

8. Valj den fil som har ett .exe-tillagg exempelvis Filnamn.exe. 
(Installationen borjar.) 

9. Slutfor installationen genom att folja instruktionerna 
pa skarmen. 



Nar ett meddelande pa skarmen talar om att installationen 



ar klar kan du ta bort den nedladdade filen fran malmappen. 



Se upp! Du forhindrar att funktionalitet i notebook-datorn gar forlorad 
utfor du procedurerna som beskrivs i det har avsnittet bara medan 
notebook-datorn ar ansluten till tillforlitlig extern strom via ndtadaptern. 
Under en programvaruaterstdllning, reparation eller ominstallation: 

I Koppla inte bort notebook-datorn fran extern strom. 

■ Stang inte av notebook-datorn eller initiera vdntelage eller vilolage. 

■ Satt inte i, ta ut, anslut eller koppla bort en enhet, kabel eller sladd. 




Systematerstallning 
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Innan du borjar 



Vi rekommenderar att du forsoker aterstalla systemet med 
hjalpprogrammet for systematerstallning, innan du borjar 
reparera eller installera om operativsystemet. 



Utfor foljande aterstallningsprocedur i namnd ordning. 



Steg 


Beskrivning 


Las i 


1 


Aterstall notebook-datorn till 
en systematerstallningspunkt. 


"Anvanda systematerstallnings- 
funktionen", langre fram i det 
har kapitlet. 


2 


Forsok att losa eller 
diagnostisera problemet 
med hjalp av Hjalp- 
och supportcenter. 


Start > Hjalp och support > 
Ratta till ett problem. 


3 


Installera om alia Compaq- 
drivrutiner. 


"Reparera eller installera om 
drivrutiner", langre fram i det 
har kapitlet. 


4 


Om du tror att problemet kan ha 
orsakats av ett forinstallerat eller 
forinlast program kan du forsoka 
att installera om programmet. 


"Reparera eller installera om 
program", langre fram i det 
har kapitlet. 


5 


Reparera operativsystemet. 


"Reparera operativsystemet", 
langre fram i det har kapitlet. 


6 


Installera om operativsystemet. 


"Installera om operativsystemet", 
langre fram i det har kapitlet. 



74-70 



Maskin- och programvaruhandbok 



Programvaruuppdaferingar och aterstallning 



Skydda data 

Programvara eller enheter som laggs till i notebook-datorn kan 
orsaka att systemet blir instabilt. Du skyddar dokument genom 
att lagra dem i personliga filer i mappen Mina dokument och 
regelbundet skapa en sakerhetskopia av Mina dokument. 

Anvanda systematerstallningsfunktionen 

Med hjalpprogrammet Systematerstallning kan du skydda 
systemfiler och installningar genom att anvanda aterstallnings- 
punkter; dvs aterstallningsbara "ogonblicksbilder" av program, 
drivrutiner och operativsystemsfiler. 

Notebook-datorn satter regelbundet aterstallningspunkter 
och kan satta ytterligare aterstallningspunkter nar du andrar 
personliga installningar eller lagger till program- eller 
maskinvara. 

Om du manuellt satter systematerstallningspunkter ger detta 
extra skydd av systemfiler och installningar. Vi rekommenderar 
att du satter systematerstallningspunkter manuellt i foljande fall: 

■ Innan du lagger till eller gor storre andringar av program- 
eller maskinvara. 

■ Regelbundet, nar systemet fungerar optimalt. 

Aterstallning till en aterstallningspunkt paverkar inte dina 
datafiler. Om du t ex aterstaller systemprogramvara till en tidigare 
tidpunkt sa paverkas inte dokument eller e-post som du sparade 
efter den tidpunkten. Alia systematerstallningsprocedurer kan 
aterstallas. 
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Satta en aterstallningspunkt 

Sa har satter du en systematerstallningspunkt manuellt: 

1. Valj Start > Hjalp och support > Systematerstallning. 

2. Valj Skapa en aterstallningspunkt och foij sedan 
instruktionerna pa skarmen. 

O 

Aterstalla till en systematerstallningspunkt 

Sa har aterstaller du notebook-datorn till en systematerstallnings- 
punkt: 

1 . Kontrollera att notebook-datorn ar ansluten till tillforlitlig 
extern strom via natadaptern. 

2. Valj Start > Hjalp och support > Systematerstallning. 

3. Valj Aterstall datorn till en tidigare tidpunkt och folj 
sedan instruktionerna pa skarmen. 

Reparera eller installera om drivrutiner 

Alia drivrutiner som kravs for att notebook-datorn ska fungera 
kan installer as om fran skivan Driver Recovery som medfoljer 
notebook-datorn. 

Om du inte har installerat om operativsystemet kan dessa 
drivrutiner aven installeras om fran harddisken. 

Under ominstallationen av drivrutiner repareras eller byts de 
fiesta skadade drivrutiner ut och de fiesta raderade drivrutiner 
installeras om. 

En del fabriksinstallerade drivrutiner for externa enheter 
kanske inte ar tillgangliga for ominstallation varken fran skivan 
Driver Recovery eller harddisken. Du kan vanligtvis fa drivrutiner 
for en extern enhet fran en skiva som medfoljer enheten eller 
fran enhetstillverkarens eller tjansteleverantorens webbplats. 
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Reparera eller installera om drivrutinerna for notebook-dator- 
funktioner innan du reparerar eller installerar om drivrutiner 
for externa enheter. 

■ Om du vill installera om de drivrutiner fran hdrddisken 
som kravsfor att notebook-datorn skafungera — 

Valj Start > Alia program > Software Setup 
(Programvaruinstallation) och folj sedan instruktionerna 
pa skarmen. (Nar du uppmanas att valj a de drivrutiner 
som du vill installera om kan du markera eller avmarkera 
kryssrutorna for nagra eller alia de drivrutiner som visas 
i listan.) 

■ Om du vill installera om drivrutinerna som kravsfor att 
notebook-datorn ska fungera, fran skivan Driver Recovery — 
Medan Windows kors satter du i skivan Driver Recovery 

i den optiska enheten och foljer sedan instruktionerna 
pa skarmen. (Nar du uppmanas att valj a de drivrutiner 
som du vill installera om kan du markera eller avmarkera 
kryssrutorna for nagra eller alia de drivrutiner som visas 
i listan.) 

Gor sa har om skivan inte oppnas inom flera sekunder: 

a. Valj Start > Kor. 

b. I textfaltet Oppna skriver du 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE 

dar D avser den optiska enheten. 

c. Klicka pa OK. 
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Re pa rem eller installera om program 

Alia program som ar forinstallerade eller forinlasta pa notebook- 
datorn kan repareras eller installeras om med en aterstallnings- 
skiva. 

Om du inte har installerat om operativsystemet kan en del 
program som ar forinlasta pa notebook-datorn t ex de i hjalp- 
programmet Software Setup (Programvaruinstallation), ocksa 
repareras eller installeras om fran harddisken. 

Under ominstallationen av program repareras eller byts skadade 
systemfiler ut i programmet och raderade systemfiler installeras 
om i programmet. 

■ I de fiesta fall: Om det program som du reparerar eller 
installerar om fortfarande finns pa notebook-datorn, 
paverkas inte ominstallationen av installningarna 

i programmet. 

■ I alia fall: Om ett program har raderats fran notebook-datorn 
installeras det ursprungliga programmet med 
fabriksinstallningarna. 

Installera om program fran harddisken 

Sa har installerar du om ett forinlast program eller hjalpprogram 
fran harddisken: 

» Valj Start > Alia program > Software Setup 
(Programvaruinstallation) och folj sedan 
instruktionerna pa skarmen. 

(Nar du uppmanas att valj a den programvara som du vill 
installera om kan du markera eller avmarkera kryssrutorna 
for nagra eller alia de alternativ som visas i listan.) 
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Installera om program 
fran en aterstallningsskiva 

Platsen dar aterstallningsprogramvaran finns varierar 
efter notebook-datormodell. 

■ Nagra eller alia aterstallningsprogrammen kan finnas 
pa skivan Driver Recovery. 

■ Nagra eller alia aterstallningsprogrammen kan finnas 
pa en eller flera Application Recovery-skivor. 

Anvand nedanstaende procedur for att aterstalla eller installera 
om programmen pa antingen skivan Driver Recovery eller en 
Application Recovery- skiva. Vi rekommenderar att du aterstaller 
program fran fran skivan Driver Recovery och sedan fran en 
Application Recovery-skiva som medfoljer notebook-datorn. 

Gor sa har om du vill installera om ett forinlast eller forinstallerat 
program fran skivan Driver Recovery eller en Application 
Recovery-skiva: 

» Nar notebook-datorn ar i Windows satter du i skivan i den 
optiska enheten och foljer sedan instruktionerna pa skarmen. 
(Nar du uppmanas att valja de program som du vill installera 
om kan du markera eller avmarkera kryssrutorna for nagra 
eller alia de program som visas i listan.) 

Gor sa har om skivan inte oppnas inom flera sekunder: 

a. Valj Start > Kor. 

b. I textfaltet Oppna skriver du 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE 

dar D avser den optiska enheten. 

c. Klicka pa OK. 
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Re pa rem operativsystemet 

Sa har reparerar du operativsystemet utan att radera personliga 
data: 

1 . Se till att notebook-datorn ar ansluten till ett eluttag 
via natadaptern. 

2. Satt i skivan Operating System (medfoljer notebook-datorn) 
i den optiska enheten. 

3. Stang av notebook-datorn med standardproceduren 
for avstangning i operativsystemet: 

□ I Windows XP Home valjer du ctrl+alt+del och sedan 
Stang av > Stang av. 

□ I Windows XP Professional valjer du ctrl+alt+del. 

Valj Stang av i listan och klicka sedan pa OK. 

<*?^ Om det inte gar att stanga av notebook-datorn 

med ctrl+alt+del trycker du ned och nailer stromknappen 
nedtryckt i 4 sekunder. 

4. Satt pa notebook-datorn genom att trycka latt pa strom- 
knappen. 

5. Nar du uppmanas till det trycker du pa valfri tangent 
for att starta fran skivan. (Efter nagra minuter oppnas 
installationsguiden och sidan Welcome to Setup 
(Valkommen till installationsprogrammet) visas. 

I guiden Welcome to Setup (Valkommen till installations- 
programmet) ska du inte trycka pa R (steg 8 i den har 
proceduren) forran du har slutfort stegen 6 och 7. 

6. Fortsatt genom att trycka pa Retur. (En sida med licensavtal 
visas.) 

7. Godta avtalet och fortsatt genom att trycka pa F8. ("Setup"- 
fonstret visas.) 

8. Reparera den valda Windows-installationen genom att 
trycka pa R. (Reparationen borjar.) 

Nar reparationen ar klar, vilket kan ta flera timmar, 
startar notebook-datorn om i Windows. 
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Installem om operativsystemet 

Om du inte kunde losa problemet genom att reparera operativ- 
systemet enligt beskrivningen i foregaende avsnitt, kan du 
behova installera om operativsystemet. 

Om du installerar om operativsystemet raderas alia filer 
pa notebook-datorn. 

■ Innan du startar ominstallationen rekommenderar vi 
darfor att du sakerhetskopierar data. 

■ Nar ominstallationen ar klar 

□ maste du installera om alia drivrutiner som kravs 
for att notebook-datorn ska fungera. 

□ En fullstandig aterstallning av systemet kraver aven att du 

♦ installerar om alia tillaggsprogramvaror. 

♦ uppdaterar alia ominstallerade programvaror inklusive 
operativsystemet. 
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Sakerhetskopiera data 



ASe upp! Du forhindrar att personliga data gar forlorade genom 
att sakerhetskopiera data innan du installerar om operativsystemet. 
Om du installerar om operativsystemet raderas alia personliga data, 
instdllningar och programvara pa notebook-datorn. 



Sa har kan du sakerhetskopiera data: 

■ Kop extraprogramvara for sakerhetskopiering. 

■ Kopiera enskilda datafiler till andra lagringsenheter 
an harddisken. 

■ Anvand hjalpprogrammet for sakerhetskopiering 
som finns i Windows XP Professional: 

Valj Start > Alia program > Tillbehor > 
Systemverktyg > Sakerhetskopiering. 

Om du vill valj a vilka objekt som ska sakerhetskopieras hellre 
an att sakerhetskopiera hela systemet kan foljande tips vara 
till hjalp: 

■ Pa manga notebook-datorer lagras datafiler som standard 
i mappen Mina dokument. Om du har skapat datafiler 
pa andra platser bor du aven sakerhetskopiera dem. 

■ Mallar lagras ofta i mapparna for respektive program. 
En Microsoft Word-mall t ex som du har skapat kan 
lagras i C:\ Program Files\ Microsoft Office\ Templates. 
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■ Genvagarna pa ett skrivbord lagras ofta 

i C:\ Documents and Settings\ (ditt anvandarkonto)\ Desktop. 

■ Aven om du har anpassat installningarna i ett fonster, 
verktygsfalt eller pa menyrad kanske du bor ta en bild av 
det elementet. Skarmbilden kan spara tid nar du borjar gora 
om installningarna senare. En skarmbild ar en kopia av ett 
element pa skarmen. Sa har kopierar du elementet fran 
skarmen och klistrar in det i ett Word-dokument: 

a. Visa elementet pa skarmen. 

b. Kopiera elementet eller hela skarmen: 

♦ Om du bara vill kopiera det aktiva fonstret trycker 
du pa Alt+Fn+Prl sc. 

♦ Om du vill kopiera hela skarmen trycker du 
pa Fn+Prt sc. 

c. Om du vill klistra in den kopierade bilden i ett dokument 
oppnar du Word och valjer sedan Redigera > Klistra in. 
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Installera om operativsystemet 



Under ominstallationen kanske du maste ange produktnyckeln. 
Produktnyckeln finns pa Microsofts akthetsbevisetikett 
pa notebook-datorns undersida. 



Under ominstallationen ar det normalt for en del notebook- 
datormodeller att pausa i flera minuter och starta om flera 
ganger. Dessa normala pauser indikeras av en timglasikon. 



Sa har installerar du om operativsystemet med skivan 
Operating System som medfoljer notebook-datorn: 

1 . Se till att notebook-datorn ar ansluten till ett eluttag 
via natadaptern. 

2. Satt i skivan Operating System i den optiska enheten. 

3. Stang av notebook-datorn med standardproceduren 
for avstangning i operativsystemet: 

□ I Windows XP Home valjer du ctrl+alt+del och sedan 
Stang av > Stang av. 

□ I Windows XP Professional valjer du ctrl+alt+del. 

Valj Stang av i listan och klicka sedan pa OK. 

Om det inte gar att stanga av notebook-datorn med 
ctrl+alt+del trycker du ned och nailer stromknappen 
nedtryckt i 4 sekunder. 

4. Satt pa notebook-datorn genom att trycka latt pa strom- 
knappen. 
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5. Nar du uppmanas till det trycker du pa valfri tangent for 
att starta fran skivan. (Efter nagra minuter visas sidan 
Welcome to Setup (Valkommen till installationsprogrammet). 

6. Fortsatt genom att trycka pa Retur. (En sida med licensavtal 
visas.) 

7. Godta avtalet och fortsatt genom att trycka pa F8. ("Setup"- 
fonstret visas.) 

8. Fortsatt med installationen av operativsystemet genom att 
trycka pa Esc. 

9. Stall in operativsystemet genom att trycka pa Retur. 

10. Fortsatt med installningarna pa den har parti tionen genom 
att trycka pa C. 

11. Valj Formatera partitionen med filsystemet NTFS (snabb) 

och tryck sedan pa Retur. (En varning visas, i varningen 
forklaras att vid formatering av den har enheten kommer 
alia aktuella filer att raderas). 

12. Formatera enheten genom att trycka pa F. (Ominstallationen 
borjar). 

Nar ominstallationen ar klar, vilket kan ta flera timmar, startar 
notebook-datorn om i Windows. Stall in Windows genom att 
folja instruktionerna pa skarmen. 
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Installera om drivrutiner 

Nar ominstallationen av operativsystemet ar klar maste du 
installera om drivrutinerna som kravs for att notebook-datorn 
ska fungera och du kan aven behova installera om drivrutinerna 
for en del externa enheter. Instruktioner om ominstallation 
av drivrutiner finns i "Reparera eller installera om drivrutiner", 
langre bak i det har kapitlet. 

Installera om tillaggsprogramvara 

Nar du har installerat om drivrutiner kan du borja installera 
om tillaggsprogramvara. 

■ Om du vill installera om programvara som medfoljde 
notebook-datorn foljer du instruktionerna i "Reparera eller 
installera om program", langre bak i det har kapitlet. 

■ Om du vill installera om programvara som inte medfoljde 
notebook-datorn kan du lasa i installationsinstruktionerna 
som medfoljde programvaran. Installationsinstruktioner 
finns vanligtvis pa programvaru-CD:n, i CD-paketet eller 
pa programvaruleverantorens eller tillverkarens webbplats. 
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Uppdatera ominstallerad programvara 

Vi rekommenderar starkt att du uppdaterar alia ominstallerade 
programvaror. Beroende pa vilka installningar du anvande i den 
tidigare konfigurationen kan en del programvaror automatiskt ha 
uppdaterats automatiskt utan din vetskap. Anvand nedanstaende 
uppdateringsprocedurer sa snart notebook-datorn ansluts till 
Internet. 

Sa har uppdaterar du lankar for operativsystemet och annan 
programvara som medfoljer notebook-datorn: 

» Valj Start > Hjalp och support. 

Uppdatera extra programvara genom att folja instruktionerna 
som medfoljer programvaran. Manga program inkluderar 
en uppdateringsfunktion som du nar fran en hjalpknapp 
eller menyalternativ i programmet. 

Om det inte gar att uppdatera operativsystemet fran Internet 
och en Critical Security Updates for Windows XP-skiva 
medfoljde notebook-datorn, kan du lasa i "Viktiga sakerhets- 
uppdateringar for Windows XP" i Kapitel 12, "Sakerhet". 
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Skotsel av notebook-dator 



Temperatur 



VARNING! Undvik potentiellt obehag eller brannskada genom att 
iA inte blockera luftventiler eller anvanda notebook-datorn i knaet under 
langre tidsperioder. Notebook-datorn har utformats for att kunna kdra 
krdvande program med oinskrdnkt funktionalitet. Som ett resultat 
av dkad strdmfdrbrukning dr det normalt om datorn kdnns varm 
eller het nar den anvdnds under langre perioder. Yttemperaturen 
i notebook-datorn pa delar som dr atkomliga for anvdndaren foljer 
de temperaturgrdnser som har definierats av International Standard 
for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950). 



Notebook-dator 



^ VARNING! Sa har minskar du risken for elstdtar eller skada 
-S-A pa utrustningen: 

■ Innan du rengdr notebook-datorn maste du koppla bort den 
fran extern strdm och koppla fran alia externa enheter. 

I Spreja inte vdtskor pa notebook-datorn, bildskdrmen 
eller tangentbordet. 

■ Lat inte vdtska droppa pa notebook-datorns tangentbord. 



ASe upp! Fdrhindra permanent skada pa notebook-datorns yttre 
och inre komponenter och lat inte vdtska komma i kontakt med 
notebook-datorn, bildskdrmen eller tangentbordet. Vdtskor och 
losningsmedel kan orsaka permanent skada pa notebook-datorns 
yttre och inre komponenter. 
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Skofsel av notebook-dafor 



ASe upp! Placera inte foremal ovanpa notebook-datorn, 
inte ens nar den forvaras i vaskan; det kan skada bildskarmen. 



ASe upp! Forhindra overhettning genom att inte blockera ventilerna. 
Se till att ingen hard yta exempelvis en ndrliggande skrivare, eller 
mjuk yta exempelvis tyg eller matta, blockerar luftflodet. Information 
om ventilers placeringar finns i "Platser och ventiler" i Kapitel 1 , 
"Komponent-ID". 



Notebook-datorns utformning gor den till en hallbar produkt. 
Foljande for slag kan vara till hjalp att bibehalla notebook-datorns 
prestanda och utseende: 

■ Bar och forvara notebook-datorn i en barbar vaska. 

■ Undvik att placera tunga objekt ovanpa notebook-datorn, 
aven nar notebook-datorn ligger i en barvaska. 

■ Skydda notebook-datorn, sarskilt bildskarmen 
och tangentbord, fran vatskor och extrem fukt. 

■ Utsatt inte notebook-datorn for direkt solsken, extrema 
temperaturer eller ultra violett ljus under nagon langre tid. 

■ Anvand notebook-datorn baia pa en stabil och plan yta. 
Kontrollera att ventiler som kyler av de interna 
komponenterna inte ar blockerade. 

■ Om notebook-datorn inte ska anvandas pa en vecka 
eller mer stanger du av den. 

■ Gor sa har om notebook-datorn ska vara bortkopplad 
fran en extern stromkalla i mer an tva veckor: 

□ Nar du stanger av notebook-datorn. 

□ Ta ut batteriet och forvara det pa en sval, torr plats. 
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Tangentbord 

ASe upp! Forhindra permanent skada pa tangentbordet genom att 
inte anvdnda vdtskor av nagot slag pa tangentbordet. Alia sorters 
vdtskor kan orsaka permanent skada pa tangentbordet och de interna 
komponenterna i notebook-datorn. En del vdtskor och losningsmedel 
kan orsaka permanent skada pa notebook-datorns yttre delar. 



ASe upp! Anvdnd inte en vanlig dammsugare for att rengdra tangent- 
bordet. Avfall fran dammsugaren kan da hamna pa tangentbordet. 



Rengor tangentbordet regelbundet for att forhindra att tangenter 
fastnar och for att ta bort damm, ludd och partiklar som kan fastna 
under tangenterna. 

Det basta ar att anvanda en flaska med komprimerad luft 
och blasa pa och runt tangenterna. 
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Bildskarm 



ASe upp! Forhindra permanent skada pa notebook-datorn genom 
att inte speja vatten, rengoringsvdtskor, kemikalier eller annan vatska 
pa skdrmen. 



Du tar bort flackar och ludd genom att regelbundet rengora 
bildskarmen med en mjuk, fuktig och luddfri duk. Om du 
behover rengora bildskarmen ytterligare anvander du 
antistatiskt skarmrengoringsmedel eller fuktade 
antistatiska servetter. 

Styrplatta 

Fett och smuts pa styrplattan kan orsaka att pekaren flyttar 
sig ryckigt. Sa har skyddar du styrplattan: 

■ Tvatta handerna ofta nar du anvander notebook-datorn. 

■ Rengor styrplattan ofta med en fuktad duk. 
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Extern mus 

Om du haller den externa musen ren kan det vasentligen forbattra 
dess prestanda och forhindra att du forlorar kontrollen over 
muspekaren. 

Sa har rengor du en extern mus som liknar musen i foljande 
bilder: 

1 . Vand musen upp och ned. 




2. Vrid den runda plattan tills den lossnar O. De fiesta mus- 
enheter har en pil som visar riktningen att vrida plattan i. 




3. Ta bort kulan © fran musen och rengor den med en antistatisk 
servett eller luddfri bomullsduk. 
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4. Spreja musens insida med komprimerad luft eller rengor 
den med en trasa (inte av bomull) for att ta bort losa bitar 
och damm. 




5. Satt tillbaka kulan och den runda plattan. 
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Resa 

Nar du reser med notebook-datorn kan foljande for slag 
vara till hjalp: 

■ Ta med en sakerhetskopia av dina data. Forvara inte 
sakerhetskopior tillsammans med notebook-datorn. 

■ Utsatt inte notebook-datorn eller disketterna for en 
magnetisk sakerhetsdetektor. 

□ Sakerhetsutrustningen som undersoker vaskor 
som placeras pa bandet anvander rontgen och 
skadar inte notebook-datorn eller disketter. 

□ Utrustningen som du passerar gaende och den 
handburna sakerhetsutrustningen ar magnetiska 
och kan skada datorn eller disketterna. 

■ Om du reser med flyg 

□ Ta med notebook-datorn som handbagage. 
Checka inte in den med resten av bagaget. 

□ Om du planerar att anvanda notebook-datorn under 
flygningen bor du kontrollera i forvag med flygbolaget. 
Flygbolagen bestammer om det ar tillatet att anvanda 
notebook-dator under flygningen. 
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■ Om du reser utomlands: 

□ Kontakta Kundtjanst om vilka krav som stalls 
pa natsladdar och adaptrar pa de platser dar du 
ska anvanda notebook-datorn. Spanning, 
frekvens och kontakters utformning varierar. 

yf\ Minska risken for elstotar, brand eller annan skada 
pa utrustningen genom att inte forsoka driva notebook- 
datorn med nagon spanningskonverteringssats som 
saljs for annan utrustning. 

□ Kontrollera tullbestammelser for datorer for landerna 
som du ska resa till. 

□ Las "Val av land for modem" i Kapitel 10, "Modem 
och natverk". 

■ Las "Transport" harnast i det har kapitlet. De fiesta 
procedurer for leverans av notebook-datorn galler 
aven for resor med notebook-datorn. 
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Transport 

Sa har forbereder du notebook-datorn for resa och transport: 

1. Sakerhetskopiera dina data. Information om sakerhets- 
kopiering finns i "Sakerhetskopiera data" i Kapitel 14, 
"Programvaruuppdateringar och aterstallning". 

2. Ta ut alia media inklusive CD:ar, DVD:er, PC Card-kort, 
ExpressCard-kort, digitalminneskort mm. 

3. Stang av datorn och koppla bort alia externa enheter. 

4. Nar du stanger av notebook-datorn. 

5. Om notebook-datorn ar bortkopplad fran extern strom 
under langre tid an 2 veckor bor du ta ut batteriet. 
Forvara batteriet pa en svar och torr plats. 

6. Om du ska transportera notebook-datorn placerar 
du den i originalforpackningen eller i en liknande 
forpackning markt "FRAGILE" (omtaligt). 

Om du tror att du kommer att anvanda notebook-datorn 
i miljoer med extrema vaderforhallanden bor du lasa 
"Driftsmiljo" i Kapitel 17, "Specifikationer". 
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Driftsmiljd 

Informationen om operativsystemet i nedanstaende tabell kan 
vara anvandbar om du kommer att anvanda eller transportera 
notebook-datorn till miljoer med extrema vaderforhallanden. 



Faktor Metriskt 


USA 


Temperatur 


1 drift 10°Ctill35°C 


50°F till 95°F 


Ej i drift -20°C till 60°C 


-4°F till 140°F 


Relativ fuktighet (ej kondenserande) 


I drift 10% till 90% 


10% till 90% 


Ej i drift 5 % till 95 % 


5 % till 95 % 


Maximal hojd (lufttryck) 


I drift -15 m till 3 048 m 


-50 fot till 10 000fot 


Eji drift -15 m till 12 192 m 


-50 fot till 40 000 fot 
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Markvarde for stromfdrsdrjning 

Strominformationen i det har avsnittet kan vara till hjalp om 
du planerar att resa utomlands med notebook-datorn. 

Notebook-datorns drivs pa likstrom som kan tillforas av en nat- 
eller likstromskalla. Aven om notebook-datorn kan drivas av en 
fristaende likstromskalla, rekommenderar vi att notebook-datorn 
bara drivs med en natstromsadapter eller likstromssladd fran eller 
godkand av Compaq. 

Notebook-datorn kan hantera likstrom inom foljande 
specifikationer. 



Stromforsdrjning 


Markvarde 


Arbetsspanning 


18,5 Vdc till 19,0 V dc 


Driftstrom 


4,9 A eller 6,5 A 



Denna produkt har utformats for IT-stromsystem i Norge med fas 
till fas-spanning som inte overstiger 230 V. 
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In- och utsignaler 
for expansionsport 2 

Signalinformationen i det har avsnittet kan vara till hjalp om 
du vill anvanda en extra expansionsprodukt som kan anslutas 
till expansionsport 2 pa notebook-datorn. (Det fmns bara en 
expansionsport i notebook-datorn.) Termen expansionsport 2 
beskriver typen av expansionsport.) 

Expansionsport 2 illustreras i "Komponenter pa hoger sida" 
i Kapitel 1, "Komponent-ID". 

I nedanstaende tabell identifieras de in- och utsignaler som 
stods av expansionsport 2 i notebook-datorn. 



Egenskap 


Stod 


USB 2.0 


Ja 


10/100 Ethernet 


Ja 


Gigabit Ethernet 


Nej 


IEEE 1394 (4-stiftsport) 


Ja 


Konsument IR (bara for extra fjarrkontroll) 


Ja 


Stromforsorjning 


Hogst 90-W till 240-W 


Sammansatt TV* 


Ja 


S-video TV 


Ja 


Komponent-TV 


Nej 


S/PDIF-ljud* 


Ja 


DVI 


Nej 


Ljudutgang for horlurar/hogtalare 


Ja 


Ljudingang for mikrofon 


Ja 


*Kraver anvandning av en extra expansionsprodukt. 
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1394-port 1-9, 9-3 
A 

Adaptrar 

2 stift (for natsladd) 2-3 
Landsspecifikt 
modem 10-1 
Nat 1-16 
Aktivatorer 

ExpressCard-kort 6-7 
PC Card-kort 6-1 
Analog vs. digital 
linje 10-1, 10-7 
Antenner 1-15 
Antivirus- 

program 12-1, 12-20 
Anvandarlosenord, Windows. 

Se Losenord 
AT-kommandon, 
modem 10-10 
Automatisk 

uppspelning 4-18, 5-6 
Avstangningsprocedurer 2-10 



Batten 

Batteristrom vs. 

natstrom 2-4 
Diagnostik- 

information 13-5 
Forvara 2-29 
Kalibrera 2-24 
Kasta 2-30 

Kontrollera laddning 2-20 

Ladda 2-19 

Lag batteri- 
laddningsniva 2-2 1 

Spara strom 2-28 

Satta i 2-17 

Ta bort2-18 
Batterilampa 

Identifiera 1-7, 2-1 

Visa laddnings- 
status 2-19, 2-21 
Batteriplats 

Etiketter pa insidan 1-18 

Identifiera 1-13 

Satta i, ta ut batten 2-17 
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Batteristrom vs. natstrom 2-4 
Besparing, strom 2-28 
Bildskarm, extern 
Ansluta 4-6 
Vaxla bild 3-8, 4-6 
Bildskarm, intern 

Skotsel och underhall 15^4- 
Styra ljusstyrka 3-1 1 
Vaxla bild 3-8 
Bildskarmsfrigorings- 

knapp 1-7 
Bildskarmsport, 

extern 1-8, 4-6 
BIOS -information, visa 
Fn+Esc 3-13 
Losenordsskydd 12-2 
Serviceetikett 14-3 
Setup-hjalp- 
programmet 13-5 
Bluetooth-enhet 
Funktioner 11-10 
Knapp 

for tradlost 1-5, 11-2 
Lampa 
for tradlost 1-2, 11-2 
Bluetooth-etikett 1-18 
Brandvaggs- 
programvara 12-1, 12-22 

c 

Caps Lock-lampa 1-1 
Certifieringsetikett 

for tradlost 1-18 
Compaq-administrators- 

losenordet. Se Losenord 



D 

Datorvirus 12-20 
Digital vs. analog 
linje 10-1, 10-7 
Digitalminneskort 
Inaktivera 12-19 
Installningar 
for automatisk 
uppspelning 4-19 
Minneslasare 7-1 
Satta i 7-3 
Ta ut 7-4 

Typer som stods 7-1 
Diskett 

Paverkan av sakerhet 

paflygplats 5-1, 16-1 
Skydda 
uppspelning 2-9, 5-6 
Dockningsenhet 
Docka, avdocka 
medan skiva anvands, 
diskett 4-17 
Expansionsport 2 

pa notebook-dator 1-9 
USB-stod 9-1 
DriveLock 12-14 
DriveLock-losenord. 

Se Losenord 
Drivrutiner 

Fa tillgang till 14-12 
Installera om, 
reparera 1-17, 14-22 
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E 

Elektrostatisk urladdning 

(ESD) 8-2 
Energi 

Gora installningar 2-13 
Kontroll- och lamp- 

placeringar 2-1 
Kallor 2-4 
Scheman 2-15 
Spara 2-5, 2-28 
Vaxla mellan natstrom 
och batteri 2-4 
Strom 

Se dven Batteri; Vilolage; 
Avstangningsprocedurer ; 
Vantelage 
Energimatare 2-21 
Energimatare, ikon 2-15 
Enhet, docka. 

Se Dockningsenhet 
Enheter 

IDE-enhetslampa 5-2 
Inaktivera 12-19 
Paverkan av sakerhet 

pa flygplats 5-1 
Startordning 13-7 
Transport 5-1 
Undvika vantelage 
och vilolage vid 
anvandning av skivor, 
disketter 2-9, 4-17 
USB 9-1 

Se dven Skivor; Harddisk; 
Optiska enheter 



ESD (Elektrostatisk 

urladdning) 8-2 
Etiketter 

Bestammelser 1-18 

Bluetooth 1-18 

Certifiering 
fortradlost 1-18 

Modemgodkannande 1-18 

Serviceetikett 1-18, 14-2 

Akthetsbevis fran 
Microsoft 1-18, 14-20 
Expansionsport 2 1-9, 17-3 
ExpressCard-kort 

Konfigurera 6-7 

Stoppa 6-9 

Satta i 6-8 

Ta bort transportskydd 
fran ExpressCard- 
kortplatsen 6-7 

Ta ut 6-9 

Typer som stods 6-6 
ExpressCard- 

kortplats 1-11, 6-7 
Externa drivrutiner 14-12 
Externt numeriskt 

tangentbord 3-21 

F 

F12 for att starta fran LAN, 

meddelande 13-7 
Fack for minnesmodul, 

expansion 1-14, 8-3 
Fack, expansionsminnes- 

modul 1-14, 8-2 
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Felmeddelanden 
DVD 4-20 

Ingen kopplingston 10-8 
Minnesmodul 8-2 
Felsoka, modem- 

anslutningar 10-7 
Flash-minneskort 7-1 
Fn-tangent 1-6 
Frigoringssparr 

forbatteri 1-13, 2-18 
Frigoringssparr, 

batten 1-13, 2-18 
Fuktighets- 

specifikationer 17-1 
Funktionstangenter 

(F1,F2,osv.) 3-5, 13-7 
Farg-TV-format 4-8 
Forinlast programvara 
Fa atkomst till, visa, 

installera 4-12 
Installera om 14-22 

G 

Guiden 
Internet-anslutning 3-7 

H 

Hjalp- och supportcenter 3-6 
Harddisk 

Byta ut (primar) 5-2 
DriveLock 12-14 
Paverkan av sakerhet 

pa flygplats 5-1 
Sjalvtest 13-7 
Utrymme pa, kravs 
for vilolagesfil 8-7 



Visa mangd ledigt 
utrymme pa 8-7 
Se dven Enheter 
Hangt system, 
nodavstangnings- 
procedurer 2-13 
Hogtalare 
Externt 4-2 
Inbyggda 1-7, 4-2 
Hojdspecifikationer 17-1 
Horlurar 4-2 

I 

IDE-enhetslampa 1-7, 5-2 
Identifiera komponenter 

Baksidan 1-8 

Framsidan 1-7 

Hoger sida 1-9 

Ovansidan 1-1, 1-18 

Undersidan 1-13, 1-18 

Vanster sida 1-11 

Ytterligare maskinvara 
som medfoljer 1-16 
IEC 60950-overens- 

stammelse 15-1 
IEEE 1394-port 1-9, 9-3 
Ikonen Energimatare 2^1- 
Ikoner 

Energimatare 2-4, 2-15 

Multimedia 4-9 

Pa funktionstangenter 3-5 

Quick Launch- 
knappar 3-15 

Snabbtangent 3-5 

Sakerhet borttagning 
av maskinvara 6-4, 6-9 
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Ikoner pa skrivbordet 

i Windows 3-17 
Information fran myndigheter 
Certifieringsetiketter 

for tradlost 1-18 
Modemgodkannand- 

etikett 1-18 
Myndighetsetikett 1-18 
Ingen kopplingston 

(meddelande) 10-8 
Internet Explorer 3-7 
InterVideo 

WinDVD Creator 4-11 
InterVideo 

WinDVD Player 4-11, 4-22 
iTunes, Apple 4-11 

J 

Jack 

Ljudingang 

(mikrofon) 1-10, 4-1 
Ljudutgang 

(horlurar) 1-10, 4-2, 4-7 
PBX 10-1 

RJ-11 (modem) 1-8, 10-1 
PJ-45 

(natverk) 1-10, 10-11 
S-video- 

utgang 1-10, 4-5, 4-7 
Se dven Uttag; Portar 
Jack for ljudingang 

(mikrofon) 1-10, 4-1 
Jack for ljudutgang 
(horlurar) 1-10, 4-2, 4-7 



K 

Kabellas, 

sakerhet 1-12, 12-23 
Kablar 
Ljud 4-7 

Modem 1-16, 10-1 

Natverk 1-10, 10-11 

S -video 4-5, 4-7 

Se dven Natsladd 
Kalibrering, batteri 2-24 
Kamera 

Ansluta 9-3 

Digitalminneskort 7-1 
Kamerainspelningsenhet 

Ansluta 9-3 

Digitalminneskort 7-1 
Kategorilage, Windows 2-7 
Klassiskt lage, Windows 2-7 
Knapp for tradlost 1-5, 11-12 
Knappar 

Bildskarmssparr 1-7 

Energi 1-4, 2-9, 2-14 

Styrplatta 1-3, 3-2 

Stang av 1-5, 4-3 

Tradlost 1-5, 11-2 

Utmatning av PC 
Card-kort 1-11, 6-5 

Volym 1-5, 4-3 

Se dven 
B atterifrigoringssparr ; 
Strombrytare for 
bildskarm; Tangenter 
Komma igdng 1-17 
Kort- och sockettjanster 

ExpressCard-kort 6-7 

PC Card-kort 6-1 
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Kort. Se Digitalminneskort; 

ExpressCard-kort; 

Minnesmoduler; PC 

Card-kort; xD-Picture-kort 
Kritiskt lag batteri- 

laddningsniva 2-22 

L 

Lampa for avstangt 1-1, 4-3 
Lampa for tradlost 1-2 
Lampa pa styrplattan 1-3 
Lampor 

Batten 1-7, 2-19, 2-21 
Caps Lock 1-1 
IDE-enhet 1-7, 5-2 
Minneslasare 1-11 
Num Lock 1-1, 3-19 
Strom/vante- 

lage 1-2, 1-7, 2-9 
Styrplatta 1-3, 3-2 
Stangav 1-1, 4-3 
Tradlost 1-2, 11-2 
Landsspecifik modem- 
adapter 1-16, 10-1, 10-4 
Licensavtal for slutanvandare, 

operativsystem 14-16 
Ljudavstangnings- 

knapp 1-5, 4-3 
Ljudkabel 4-7 
Lag batteri- 

laddningsniva 2-22 
Las, 

sakerhetskabel 1-12, 12-23 
Lasning, system 2-13 
Lasare, minneskort 7-1 



Losenord 

Compaq- 
administrator 12-9 

DriveLock 12-6, 12-14 

Glomma 12-5 

Komma ihag 12-5 

Koordinera 12-5 

QuickLock 3-9, 12-3 

Start 12-11 

Vantelage 2-16 

Windows-administrator 
3-9, 12-3, 12-5 

Windows-anvandare 
3-9, 12-3, 12-5 

M 

Mappen Software Setup 
(Programvaruinstallation) 
Installera multimedie- 

program 4-9, 4-12 
Installera 

om drivrutiner 14-13 
Installera 
om program 14-14 
Media Player, Windows 4-10 
Media, digitala 7-1 
Memory Stick 

och Memory Stick Pro 1-1 1 
Memory Stick, 

Memory Stick Pro 7-1 
Mikrofon 4-1 
Miljospecifikationer 17-1 
Minne 

Visa mangden av 3-6, 8-7 
Oka RAM 8-1, 8-7 
Minneslasare 1-11, 7-1 
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Minneslasarlampa 1-11, 7-2 
Minnesmoduler 
Definition 8-1 
Ta ut eller satta i 8-2 
Valja 8-2 
Minnesmodulplats 
Expansion 8-1 
Huvud 8-1 
Modell, identifiera 

notebook-dator 3-6, 14-2 
Modem 

AT-kommandon 10-10 
Felsoka anslutning 

pa resa 10-7 
Jack 10-1, 10-3 
Kabel 10-1 
Landsspecifik 

adapter 1-16, 10-1, 10-4 
Platsinstallningar 10-5 
Uppringningslages- 
installningar 
(puis eller ton) 10-7 
Virusskydd 12-20 
Modemgodkannand- 

etikett 1-18 
Modemjack 

(RJ-11) 1-8, 10-3 
Modemkabel 1-16, 10-1 
Moduler, minne 8-1 
MultiMediaCard 1-11, 7-1 
Mus, extern 

Gora installningar 3-3 
Skotsel och underhall 15-5 
USB 9-1 



Nationella installningar 

for DVD:er 4-20 
Nav, USB 9-1 
Network Service Boot 13-7 
Norton 

Antivirus 12-1, 12-20 
Notebook-datormodell, 
familj, typ och 
serienummer 3-6, 14-2 
Num Lock-lampa 1-1, 3-19 
Num Lock-tangent 3-19 
Numeriskt tangentbord, 
inbaddat numeriskt 
Identifiera 1-6, 3-18 
Procedurer 3-19 
Natadapter 1-16 
Natsladd 

Extern enhet 4-6 
Notebook-dator 1-16 
Se dven Kablar 
Natstrom vs. batteristrom 2-4 
Natverk 

Ansluta 10-12 
Network Service 

Boot 13-7 
PreBoot execution 
Environment (PXE)- 
server 13-7 
Natverksjack 

(RJ-45) 1-10, 10-11 
Natverkskabel 1-10, 10-11 
Nodavstangnings- 
procedurer 2-13 
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Ominstallation, programvara. 

Se Systematerstallning 
Operativsystem 

Brandvagg 12-1, 12-22 
Guiden 

Internet-anslutning 3-7 
Installeraom 14-10, 14-17 
Laser in 2-10 
Losenord 12-5 
Modem- 

installningar 10-5, 10-7 
Produkt- 

nyckel 1-18, 14-20 
Reparera 14-10, 14-16 
Stanga av 2-10, 2-13 
Uppdatering 12-21 
Akthetsbevisetikett fran 

Microsoft 1-18, 14-20 
Optisk skiva. Se Skivor 
Optiska enheter 
Automatisk 

uppspelning 5-6 
Satta i skiva 5-3 
Ta ut skiva 5-4 
Typer som kravs 

for att skapa CD:ar, 

DVD:er 4-9 
Typer som ar tillgangliga 

for notebook-dator- 

modellen 1-12 
Undvika vantelage och 

vilolage vid anvandning 

av skiva 5-6 
Se dven Skivor; Enheter 



P 

PBX-jack 10-1 
PC Card-kort 

Konfigurera 6-1 

Stoppa 6-4 

Satta i, ta ut 6-2 

Ta bort transportskydd fran 

PC Card-kortplats 6-2 
Typer som stods 6-1 
PC Card- 
kortplats 1-11, 6-2, 6-7 
PCFriendly 4-14 
Pekdon 3-1 
Plats for expansions- 
minnesmodul 8-1 
Se dven Minne; 
Minnesmoduler 
Plats for harddisk 

Byta ut harddisk 5-2 
Identifiera 1-13 
Plats for primarminnes- 
modul 8-1 
Se dven Minne; 
Minnesmoduler 
Plats for sakerhetskabel 1-12 
Platser 

Batten 1-13, 1-18 
ExpressCard- 

kort 1-11, 6-6 
Harddisk 1-13 
Minneslasare 1-11, 7-1 
Minnesmodul 1-14, 8-1 
PC Card4cort 1-11, 6-1 
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Sakerhets- 

kabel 1-12, 12-23 
Se dven Fack, 
expansionsminnesmodul 
Platsinstallningar, 

modem 10-5 
Port for extern 

bildskarm 1-8, 4-6 
Portar 

1394 1-9, 9-3 
Expansions- 
port 2 1-9, 17-3 
Extern 

bildskarm 1-8, 3-8, 4-6 
USB 1-8, 1-9, 1-12, 9-1 
Se dven Uttag; Jack 
PreBoot execution 
Environment (PXE)- 
server 13-7 
Primar harddisk Se Enheter; 

Harddisk 
Processornamn, visa 3-13 
Produktnamn och -nummer, 
notebook-dator 1-18, 3-13 
Produktnyckel 1-18, 14-20 
Program 

Installer a 4-12 
Installera om 

eller reparera 14-14 
Standardmultimedia 4-10 
Se dven Programvara 
Programtangent, 
Windows 1-6 



Programvara 
Automatisk 

uppspelning 4-18 
Brandvagg 12-1, 12-22 
Energimatare 2-21 
Guiden 

Internet-anslutning 3-7 
iTunes 4-11 
Kontrollpanel for Quick 

Launch Buttons 3-14 
Multimedie- 

program 4-9, 4-20 
Norton 

Antivirus 12-1, 12-20 
Reparera, 

installera om 1-17 
ROMPaq 14-5 
Setup-hjalp- 

programmet 13-1 
SoftPaq 14-5, 14-8 
Systematerstallning 14-11 
Sakerhets- 

kopiera 14-11, 14-18 
Uppdatering 12-21, 14-1 
Programvara, 

aterstallning 14-10 
Projektor 

Ansluta 1-8 
Vaxla bild 3-8 
Pulsuppringningslage 10-7 

Q 

Quick Launch-knappar 
Ikon 3-15 

Kontrollpanelen 3-14 
QuickLock 3-9, 12-3 
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R 

RAM (Random Access 

Memory) 8-1, 8-7 
Reparation, programvara. 

Se Systematerstallning 
Resa med notebook-datorn 
Anvanda modemkabel- 

adaptern 10-4 
Certifieringsetiketter 

fortradlost 1-18 
Felsoka 

modemanslutningar 10-7 
Forsiktighetsatgarder, 

forberedelser 16-1 
Hansyn till 

batteritemperatur 2-29 
Installningar 

for farg-TV-format 4-8 
Miljospecifikationer 17-1 
Modemgodkannand- 

etikett 1-18 
Modeminstallningar 10-5 
RJ- 11 -jack 

(modem) 1-8, 10-1, 10-3 
RJ-45-jack 

(natverk) 1-10, 10-11 
ROM 

Bestamma aktuell 
version av 14-3 
Fa uppdateringar 14-5 
Nedladdning 
och installation 14-5 
ROMPaq 14-5 
Rullningszon, styrplatta 1-3 



Sammansatt video 3-8, 17-3 
scroll lock-tangent 3-13 
Secure Digital 

(SD)-minneskort 1-11, 7-1 
Serienummer, 

notebook-dator 1-18, 3-6 
Serviceetikett 1-18, 14-2 
S etup-hj alpprogrammet 
Byta sprak 13-3 
Gora sakerhets- 

installningar 12-2 
Navigera och valja 13-4 
Network Service 

Boot 13-7 
Videominnes- 

installningar 8-7 
Visa system- 
information 13-5 
Aterstalla standard- 
installningar 13-6 
Oppna 13-2 
Sjalvstudier 3-6, 4-14 
Skanner 9-3 
Skift-tangent 

Funktion pa inbaddat 
numeriskt tangent- 
bord 3-20 
Vilolagesfunktion 2-1 1 
Skivan Application 

Recovery 1-17 
Skivan Critical Security 
Updates for 
Windows XP 12-21 
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Skivan Driver 

Recovery 1-17, 14-20 
Skivor 

Application 

Recovery 14-15 
Copyright- varning 4-14 
Driver 

Recovery 14-12, 14-15 
Inaktivera 12-19 
Innehalla multimedie- 

program 4-9 
Installera program 

fran 4-12 
Installningar 

for automatisk 

uppspelning 4-18 
Kopiera 4—15 
Skapa 4-15 
Skriva till 4-15 
Snabbtangenter 

for medieaktivitet 4-16 
Spela upp 4-9, 4-16, 4-17 
Satta i 5-3 
Ta bort 5-4 
Viktiga sakerhets- 

uppdateringar for 

Windows XP 12-21 
Visa innehallet4-18, 5-6 
Aterstdllning av operativ- 

systemet 14-20 
Andra nationella 

installningar 

for DVD 4-20 
Skrivbord, Windows, 
visningsinstallningar 
for ikoner 3-17 



Skarmslackare 2-29, 12-6 
Skotsel och underhall 15-1 
Sladd, strom 
Ansluta 2-3 
Identifiera 1-16 
Se dven Kablar 
SmartMedia 

(SM)-kort 1-11, 7-1 
Snabbtangenter 

Anvanda ett externt 

tangentbord 3-13 
Identifiera 1-6, 3-5 
Procedurer 3-6 
Snabbreferens 3-5 
Visa funktioner 

pa skarmen 3-16 
S nabbtangentkommandon 
Initiera 

QuickLock 3-9, 12-3 
Initiera 

vantelage 2-12, 2-13 
Minska skarmens 

ljusstyrka 3-1 1 
Snabbreferens 3-5 
Styra medieaktivitet 

(spela upp, pausa, 

stoppa osv.) 3-1 1 
Visa system- 
information 3-13, 14-3 
Vaxla bild 3-8 
Oka skarmens 

ljusstyrka 3-1 1 
Oppna fonstret med 

utskriftsalternativ 3-7 
Oppna Hjalp- 

och supportcenter 3-6 
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Oppna Internet 
Explorer 3-7 
Sockettjanster 

ExpressCard-kort 6-7 

PC Card-kort 6-1 
SoftPaq 14-5, 14-8 
Sonic 

RecordNow! 4-11, 4-22 
Specifikationer 
Driftsmiljo 17-1 
Markvarde for strom- 

forsorjning 17-2 
Signaler till 
expansionsport 2 17-3 
Specifikationer 

for driftsmiljo 17-1 
Sprak, byta i Setup-hjalp- 

programmet 13-3 
Sparr, 

batterifrigoring 1-13, 2-18 
Se dven Knappar; 
Strombrytare 
for bildskarm 
Standardinstallningar 

Multimedieprogram 4-10 
Aterstalla Setup-hjalp- 
programmet 13-6 
Startlosenord. Se Losenord 
Startordning 13-7 
Stereohogtalare 
Externt 4-2 
Inbyggda 1-7, 4-2 
Strom, nat eller batteri 14-9 



Strom-/vantelages- 

lampor 1-2, 1-7, 2-9 
Strombrytare for bildskarm 

Gora installningar 2-14 

Identifiera 1-4 
Strombrytare, bildskarm 

Gora installningar 2-14 

Identifiera 1-4 
Stromknapp 

Gora installningar 2-14 

Identifiera 1-4 

Standardfunktioner 2-9 

Aterstalla notebook- 
datorn med 2-13 
Stromuttag 1-8 
Styrplatta 

Anvanda 3-1 

Gora installningar 3-3 

Identifiera 1-3 

Skotsel och underhall 15-4 
Styrplattans lampa 3-2 
Stanga av notebook- 
datorn 2-10, 2-13 
Storningsskydd 10-2 
S-videokabel 4-5, 4-7 
Systeminformation, visa 

Fn+Esc 3-13 

Serviceetikett 14-3 

Setup-hjalp- 
programmet 13-5 
Systemlasning 

Nodavstangnings- 
procedurer 2-13 
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Systematerstallning 14-11 
Installera om 

operativsystemet 14-17 
Installera om, reparera 

drivrutiner 14-12 
Installera om, reparera 

program 14-14 
Reparerar 

operativsystemet 14-16 
Sammanfattning av 
aterstallnings- 
procedurer 14-10 
Systematerstallning 14-1 1 
Sakerhetskopiera 

data 14-11, 14-18 
Uppdatera ominstallerad 
program vara 14-23 
S akerhetsf unktioner , 

sammanfattning 12-1 
Sakerhetskabel, ansluta 12-23 
Sakerhetskopia 14-11, 14-18 
Sakerhetsutrustning 

pa flygplats 5-1, 16-1 
Satta pa notebook-datorn 2-10 

T 

Tangentbord, externt 3-13 
Tangentbord, inbyggt, 

skotsel och underhall 15-1 
Tangentbords- 

versionsnummer, visa 3-13 



Tangenter 
Fn 1-6, 3-5 
Funktion 

(F1,F2,osv.) 1-6, 3-5 
Num Lock 3-19 
Numeriskt 

tangentbord 1-6, 3-18 
Prtsc 14-19 
Scroll Lock 3-13 
Skift 2-11, 3-20 
Snabbtangenter 3-5 
Windows-logotyp 1-6 
Windows-program 1-6 
Se dven Knappar; 
Strombrytare 
for bildskarm 

Telefonjack 
(RJ-ll-jack) 1-8, 10-1 

Television 

Ansluta ljud 4-2 
Ansluta video 4-5 
Byta fargformat 4-8 

Temperatur 

Forsiktighetsatgarder 15-1 
Forvaring, batteri 2-29 
Specifikationer 17-1 

Tonuppringningslage 10-7 

Transport 
Enhet 5-1 

Notebook-dator 16-3 
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Tryck pa Esc 
for att andra startordning, 
meddelande 13-7 
Tradlosa antenner 1-15 
Tradlosa LAN-enheter 

Certifieringsetiketter 1-18 
Felsokning 11-6 
Identifiera 11-7 
Knapp for tradlost 1-5 
Lampa for tradlost 1-2 
Typer 1 1-8 
Typer av WLAN- 

adaptrar 11-8 
Wireless Local Area 

Network (WLAN) 11-7 
WLAN-programvara 11-9 

u 

Uppringningslagen 10-7 
USB-enheter, ansluta 9-1 
USB-portar, 

identifiera 1-8, 1-9, 1-12 
Utblasnings- 

ventil 1-8, 1-10, 1-13 
Utgangsjack 

for S-video 1-10, 4-5, 4-7 
Utmatningsknapp for PC 

Card-kort 1-11, 6-4 
Utmatningsknapp, 

PC Card-kort 6-5 



Uttag 

Digitalminneskort 7-3 
Energi 1-8 
Enhet 5-1 

ExpressCard-kort 6-7 
PC Card-kort 6-2 
Se dven Jack; Portar 

V 

VCR 

Ansluta ljud 4-2 
Ansluta video 4-7 
Ventiler, 

utblasning 1-8, 1-10, 1-13 
Videoenhet 

Ansluta 4-5, 4-7 
Satta pa och stanga av 4-8 
Videominnes- 

installningar 8-1, 8-7 
Vilolage 

Aktivera/inaktivera 2-7 
Definition 2-6 
Filutrymmeskrav for 8-7 
Gora installningar 2-13 
Initiera 2-6, 2-11 
Initieras under kritiskt 
lag batteri- 
laddningsniva 2-22 
Nar anvanda 2-8 
Undvika vid anvandning 
av skivor, 

disketter 2-9, 4-17, 5-6 
Aterga fran 2-6, 2-11 
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Vilolage. Se Vantelage 
Vilolagesfil 2-6, 8-7 
Virus, dator 12-1, 12-20 
Volym, justera 4-3 
Volymknapp (ned) 1-5 
Volymknapp (upp) 1-5 
Vantelage 

Gora installningar 2-13 
Initiera 2-12 
Initieras under kritiskt 
lag batteri- 
laddningsniva 2-22 
Losenord 2-16 
Strom-/vantelages- 
lampor 1-2, 1-7 
Undvika vid anvandning 
av skivor, 

disketter 2-9, 4-17, 5-6 
Aterga fran 2-12 

w 

Windows anvandarlosenord. 

Se Losenord 
Windows kategori vs. 

Windows klassiskt lage 2-7 
Windows Media Player 4-10 
Windows MovieMaker 4-10 



Windows-administrators- 

losenord. Se Losenord 
Windows-brandvaggen 12-22 
Windows-logotyptangent 1-6 
Windows-programtangent 1-6 
WinDVD Creator 4-11 
WinDVD-spelare 4-11, 4-22 

X 

xD-Picture 
Card4cort 1-11, 7-1 

o 

A 

Aterstalla 

(nodavstangning) 2-13 
Aterstallningspunkt 14-1 1 
Aterstallningsskivor, 

procedurer. Se System- 

aterstallning 

A 

Akthetsbevis- 

etikett 1-18, 14-20 
Akthetsbevisetikett fran 

Microsoft 1-18, 14-20 

6 

Overhettning, 
forsiktighetsatgarder 15-1 
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